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Вентиляционные 
решения для жилых 
зданий и объектов

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И 

ОБЪЕКТОВ

Меньше загрязнителей, меньше головной боли, больше 
счастья в воздухе

ВЕНТИЛЯЦИЯ ДОМА И КВАРТИРЫ
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- это... 
ALDES 

- это 
международный семейный 

холдинг, основанный в 1925 году 
в г. Лион во Франции.

Деятельность компании заключается 
в разработке, производстве 

и продвижении на рынок  
инновационных высококачественных 

“интегрированных решений для 
поддержания комфорта в 
жилых и общественных 

помещениях”. 

ALDES в мире - ключевые цифры: 

4 географические 
зоны: Европа, Северная 
Америка, Азия, страны 

Среднего Востока и 
Индийского океана

17 филиалов 
во Франции и в 

мире, экспортные 
поставки в более 

чем 60 стран

Продукция 
ALDES присутствует 

в более чем 2 
миллионах жилых 

объектов

21 
Производственная 

и Научно-
Инновационная 

площадка

1328 
сотрудников 

по всему 
миру

15 000 
артикулов 
продукции

Более 
10 патентов 

в год

10
МИЛЛИОНОВ 
ДОМОВ ОБОРУДОВАНЫ 
ИЗДЕЛИЯМИ ALDES 

42
МИЛЛИОНА 
ЧЕЛОВЕК ПО ВСЕМУ МИРУ 
ДЫШАТ ВОЗДУХОМ ALDES

200 000
НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНО

ЗАБОТЯТСЯ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ 
БЛАГОДАРЯ ПРОДУКЦИИ ALDES

100
МИЛЛИОНОВ 
КУБ. МЕТРОВ ВОЗДУХА, 
ПЕРЕРАБОТАННЫХ ALDES
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Призвание 
компании ALDES - 

развивать интегрированные 
решения, направленные 

на поддержание комфорта и 
безопасности в здании. Глобальные 

решения принимают во внимание 
растущие потребности людей в 
комфортном микроклимате и их 

заботу о своём здоровье, а также 
необходимость в сокращении 

энергозатрат.

Призвание и Ценности: 

 
Устойчивое 
развитие - 

один из основных 
приоритетов 

развития ALDES

Сильная 
корпоративная 

культура и соблюдение 
ценностей компании, 

которыми являются доверие, 
заинтересованность и 

уважение других, всеми 
её сотрудниками.

 
ALDES с 

увлечением следует 
всему тому, что связано 

с  #HealthyLiving - 
Здоровым Стилем  

Жизни

   Компания Aldes участвует в 
строительных проектах по всему 
миру. Среди объектов, оснащённых 
продукцией Aldes, фигурируют 
жилищные объекты, офисы, магазины 
и торговые центры, медицинские 
учреждения, объекты культурного и 
спортивного назначения, гостиницы, 
аэропорты, образовательные  
учреждения, государственные 
структуры.

Престижные объекты, оборудованные 
продукцией ALDES

Лионская 
опера, 

ФранцияБурж 
Катар, Доха

Башни 
Петронас,  

Куала-Лумпур, 
Малайзия 

Golden 
Hotel,  

Куала-Лумпур, 
Малайзия 

Лувр 
Париж, 

Франция
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Центры технического обучения
   Aldes предлагает проектировщикам, монтажникам и заказчикам, а 
также сотрудникам и стажёрам компании профессионально-техническое 
обучение на производстве для обеспечения корректного использования 
и технического обслуживания всех изделий. Обучения проводятся на 
французском, английском и русском языках.

Aldes Formation - это : 
- 1 группа высококвалифицированных специалистов по 
продукции 
- 3 центра технического обучения 
- 30 программ обучения  
- 1500 м2 помещения для обучения 
- 1200 человек, ежегодно проходящих профессиональную 
подготовку на предприятии, более половины из которых - 
клиенты, проектировщики и сотрудники компании  

   Данные обучения проводятся в течения всего года. Кроме 
того, компания имеет возможность проводить обучения по 
индивидуальному заказу клиентов по необходимой им 
продукции и в удобное для них время.

Преимущества продукции и гарантия качества 
Компания 

Aldes предлагает 
системные решения 

для проектов как жилого, 
так и общественного сектора. 

Регулирование расхода воздуха 
на постоянной основе - одно 

из основных преимуществ 
вентиляционной продукции 

Aldes.  

Продукция Aldes:

 
Позволяет  

существенно 
снизить расходы 

на наладке 
оборудования

Обеспечивает 
точный расход 

воздуха  и
уютный 

микроклимат в 
помещении

Экономит 
электро-
энергию

Продукция Aldes 
сертифицирована   на 

соответствие техническим   
регламентам NF во Франции, CE 

в Европе, EAC в Таможенном 
союзе, UL в США и ССС в Китае. 

Для приобретения этих 
сертификатов компания Aldes 

обратилась к крупнейшим  
аккредитированным органам 

сертификации в каждой из 
вышеперечисленных стран. 

Цель компании - производство 
высококачественной продукции, 

соответствующей международным 
стандартам и законодательным 

требованиям, отвечающей 
ожиданиям и требованиям 

своих заказчиков.

                        
Сертификация

На сегодняшний день управление холдингом осуществляется третьим 
поколением семьи Лакруа. Преимущество семейного предприятия 
заключается  в том, что руководство компании вкладывает значительные 
ресурсы и время в строительство надёжных долгосрочных отношений 
со своими иностранными партнёрами с целью дальнейшего развития на 
российском рынке и в странах СНГ.

   Гарантией качества продукции Aldes является то, что разработка, 
производство, а также сборка и испытания всех изделий 
осуществляется непосредственно в производственном центре 
компании, объединяя усилия работников всех отделов для 
достижения наилучших результатов. 

    Компания насчитывает 4 завода в Европе, а также заводы в Китае, 
ОАЭ, Канаде и США. ALDES  обладает собственной логистической базой, 
которая находится в г. Мионс (Франция) в непосредственной близости 
от штаб-квартиры в Лионе. 

Собственные 
производственные 

мощности 
холдинга

Семейное 
предприятие

Высокое 
качество 

продукции
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В среднем человек вдыхает 12 000 литров воздуха в день.  
12 000 литров воздуха, которые мы вдыхаем в офисе, 
в школе, дома... 12 000 литров воздуха, которые мы 
используем, чтобы жить, радоваться, двигаться, мечтать, 
создавать, работать, отдыхать, удивляться и просто 
любить... 12 000 литров воздуха - это также 26 000 вдохов, 
которые являются для компании ALDES основой для 
заботы о здоровье каждого. 
Воздух служит нам не только для дыхания, он также 
позволяет нам жить здоровой жизнью...

#HealthyLiving
Здоровый стиль жизни

Преимущества продукции и гарантия качества 
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ALDES

Вытяжная вентиляция Приточно-
вытяжная 

вентиляция с 
рекуперацией 

тепла

Вытяжные 
вентиляторы

Авторегулируемая 
система

Гигрорегулируемая
система

Качество 
воздуха

Экономия 
энергии:

- отопление

- двигатель 
вентилятора

---

---

Цена        €       €€      €€€€    €€€€ 
   €€€€          

Акустические 
показатели

Сфера 
применения

Реновация дома и 
квартиры

Строительство 
новых объектов, 
реновация (для  
MULTI-MONO)

Строительство 
новых объектов

Строительство 
новых объектов

Фильтрация 
воздуха Нет Нет Нет Да

Постоянность 
вентиляции

Непостоянная, без 
регулирования 

расхода

Постоянная, с 
автоматическим 
регулированием 

расхода

Постоянная, с 
регулированием 

расхода по 
влажности

Постоянная, с 
регулированием 

расхода и 
рекуперацией 

тепла

Вытяжные вентиляторы, с. 8

Авторегулируемая система, с. 12

Гигрорегулируемая система, с. 33
 
Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла, с. 46
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ALDES

Авторегулируемая система

Bap’SI : общая информация
С. 14

Вытяжные решётки BSP-BIP-BIO
С. 19

Аксессуары BAP’SI
С. 18

Bap’SI для кухни
С.16

Bap’SI twin
С. 17

Bap’SI для санузлов
С. 15

Гигрорегулируемая система

Bahia Curve : общая информация
С. 35

Bahia Curve L для кухни
С. 37

Аксессуары Bahia Curve 
С. 38

Bahia Curve S для санузлов
С. 36

Авторегулируемая и гигрорегулируемая (Нygro A) системы

24

13

L

EMMA - EMMAO
С. 22

 ELLIA - ELLIAO
С. 25

Аксессуары
С. 26

Оконные приточные устройства:
общая информация

С. 20

EA - EAO
С. 24

Mini EMMA - Mini EMMAO
С. 23

ВЫТЯЖНЫЕ РЕШЁТКИ И УСТРОЙСТВА

ОКОННЫЕ ПРИТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

ВЫТЯЖНЫЕ И ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АГРЕГАТЫ И УСТАНОВКИ

Вытяжные вентиляторы

Design
С. 11

Deco
С. 10

Вытяжные агрегаты авторегулируемой системы

EasyHOME Auto 
Compact

С. 29

Аксессуары
С. 44

EasyHOME Auto 
Classic
С. 28

Multi & Mono
С. 31,32

EasyHOME Hygro 
Premium micro-watt 

С. 40

EasyHOME Hygro 
Classic
С. 39

EasyHOME Hygro 
Compact Classic 

С. 41

EasyHOME Hygro 
Compact Premium 

micro-watt
С. 42

EasyHOME Hygro 
Compact Premium SP

С. 43

Аксессуары
С. 44

Вытяжные агрегаты гигрорегулируемой системы

Приточно-вытяжные установки Крышные вентиляторы

Dee Fly Cube 550 и 550+
С. 54

Аксессуары
С. 53, 64

TAHA и TAVA
С. 74,78

EasyVec
С. 84

Dee Fly Cube 300 и 370
С. 48

InspirAIR Home 
SC240 и SC370

С. 59

Вентиляционные решения ALDES......................................................................................................................................

EVEREST XH и XV
С. 65
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Extraction ponctuelle

Вытяжные вентиляторы используются для принудительной вытяжки загрязнённого воздуха в помещениях с повышенной 
влажностью воздуха (на кухне, в санузлах, в ванной).  Данное решение обеспечивает вентиляцию по необходимости. 

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

1
2

3

1

1

1 - вытяжные вентиляторы
2 - решётка для выброса 
загрязнённого воздуха
3 - решётка для приточного 
воздуха

Синими стрелками показан приток свежего воздуха, красными - вытяжка загрязнённого воздуха.

Вытяжные вентиляторы

Качество воздуха
Местная непостоянная вентиляция. Вытяжка 
загрязнённого воздуха по требованию, 
постоянный расход воздуха не обеспечивается

Экономия энергии              --- Низкое потребление энергии (от 5,6 W)

Цена        € Экономичное решение. Идеально подходит для 
реновации

Акустические 
показатели

Вытяжной вентилятор: 26-33 дБ (A)

Постоянность 
вентиляции

Периодическая 
вентиляция

Удаление загрязнённого воздуха по 
необходимости (например, во время 
приготовления пищи, после принятия душа, при 
стирке)

Принцип действия ________________________________________________

30,7
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Тип активации

Площадь помещения для вентиляции или диаметр вентилятора

< 7 м² 7 - 12 м² > 12 м²

Ø 100 мм Ø 125 мм Ø 150 мм

Ручная активация

       
DESIGN 100 DESIGN 125 DESIGN 150

 
DECO 100 DECO 125

Таймер   
DESIGN 100 T DESIGN 125 T DESIGN 150 T

 
DECO 100 T DECO 125 T

Датчик влажности

   

DESIGN 100 H DESIGN 125 H DESIGN 150 H

 
DECO 100 H DECO 125 H

Датчик присутствия

   

DESIGN 100 P DESIGN 125 P DESIGN 150 P

Для кухни, 
ванной и 
санузлов

Идеально 
подходит для 

кухни

Идеально 
подходит для 

ванной

Идеально 
подходит для 

санузлов

T

T

H

H

P

Установка в стене или на потолкеПРЕИМУЩЕСТВА ВЫТЯЖНЫХ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ

• Прекрасные акустические характеристики 
• Монтаж на потолке или на стене 
• Простота в установке и использовании 
• Низкое потребление электроэнергии
• Экономичное решение

Вытяжные вентиляторы...........................................................................................................................................................

Выбор вытяжного вентилятора                                                                                 

Модельный ряд                                                                                                                        

DECO, с. 10

DESIGN, с. 11



10

ПРЕИМУЩЕСТВА�

• Прекрасно вписывается в интерьер 
• Бесшумная работа: от 26 дБ(A) 
• Низкое потребление электроэнергии: от 5,6 W 
• Цветовая гамма: белый или алюминий

Модель Ø a b c d e Вес (г)
DECO 100 100 171 151 13,5 96 32 560
DECO 125 125 201 178 13,5 101 35 730

• Питание: 230 V - 50 Hz, однофазный ток 
• Класс устройства : IPX4 
• Электрическая изоляция: класс ll 
• Интегрированная термозащита

Модель
Максимальный 
расход воздуха 

(м3/ч)

Потребление 
энергии (W)

Уровень 
акустического 

давления на 
расстоянии 3 м 

(дБ(A))
DECO 100 70 5,6 26
DECO 120 115 9,3 31

b Ø

a

c

ed

• Шурупное крепление (4 шурупа, в комплекте) 
• Установка на стене или на потолке
• Необходимо предусмотреть решётку для притока воздуха или 
подрезать дверное полотно для обеспечения полноценной подачи 
свежего воздуха в помещение
• Максимальная температура вытяжного воздуха: 40°C

• �Ручная активация/ дезактивация
• �Активация при помощи таймера (T): 

- Дезактивация по истечении заданного времени 
- Установка времени работы от 2 до 30 минут

• �Активация в зависимости от уровня влажности (H): 
- Активация и дезактивация в зависимости от заданного уровня 
влажности 
- Установка времени работы от 2 до 30 минут 
- Возможная установка уровня влажности от 60% до 90%

0

0

8

4

12

16

20

24

20 40 60 12080 100
Q (m3/h)

∆P
 (P

a)

DECO 125

0

0

5

10

15

20

25

20 40 60 80
Q (m3/h)

∆P
 (P

a)

DECO 100

DECO
Вытяжные вентиляторы....................................................................................................................................................................

Активация                                                         

Установка                                                          

Габаритные размеры (мм) - Вес                                

Аэродинамические характеристики                      

Технические характеристики                                  

• �Maтериал: корпус из ABS, лицевая панель из ABS с облицовкой из 
алюминия (для модели Алюминий)

• Бесшумная работа двигателя 
• Обратный клапан, съёмный 
• Цвет Белый или Отделка Алюминий 
• �Возможные типы активации:  

- ручная, при помощи таймера (T), в зависимости от уровня 
влажности (H)

• Блистерная упаковка

Описание                                                          

• Периодическая вентиляция помещения 
• Принудительная вытяжка

Сфера применения                                             

Наименование Артикул
Алюминий
DECO ALU 100 11022315
DECO ALU 100 T 11022316
DECO ALU 100 H 11022317
DECO ALU 125 11022321
DECO ALU 125 T 11022322
DECO ALU 125 H 11022323
Цвет Белый
DECO 100 11022312
DECO 100 T 11022313
DECO 100 H 11022314
DECO 125 11022318
DECO 125 T 11022319
DECO 125 H 11022320

Модельный ряд                                                  
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• Плоский дизайн 
• Бесшумная работа: от 26 дБ(A) 
• Низкое потребление электроэнергии: от 5,6 W 
• Доступны модели с датчиком присутствия 
• Типоразмеры Ø 100, 125 или 150 мм

Design Design P

Модель Ø a c d e Вес (г)
DESIGN 100 100 150 13,5 85 17 560
DESIGN 125 125 176 13,5 87 17 730
DESIGN 150 150 205 13,5 105 19 900

• Питание : 230 V - 50 Hz, однофазный ток 
• Класс устройства: IPX4 
• Электрическая изоляция: класс ll 
• Интегрированная термозащита

Модель
Максимальный 
расход воздуха 

(м3/ч)

Потребление 
энергии (W)

Уровень 
акустического 

давления на 
расстоянии 3 м 

(дБ(A))
Design 100 70 5,6 26
Design 125 115 9,3 31
Design 150 235 20 33

Øa

a d

c

e

Наименование Артикул
DESIGN 100 11022300
DESIGN 100 T 11022301
DESIGN 100H 11022302
DESIGN 100P 11022303
DESIGN 125 11022304
DESIGN 125 T 11022305
DESIGN 125 H 11022306
DESIGN 125 P 11022307
DESIGN 150 11022308
DESIGN 150 T 11022309
DESIGN 150 H 11022310
DESIGN 150 P 11022311

• Материал: решётка на лицевой панели и корпус из ABS 
• Бесшумная работа двигателя 
• Обратный клапан, съёмный 
• �Возможные типы активации: 

- ручная, при помощи таймера (T), в зависимости от уровня 
влажности (H), при помощи датчика присутствия (P)

• Блистерная упаковка

• Периодическая вентиляция помещения 
• Принудительная вытяжка

• �Ручная активация/ дезактивация
• �Активация при помощи таймера (T): 

- Дезактивация по истечении заданного времени 
- Установка времени работы от 2  до 30 минут

• �Активация в зависимости от уровня влажности (H): 
- Активация и дезактивация в зависимости от заданного уровня 
влажности 
- Установка времени работы от 2 до 30 минут 
- Возможная установка уровня влажности от 60% до 90%

• � Активация при помощи датчика присутствия (P): 
- Активация и дезактивация в зависимости от присутствия в 
помещении 
- Расстояние распознавания присутствия линзой: от 1 до 4 метров 
- Угол распознавания линзы: 100° 
- Установка времени работы от 2 до 30 минут
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Вытяжные вентиляторы...........................................................................................................................................................

DESIGN

Модельный ряд                                                

Описание                                                          

Сфера применения                                           

Активация                                                         

Установка                                                          

Габаритные размеры (мм) - Вес                                

• Шурупное крепление (4 шурупа, в комплекте) 
• Установка на стене или на потолке
• Необходимо предусмотреть решётку для притока воздуха или 
подрезать дверное полотно для обеспечения полноценной подачи 
свежего воздуха в помещение
• Максимальная температура вытяжного воздуха: 40°C

Технические характеристики                                 

Аэродинамические характеристики                      
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Принцип действия ________________________________________________

Выбор устройств, входящих в систему, осуществляется в зависимости от размеров помещений и требуемой интенсивности 
воздухообмена. 

В авторегулируемой системе вентиляции регулирование расхода воздуха в помещении постоянно, независимо от 
атмосферных условий или занятости помещения.

1- Вытяжная решётка
2 - Воздуховоды
3 - Вытяжной агрегат
4 - Крышная решётка
5 - Авторегулируемое приточное устройство

2
1

3
4

5

В авторегулируемой системе вытяжной агрегат, установленный на чердаке или над потолком, соединён с вытяжными 
решётками или другими вытяжными устройствами посредством воздуховодов. Вытяжные устройства располагаются на 
кухне, в ванной и в санузлах для удаления загрязнённого воздуха. Установленный расход вытяжного воздуха в ванной 
и в санузлах- базовый, на кухне при необходимости можно активировать пиковый режим.  Приток наружного воздуха 
осуществляется через авторегулируемые оконные приточные устройства. Поступивший воздух распределяется по 
помещениям через подрезы дверного полотна или через переточные решётки в двери или в стене.

Пример авторегулируемой системы механической вентиляции с установкой вытяжного вентилятора на чердаке.

Синими стрелками обозначен приток воздуха, красными стрелками - вытяжка воздуха.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

• Постоянный расход приточного и вытяжного воздуха
• Простой монтаж 
• Простое техобслуживание 
• Превосходные технические характеристики 

При желании минимизировать проводку сети воздуховодов 
в доме, существует решение  авторегулируемой системы с 
установкой вентиляционного агрегата в жилой зоне. Пример 
такой системы приведён на странице 30.

АВТОРЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА                 МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
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АВТОРЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА                 МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Вытяжные агрегатыВытяжные устройства

Авторегулируемая система

Качество воздуха Общеобменная постоянная вентиляция. 
Регулирование расхода приточного и вытяжного 
воздуха.

Экономия энергии:

- отопление

- двигатель вентилятора

                        

По сравнению с нерегулируемой системой, 
регулирование постоянного расхода воздуха 
позволяет уменьшить потери тепла, идущего на 
обогрев. 
Низкое потребление энергии вентилятором. 
Засорение вентиляционного канала приводит 
к потерям давления, что вынуждает двигатель 
вентиляционного агрегата работать интенсивнее. 
Полиэтилентерефталатная плёнка, установленная 
на патрубках вентиляционного агрегата, выполняет 
функцию регулятора расхода воздуха.
Она позволяет компенсировать дополнительные 
потери давления в канале, таким образом 
минимизируя интенсивность работы двигателя.

Цена        € € Экономичное решение общеобменной регулируемой 
механической вентиляции.

Акустические показатели Вытяжная установка: 33 - 49 дБ (A). 
Установка вытяжного вентилятора на чердаке или 
над натяжным потолком, а не напрямую в помещении 
(глушение шума).

Постоянность вентиляции Постоянная вентиляция Общеобменная постоянная вентиляция с 
автоматическим регулированием расхода воздуха.

Установка на чердаке Установка на подвесном потолке

Авторегулируе- 
мая система

EasyHOME Auto (с. 28)  
+ Решётки BIP/BIO (с.19) 

EasyHOME Auto Compact  (с.29) 
+ Решётки BIP/BIO (с.19) 

Гигрорегули- 
руемая система  
(см с.33)

EasyHOME Hygro Classic (с.39) 
EasyHOME Hygro Premium  
micro-watt (с.40) 
+ вытяжные устройства BAHIA 
 (с.35) 

EasyHOME Hygro Compact Classic (с.41) 
EasyHOME Hygro Compact Premium  
micro-watt (с.42) 
EasyHOME Hygro Compact Premium SP (с.43) 
+ вытяжные устройства BAHIA (с.35)

Оконные приточные 
устройства

Комплектующие                                                                                                             

Помощь в выборе вытяжного агрегата                                                                                                             

BAP’SI для санузлов, с.15 EMMA-EMMAO, с.22

MINI-EMMA, MINI-EMMAO, с.23
EA-EAO, с.24

BAP’SI для кухни, с.16
BAP’SI twin, с.17
Аксессуары BAP’SI, с.18
BSP-BIP-BIO, с.19

EasyHOME Auto, с. 28

EasyHOME Auto Compact, с.29
MULTI, с.31
MONO, с.32

Аксессуары, с.26
ELLIA-ELLIAO, с.25

80% 80%

80%

30,7
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Вытяжные устройства BAP’SI: 
общая информация

Bap’SI с базовым расходом 
для санузлов и ванной

Bap’SI с базовым и пиковым 
расходами для кухни

Tип вытяжного 
устройства Lw  в дБ(A) при 136 Пa Dnew (C) в дБ*

BAP’SI 15 32 59
BAP’SI 30 31 57

BAP’SI 15/30 32 56
BAP’SI 20/75 32 56
BAP’SI 30/90 31 56

BAP’SI 45/105 38 53
BAP’SI 45/120 38 53
BAP’SI 45/135 38 53

 
• �Модели и аксессуары, позволяющие крепление на стене или на потолке с 

патрубком или без него
• Покрываемый диапазон давления: 50-160 Па 
• Точность расхода воздуха (-0 ; +30%)
 
• �Модельный ряд: 

- Bap’SI с базовым расходом (расход воздуха ≤ 60 м3/ч): 
авторегулируемый расход воздуха 
- Bap’SI с двойным расходом : базовый авторегулируемый расход + 
контролируемый пиковый расход 
- Bap’SI twin с базовым расходом (расход воздуха 15 - 150 м3/ч): 
авторегулируемый расход

• �Bap’SI  modulo = одно вытяжное устройство с возможностью калибровки 
нескольких расходов воздуха (калибровка на объекте)

• �Модель с патрубком Ø 125 мм 
- Входное соединение в манжетах, жёстких воздуховодах 
- Уплотнитель Roll-In (для Bap’SI twin 100 - 150 м3/ч 
уплотнительная прокладка) обеспечивает герметичное 
соединение на стене

• �Модель с патрубком Ø 80 мм: 
- Входное соединение в манжетах, жёстких воздуховодах.

• �Модели без патрубка: 
- Клипсовое крепление на патрубке Ø 125 мм (с уплотнителем 
Roll-In), Ø 116 мм (с уплотнителем Roll-In) или Ø 100 мм (с 
уплотнителем из пенополиэтилена) 
- Непосредственное шурупное крепление на стене/потолке 
- Клипсовое крепление на крепёжной пластине

• Системы механической/ гибридной вентиляции 
• Жилые здания и объекты
• Общественные здания и объекты 
• Новые и реконструируемые здания и объекты

Акустические характеристики приведены согласно протоколу 
испытаний CSTB n°VE-AC 08-26012994. 
* +4 дБ минимум с акустическим кольцом (см. аксессуары BAP’SI). 

Тип вытяжного устройства Lw в дБ(A) при 136 Пa

BAP’SI twin 15 34
BAP’SI twin 30 38
BAP’SI twin 45 41
BAP’SI twin 60 43
BAP’SI twin 75 47
BAP’SI twin 90 49

BAP’SI twin 100 48
BAP’SI twin 120 50
BAP’SI twin 150 51

Bap’SI Twin  для многоэтажных жилых 
домов, офиса и других общественных 

объектов

Описание                                                                 

Сфера применения                                                  

Установка                                                                 

Акустические характеристики                          

BAP’SI для санузлов, с.  15

BAP’SI для кухни, с.16

BAP’SI Twin, с.17 

Аксессуары BAP’SI, с.18

Принцип действия вытяжных устройств BAP’SI состоит в регулировании 
постоянного расхода воздуха, достигающегося за счёт изменения 
площади проходного сечения заслонки-регулятора в одном из заданных 
положений (в зависимости от модели). Расход воздуха контролируется 
постоянно, вне зависимости от того, занято помещение или нет. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Постоянное регулирование расхода воздуха
• Нет необходимости в дополнительной регулировке
• Не требуется внешний источник питания 
• Регулирующая способность с прекрасной шумоизоляцией
• Покрываемый диапазон расходов воздуха: от 15 до 150 м3/ч
• Контроль качества
• Возможность вертикального и горизонтального монтажа
• Высокая герметичность, прочное крепление
• Возможность накладного и входного соединения
• Стильный компактный дизайн (без использования решётки)
• Эстетика изделия не изменяется при засорении

Сводная таблица вытяжных устройств, с.75
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Авторегулируемая система....................................................................................................................................................

BAP’SI для санузлов

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Стильный дизайн 
• Простое обслуживание 
• Модель Modulo: экономия места на складе
• Регулирование расхода воздуха без электричества 

16
2

154 94

51

Габаритные размеры (мм)                                    Описание                                                                  

Сфера применения                                                   

Модельный ряд                                                                                                                                         

• Вытяжное авторегулируемое устройство с базовым расходом 
воздуха
• �Составные части: корпус, заслонка-регулятор, съёмная лицевая 

панель
• �Модельный ряд: стандартные модели и модели Modulo
• �Модельный ряд modulo: одно устройство для нескольких 

расходов воздуха 
- Modulo S1: для санузлов и ванных в многоэтажных жилых 
зданиях 
- Modulo S2: для санузлов небольших общественных объектов

• Покрываемый диапазон давления: 50-160 Пa 
• Точность расхода воздуха: (-0; +30%)

Аксессуары: см. с. 18

• Авторегулируемая контролируемая механическая вентиляция 
• Жилые объекты и здания, санузлы небольших общественных 
объектов 
• Новые и реконструируемые здания и объекты

Крепление Наименование Расход, м3/ч
Расход, 

устанавливаемый 
на заводе 

Другие 
возможные 

расходы
Артикул Упаковка

Модели Modulo
Ø 125 Bap’SI modulo S1 - 30 20* и 15* 11019090 10
Ø 125 Bap’SI modulo S2 - 45 60* и 30* 11019091 10
без патрубка Bap’SI modulo S1 - 30 20* и 15* 11019094 10
без патрубка Bap’SI modulo S2 - 45 60* и 30* 11019095 10
Стандартные модели 
Ø 125 Bap’SI 15 15 - - 11019003 10
Ø 125 Bap’SI 30 30 - - 11019004 10
Ø 125 Bap’SI 45 45 - - 11019005 10
Ø 125 Bap’SI 60 60 - - 11019006 10
без патрубка Bap’SI 15 15 - - 11019007 10
без патрубка Bap’SI 30 30 - - 11019008 10
без патрубка Bap’SI 45 45 - - 11019009 10
без патрубка Bap’SI 60 60 - - 11019010 10

* Простая калибровка на стройплощадке : расположение элементов согласно инструкции (прилагается к изделию)
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Авторегулируемая система..........................................................................................................................................................

BAP’SI для кухни

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Стильный дизайн, без решётки 
• Простое обслуживание 
• Модель Modulo: экономия места на складе
• Наличие пикового расхода
• Регулирование расхода воздуха без электричества

Описание                                                                 
• �Авторегулируемое вытяжное устройство с двойным расходом: 

базовым и пиковым
• �Модели и аксессуары, позволяющие крепление на стене или на 

потолке с патрубком или без него
• �Составные части: корпус, заслонка-регулятор, съёмная лицевая 

панель
• �Модельный ряд: стандартные модели и модели Modulo
• �Модельный ряд Modulo: одно устройство для нескольких 

расходов воздуха
- Modulo D1: для кухонь однокомнатных и двухкомнатных квартир
- Modulo D2: для трёхкомнатных квартир и более
• Покрываемый диапазон давления: 50-160 Па 
• Точность расхода воздуха (-0 ; +30 %)
• Пиковый расход активируется механически при помощи шнура

Аксессуары: см. с. 18

 

Сфера применения                                                  
• Авторегулируемая контролируемая механическая система 
вентиляции 
• Жилые здания и объекты
• Общественные здания и объекты 
• Новые и реконструируемые здания и объекты

Модельный ряд                                                       
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Крепление Наименование Расход м3/ч
Расход, 

устанавливаемый 
на заводе

Другие 
возможные 

расходы
Артикул Упаковка

Модели Modulo
Ø 125 Bap’SI modulo D1 - 30/90 20/75* 11019092 5

Ø 125 Bap’SI modulo D2 - 45/105 45/120* и 
45/135* 11019093 5

без патрубка Bap’SI modulo D1 - 30/90 20/75* 11019096 5

без патрубка Bap’SI modulo D2 - 45/105 45/120* и 
45/135* 11019097 5

Стандартные модели
Ø 125 Bap’SI 15/30 15/30 - - 11019011 5
Ø 125 Bap’SI 20/75 20/75 - - 11019012 5
Ø 125 Bap’SI 30/90 30/90 - - 11019013 5
Ø 125 Bap’SI 45/105 45/105 - - 11019014 5
Ø 125 Bap’SI 45/120 45/120 - - 11019015 5
Ø 125 Bap’SI 45/135 45/135 - - 11019016 5

без патрубка Bap’SI 15/30 15/30 - - 11019017
без патрубка Bap’SI 20/75 20/75 - - 11019018 5
без патрубка Bap’SI 30/90 30/90 - - 11019019 5
без патрубка Bap’SI 45/105 45/105 - - 11019020 5
без патрубка Bap’SI 45/120 45/120 - - 11019021 5
без патрубка Bap’SI 45/135 45/135 - - 11019022 5

Габаритные размеры (мм)                                    

Аэродинамические характеристики                   
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BAP’SI twin

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Покрывает диапазон расходов воздуха от 15 до 150 м3/ч
• Стильный дизайн 
• Простое обслуживание 
• Модель Modulo: экономия места на складе.
• Модель Soufflage для притока воздуха
• Регулирование расхода воздуха без электричества.

Bap’SI Twin Bap’SI Twin soufflage + MR

Описание                                                                  

Сфера применения                                                   

Модельный ряд                                                         
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Крепление Наименование
Расходы, 

устанавливаемые на 
заводе

Другие возможные 
расходы Артикул Упаковка

Стандартные модели и модели modulo
Ø 125 Bap’SI twin 15 15 - 11019185 10
Ø 125 Bap’SI twin 30 30 - 11019186 10
Ø 125 Bap’SI twin 45 45 - 11019187 10
Ø 125 Bap’SI twin 60 modulo 60 75 и 90* 11019188 10
Ø 125 Bap’SI twin 75 75 - 11019189 10
Ø 125 Bap’SI twin 90 90 - 11019190 10
Ø 125 Bap’SI twin 100 modulo 100 120 и 150* 11019191 5
Ø 125 Bap’SI twin 120 120 - 11019192 5
Ø 125 Bap’SI twin 150 150 - 11019193 5

без патрубка Bap’SI twin 15 15 - 11019194 10
без патрубка Bap’SI twin 30 30 - 11019195 10
без патрубка Bap’SI twin 45 45 - 11019196 10
без патрубка Bap’SI twin 60 modulo 60 75 и 90* 11019197 10
без патрубка Bap’SI twin 75 75 - 11019198 10
без патрубка Bap’SI twin 90 90 - 11019199 10

Bap’si Twin Soufflage
без патрубка Bap’SI twin soufflage - - 11019200 10

* Простая калибровка на стройплощадке : расположение элементов согласно инструкции (прилагается к изделию)

• Вытяжное авторегулируемое устройство с базовым расходом воздуха
• Модельный ряд покрывает диапазон расходов воздуха от 15 до 150 м3/ч
• �Составные части: корпус, заслонка-регулятор, съёмная лицевая панель
• �Модельный ряд: стандартные модели, модели Modulo, модель Soufflage 

(для притока воздуха)
• �Модельный ряд Modulo : одно устройство для нескольких расходов 

воздуха
• Покрываемый диапазон давления: 50-160 Пa 
• Точность расхода воздуха: (-0; +30%)
• BAP’SI Twin Soufflage: устройство для притока без регулятора, 
дополняется регулятором MR (приобретается отдельно)

Аксессуары: см. с. 18

• Системы механической вентиляции и кондиционирования
• Приток и вытяжка воздуха 
• Многоэтажные жилые объекты и здания, общественные здания и 
объекты 
• Новые и реконструируемые здания и объекты

Габаритные размеры (мм)                                      

Аэродинамические характеристики                    

Авторегулируемая система..........................................................................................................................................................
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Авторегулируемая система............................................................................................................................................................

Аксессуары BAP’SI

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обеспечивают крепление вытяжных устройств в разных конфигурациях
• Герметичное крепление

Патрубок-адаптер Пластина с крепёжными лапками

Описание                                                                 
Патрубки-адаптеры 
Ø 125 мм и Ø 116 мм (с уплотнителем Roll-In), Ø 100 мм (с уплотнителем из 
пенополиэтилена): 
• �Присоединяются к вытяжным устройствам Bap’SI, Bap’SI twin без 

патрубка для соединения с воздуховодом соответствующего диаметра 
(Ø 125, Ø 116, Ø 100 мм) 

Уплотнительная прокладка
• �Обеспечивает герметичное соединение с установкой вытяжного 

устройства непосредственно на стене/ потолке 
• Прокладка устанавливается на тыльной стороне устройства
Пластина для крепления
• �Обеспечивает крепление вытяжного устройства BAP’SI/ BAP’SI twin без 

патрубка с деформированной манжетой, вентиляционным каналом или 
воздуховодом другого диаметра

 2 типа крепления:  
- с шурупным креплением (для Bap’SI, Bap’SI twin) 
- с крепёжными лапками (для Bap’SI)
Крышка-пластина  
• �Используется на месте удалённого вытяжного устройства BAP’SI/ BAP’SI 

Twin по эстетическим причинам 
Пластина-адаптер Ø150/125 
• �Позволяет установить вытяжное устройство BAP’SI с базовым расходом 

Ø 125 мм на воздуховоды Ø 150 мм
Акустическое кольцо 
• Устанавливается в воздуховоде Ø 125 за вытяжным устройством 
Позволяет улучшить уровень звукоизоляции между помещениями 
Рекомендуется для установки на кухне, выходящей в гостиную  
Хомут 
• Позволяет фиксировать шнур вытяжного устройства BAP’SI с двойным 
расходом (для кухни) при его монтаже на потолке 

Габаритные размеры (мм)                                     

Пластина-адаптер 150/125

147

Ø 120,1

27
0

30
0

180

15

22

160

180

28
0

26
0

4

Крышка-пластина

Пластина с крепёжными лапками

174 830

17
4

Ø
 1

45Ø 125

Патрубок-
адаптер Ø 125 
11019023

Патрубок-
адаптер Ø 116 
11019024

Патрубок-
адаптер Ø 100 
11019025

Пластина-
адаптер 
125/150 
11018056

Пластина с 
крепёжными 
лапками 
11019050

Пластина с 
шурупным 
креплением 
11019054

Крышка-
пластина 
11034108

Уплотнительная 
прокладка 
11019049

Акустическое 
кольцо 
11019429

Хомут 
11015001

Модельный ряд                                                          
Наименование Артикул Упаковка

Патрубок-адаптер Ø 125 мм 11019023 10
Патрубок-адаптер Ø 116 мм 11019024 10
Патрубок-адаптер Ø 100 мм 11019025 10
Пластина-адаптер 125/150 11018056 100
Пластина с крепёжными лапками 11019050 30
Пластина с шурупным креплением 11019054 33
Крышка-пластина 180 x 280 мм 11034108 65
Уплотнительная прокладка (5 штук) 11019049 57
Акустическое кольцо 11019429 5
Хомут для крепления на потолке 11015001 2000
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Пластиковые решётки BIP и BIO

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Новое вытяжное устройство BIO Design: стильный дизайн, меняющие 
направление рёбра
 Решётки BIP Ø 80 и 125 Устройство BIO Design

Решётка BIP Ø 100

Описание                                                                

Сфера применения                                                 

Аксессуары                                                             

Габаритные размеры (мм)                                     

Решётка BIP 

C D

BIP с манжетой 

Устройство BIO 

Устройство BIO Design прямоугольное Ø 80 мм

C

Ø
 8

0

11
5

162 31

16

D

BIO с манжетой

Устройство BIO Design квадратное 
 Ø 125 мм

16
2

Ø
 1

05

162 120

12
0

Ø
 8

0

31

16

Устройство BIO Design квадратное 
Ø 80 мм

• Полистирол, белый RAL 9010 
• BIP состоит из одного блока
• �BIO состоит из двух частей, скреплённых клипсовым соединением, 

позволяющим две конфигурации функционирования: “прямой поток” 
для использования на стене или “поток  90°” для использования на 
потолке 

• BIO Design с рёбрами монтируется на потолке или на стене  
• Входное соединение на манжете из листового железа

• �BIP: идеально подходит для вентиляционных решений в небольших 
зданиях и объектах общественного назначения (приток или 
вытяжка). Монтаж на стене для притока и на потолке для вытяжки. 
Для достижения постоянного расхода воздуха, дополнить решётку 
устройством MR Modulo (приобретается отдельно).

• �BIO: идеально подходит для вентиляционных решений в небольших 
зданиях и объектах общественного назначения, а также в жилых 
помещениях (приток). Монтаж на стене или на потолке в зависимости 
от конфигурации.

• Манжета для соединения из листового железа 
• Патрубок Ø 125 для монтажа устройства BIO Design Ø 125

Рекомендуемые расходы воздуха для Lw < NR 30 и размеры

Mодель BIP Расход воздуха (м3/ч)
приток или вытяжкаØ N (мм) Ø A (мм) Ø B (мм) C (мм) D (мм)

80 75,6 116,5 18,75 100 60
100 100 148 16 - 90
125 125 185 23,7 - 110

Модель BIO
80 75 113 50 100 45

Авторегулируемая система.......................................................................................................................................................

Модельный ряд                                                      
Наименование Артикул

Решётка
BIP Ø 80 мм 11022073
BIP Ø 100 мм 11085064
BIP Ø 125 мм 11022078
BIO Ø 80 мм 11012402
BIO Design Прямоуг. Ø 80 мм 11022064
BIO Design Квадрат. Ø 80 мм 11022065
BIO Design Квадрат. Ø 125 мм 11022061
Аксессуары
Манжета из листового железа Ø 80 мм 11012490
Патрубок Ø 125 мм 11019023
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Авторегулируемые оконные приточные 
устройства:  общая информация

Сфера применения                                                                                                                                       
Авторегулируемые приточные клапаны используются в составе систем механической вентиляции: 

- в жилых зданиях и объектах  (индивидуальных домах, коттеджах, квартирах...)

- в общественных зданиях и объектах (офисах, администрациях, торговых центрах, культурно-просветительских учреждениях...)

Принцип функционирования полиэтилентерефталатной плёнки :

внутри

снаружи

внутри

снаружи

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Стабильный приток свежего воздуха в помещения без 
открытия окон
• Регулирование постоянного расхода воздуха, 
обеспечивающее полноценный воздухообмен в помещении 
• Струя приточного воздуха направлена к потолку, а не в 
рабочую зону, что обеспечивает комфорт в помещении
• Предотвращается проникновение насекомых
• Исключается образования конденсата
• Простой монтаж

Описание _______________________________

Оконное приточное устройство, также называемое  оконным приточным клапаном 
или проветривателем,  является неотъемлемой частью системы контролируемой 
механической вентиляции. Его основная задача - обеспечить стабильный приток 
наружного воздуха в помещение, не открывая окон.

Авторегулируемые приточные устройства позволяют контролировать  расход 
воздуха на постоянной основе, независимо от атмосферных условий (ветер, 
изменение давления...). 

Установка                                                                                                                                                       

Положение полиэтилентерефталатной плёнки 
при сильном напоре внешнего воздуха 

Положение полиэтилентерефталатной плёнки при 
слабом напоре внешнего воздуха

Полиэтилентерефталатная плёнка принимает 
соответствующее положение в соответствии с 
заданным модулем расхода

Оконные приточные устройства устанавливаются в основных комнатах жилого помещения (спальных комнатах, гостиных) непосредственно в оконной 
конструкции  или в корпусе рольставней. 

Для установки предусматривают технологический паз (простой или двойной), фрезеровку которого рекомендуется производить заранее.

Количество воздуха, поступающего через приточные устройства и неплотности, должно соответствовать общему объёму удаляемого воздуха. 

Пример монтажа приточного устройства в 
оконной конструкции

Приточное оконное 
устройство

Основа оконного приточного 
устройства

Оконная конструкция 

Технологический 
паз

Козырёк
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Цветовая гамма                                     

Другие цвета на заказ

Белый
RAL 9016

Алюминий 
RAL 7035

Чёрный
RAL 9005

Коричневый
RAL 8017

Дуб
RAL 8003

Светлый дуб
RAL 1011

Слоновая кость
RAL 1013

Выбор приточного устройства _ _______________________________________________

Оконные приточные устройства, с. 22-25

Аксессуары для оконных приточных устройств, с. 26-27 

Количество устанавливаемых приточных устройств и их типоразмер выбираются в зависимости от размеров помещений и требуемой интенсивности 
воздухообмена.

При выборе учитываются модуль расхода (соответствующий уровню расхода воздуха (в м3/ч) при разности давления, равной 20 Па) и индекс звукоизоляции 
по отношению к шумам внешней среды Dnew (Ctr).  

Технологический паз                                                      
172 172

10160 160

12

250

235

15

Двойной паз

Простой паз

ELLIA, ELLIAO EA, EAO EMMA, EMMAO Mini EMMA, Mini EMMAO

Технологический паз

172 172

10160 160

12

 
Двойной: 2 x (172 x 12) мм

172 172

10160 160

12

 
Двойной : 2 x (172 x 12) мм

172 172

10160 160

12

 
Двойной : 2 x (172 x 12) мм

250

235

15

 
Простой : 250 x 15 мм

Длина (мм) 420 390 390 290

Расход воздуха  (м3/ч) 22, 30 22, 30, 45 22, 30 и 45 15, 22, 30

Звукоизоляция Dnew (Ctr) 41– 42 дБ в оконной конструкции 
до 54 дБ в стене

36 – 41 дБ в оконной конструкции 
до 54 дБ в стене

33 дБ в оконной конструкции 
до 54 дБ в стене 33 дБ в оконной конструкции

Установка Приточное устройство Модуль расхода

В рамах 
< 300 мм Mini EMMA, Mini EMMAO

В рамах 
> 300 мм

EMMA, EMMAO

EA, EAO

ELLIA, ELLIAO

15, 22, 30 м3/ч

22, 30, 45 м3/ч

22, 30, 45 м3/ч

 22, 30 м3/ч

Настройка расхода приточного устройства _ _______________________________________

Настройка стандартного приточного устройства:
- �Модуль расхода 22 м3/ч : использовать приточное устройство без 

изменений
- �Модуль расхода 30 м3/ч : отломить 3 лапки (№1 и №3)
- �Модуль расхода 45 м3/ч : отломить все лапки (№1, 2 и 3)

1 2

Настройка приточного устройства mini-EMMA(О):
- �Модуль расхода 15 м3/ч : использовать приточное устройство без 

изменений
- �Модуль расхода 22 м3/ч : отломить лапку №1 
- �Модуль расхода 30 м3/ч : отломить все лапки (№1 и №2)

В оконной конструкции 
или в корпусе 
рольставней
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EMMA
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Направление струи воздуха к потолку
• Решётка, предотвращающая проникновение насекомых

Габаритные размеры (мм)                                           

390

25

27Технологический паз                                             
Двойной: 2 х (172 x 12) мм
Простой: 250 х 15 мм или 250 х 12 мм

Межосевое расстояние: 370 мм

Модельный ряд __________________________________________________________
Модуль расхода м3/ч Наименование Dnew (Ctr) дБ Цвет Артикул

22, 30 и 45
EMMA

- Белый 11011510
- Алюминий 11011511
- Чёрный 11011512
- Коричневый 11011513
- Дуб 11011514
- Слоновая кость 11011518
- Светлый дуб 11011520

Комплект EMMA 33 Белый 11011568

Комплект EMMA = EMMA + 
стандартный козырёк

.....................................................................................................................................................................................................................

Авторегулируемая система.................................................................................................................................................................

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Возможность закрыть отверстия на передней панели приточного 
устройства для предотвращения проникновения воздуха в помещение 

25

394

29

EMMAO 

Модуль расхода, м3/ч Наименование Цвет Код

22, 30 и 45 EMMAO
Белый 11011519

Коричневый 11011498
Дуб 11011499

Межосевое расстояние EMMAO : 275 мм

Двойной паз: 2 x (172 x 12) мм 
Простой паз: (250 x 15) мм или  (250 x 12) 

Габаритные размеры (мм)                                        Технологический паз                                            

Модельный ряд                                                    
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Межосевое расстояние: 370 мм

Авторегулируемая система....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

MINI EMMA
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Направление струи воздуха к потолку
• Решётка, предотвращающая проникновение насекомых
• Идеально подходит для небольших окон 

25

27

29
0

Межосевое расстояние : 275 mm

Межосевое расстояние : 275 mm

Габаритные размеры (мм)                                           

Технологический паз                                             

Модельный ряд                                                                                                                                           
Простой: 250 х 15 мм или 250 х 12 мм

Модуль расхода, 
м3/ч Наименование Dnew (Ctr) дБ Цвет Артикул Упаковка

15, 22 и 30
MINI EMMA

- Белый 11011486 180
- Алюминий 11011487 180
- Чёрный 11011488 180
- Коричневый 11011489 180
- Дуб 11011490 180
- Светлый дуб 11011485 160
- Слоновая кость 11011491 180

Комплект MINI EMMA 33 Белый 11011574 110

Комплект MINI EMMA = 
MINI EMMA + стандартный 
козырёк mini

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Возможность закрыть отверстия на передней панели приточного 
устройства для предотвращения проникновения воздуха в помещение. 

MINI EMMAO

Модуль расхода, м3/ч Наименование Цвет Код

22, 30 и 45 Mini-EMMAO
Белый 11011519

Коричневый 11011498
Дуб 11011499

15, 22 и 30 Mini-EMMAO
Белый 11011492

Коричневый 11011495
Дуб 11011496

Простой паз: (250 x 15) мм или  (250 x 12) мм

Габаритные размеры (мм)                                      Технологический паз                                             

Модельный ряд __________________________________________________________

25

29

294
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EA
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Направление струи воздуха к потолку
• Решётка, предотвращающая проникновение насекомых
• Уровень звукоизоляции 36 - 41 дБ

39

390

39

EA 22, EA 30 : межосевое расстояние : 370 мм

390

H

43

EA 45 : межосевое расстояние: 370 мм

Габаритные размеры (мм)                                              

Технологический паз                                                                                                                                     

Модельный ряд                                                                                                                                            
Модуль расхода, 

м3/ч Наименование Dnew (Ctr) дБ Цвет Артикул Упаковка

45

EA 45 - Белый 11011149 70
EA 45 - Алюминий 11011150 70
EA 45 - Чёрный 11011151 70
EA 45 - Коричневый 11011152 70
EA 45 - Дуб 11011153 40
EA 45 - Светлый дуб 11011155 70
EA 45 - Слоновая кость 11011154 70

Комплект EA 45 36 (двойной паз) Белый 11011580 40

30

EA 30 - Белый 11011132 105
EA 30 - Алюминий 11011126 105
EA 30 - Чёрный 11011128 105
EA 30 - Коричневый 11011124 105
EA 30 - Дуб 11011156 105
EA 30 - Светлый дуб 11011160 105
EA 30 - Слоновая кость 11011157 105

Комплект EA 30 36 (двойной паз) / 37 
(простой паз) Белый 11011539 40

22
EA 22 - Белый 11011133 105

Комплект EA 22 37 (двойной паз) Белый 11011546 90

172 172

10160 160

12

250

235

15

Комплект EA = EA + 
стандартный козырёк 

Двойной:  

2 x (172 x 12) мм 

Авторегулируемая система.................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Модуль расхода, м3/ч Наименование Цвет Артикул
45 EAO 45 Белый 11011524
30 EAO 30 Белый 11011504
22 EAO 22 Белый 11011506

EAO

45

H

394 Простой паз: 250  x 15 мм или 
Двойной паз: 2 x (172 x 12) мм  

Межосевое расстояние : 370 мм
H = 39 мм для EAO 22 и EAO 30, 43 мм для EAO 45

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Возможность закрыть отверстия на передней панели приточного 
устройства для предотвращения проникновения воздуха в помещение 

Габаритные размеры (мм)                                          Технологический паз                                            

Модельный ряд                                                    



25

Авторегулируемая система....................................................................................................................................................

ELLIA
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Направление струи воздуха к потолку
• Решётка, предотвращающая проникновение насекомых
• Уровень звукоизоляции 38 дБ
 

Модельный ряд                                                                                                                                           

Технологический паз                                                                                                                                   

Габаритные размеры (мм)                                               
420

47

50

Модуль расхода, 
м3/ч Наименование Dnew (Ctr) дБ Цвет Артикул

30
ELLIA 30 - Белый 11011508

Комплект ELLIA 30 41 Белый 11011551

22
ELLIA 22 - Белый 11011509

Комплект ELLIA 22 42 Белый 11011552

Комплект ELLIA= ELLIA + 
стандартный козырёк 

Межосевое расстояние : 370 мм

........................................................................................................................................................................................................................

ELLIAO

420

47

50

Двойной паз: 2 x (172 x 12) мм  

Межосевое расстояние : 370 мм

Модуль расхода, м3/ч Наименование Цвет Артикул
30 ELLIAO 30 Белый 11011516
22 ELLIAO 22 Белый 11011517

Габаритные размеры (мм)                                           Технологический паз                                            

Модельный ряд                                                    

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Возможность закрыть отверстия на передней панели приточного 
устройства для предотвращения проникновения воздуха в помещение 

172 172

10160 160

12

172 172

10160 160

12

Двойной:  

2 x (172 x 12) мм 
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Аксессуары к оконным приточным 
устройствам

Авторегулируемая система............................................................................................................................................................
24

13

L
L

18

23,5

390

380
20

Наименование Артикул Упаковка
APP для Emma, EA, ELLIA
Белый 11011901 300
Козырёк для Emma, EA, ELLIA
Алюминий 11011753 120
Чёрный 11011813 120
Коричневый 11011814 120
Дуб 11011815 120
Белый 11011988 120
Светлый дуб 11011274 120
Слоновая кость 11011699 250
Длинный фланец для Mini Emma, Emma, EA, ELLIA
Белый 11011413 40 / 280
Алюминий 11011417 40 / 280
Чёрный 11011416 40 / 280
Коричневый 11011415 40 / 280
Дуб 11011414 40 / 280
Светлый дуб 11011418 40 / 280

Наименование Артикул Упаковка
Слоновая кость 11011419 40 / 280
Mini APP для Mini Emma
Белый 11011247 220
Алюминий 11011248 220
Чёрный 11011249 220
Коричневый 11011250 220
Дуб 11011251 220
Светлый дуб 11011255 220
Слоновая кость 11011252 220
Mini козырёк для Mini Emma
Белый 11011184 400
Алюминий 11011185 400
Чёрный 11011186 400
Коричневый 11011187 400
Дуб 11011188 400
Светлый дуб 11011189 400
Слоновая кость 11011190 400

Стандартный козырёк (L= 390 мм, межосевое 
расстояние=380 мм)
Мини-козырёк (L=287 мм, межосевое 
расстояние = 277 мм)

APP (L=390 мм, межосевое расстояние = 380 мм)
Мини APP (L=290 мм, межосевое расстояние = 
277 мм)

Длинный фланец

Модельный ряд                                                                                                                                                

Описание                                                                                                                                                          
• �Козырьки устанавливаются с внешней стороны окна. Их основная задача - препятствовать проникновению воды в приточное устройство, сохраняя 

его аэродинамические и акустические характеристики
• �APP и Mini APP препятствуют проникновению воды и насекомых в приточное устройство. APP используется со стандартными приточными 

устройствами,  Mini APP - с Mini EMMA
• Длинный фланец выполняет те же функции, что и стандартный козырёк. Разница - в габаритных размерах

Заглушки

20

400

275

260

28

Самоклеющаяся заглушкаФланец-заглушка

Наименование Артикул Упаковка
Фланец-заглушка
Коричневый 11011446 500
Алюминий 11011448 2000
Самоклеющаяся заглушка
Белый 11011447 5

Модельный ряд                                                                                                                                                 
Описание                                                                                                                                                          

• �Заглушки позволяют откорректировать испорченный из-за неправильно выполненного технологического паза  эстетичный вид окна

Модельный ряд                                                                                                                                                 

Телескопический канал и удлинитель   
Описание                                                                                                                                                         

• �Телескопический канал MEA позволяет произвести соединение приточного оконного устройства и технологического паза 
• �Фрезеровка технологического паза может быть выполнена в оконной конструкции, в верхней части оконной конструкции или в корпусе рольставней
• �Удлинитель ТМ позволяет произвести соединение приточного оконного устройства и технологического паза. Адаптация к толщине оконного профиля 

от 50 до 70 мм
• �Удлинитель ТМ позволяет увеличить толщину оконного профиля на 20-30 мм. Количество удлинителей будет зависить от толщины конструкции, в 

которой устанавливается оконное приточное устройство

Наименование Длина Артикул Упаковка
MEA 42 мм 11011378 50 шт.
TM 50-70 мм 11011501 100 шт.

Удлинитель ТМ 20-30 мм 11011893 140 шт.

13
,8

353

402

370

45

MEA

390

370

50 - 70

38,8
23,5

TM
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Акустические аксессуары

40 414

390

48
 

Стандартный внешний 
звукоизолирующий козырёк

402,5

51
,5

14,5

Внутренняя звукоизолирующая 
проставка для EA

Внутренняя звукоизолирующая 
проставка с пенополиэтиленом для EA

Наименование Артикул Упаковка
Внутренняя звукоизолирующая проставка для EA
Белый 11011973 250
Алюминий 11011754 250
Чёрный 11011809 250
Коричневый 11011278 250
Дуб 11011279 250
Светлый дуб 11011280 250
Слоновая кость 11011281 250
Внутренняя звукоизолирующая проставка для EA на окна с выпуклыми изъянами

11111669 10
Стандартный внешний звукоизолирующий козырёк для EA
Белый 11011972 48
Алюминий 11011755 64
Чёрный 11011262 48
Коричневый 11011260 48
Дуб 11011261 48
Светлый дуб 11011271 250
Слоновая кость 11011263 48

Модельный ряд                                                                                                        

Описание                                                                                                                 
• �Звукоизолирующий козырёк выполняет функцию стандартных козырьков и гарантирует лучшую звукоизоляцию.
• �Звукоизолирующая проставка устанавливается с внутренней стороны окна. Она позволяет улучшить 

звукоизолирующие свойства приточного устройства, с которым она используется.
• �Внутренняя звукоизолирующая проставка с пенополиэтиленом для EA предназначается для установки на окна с 

выпуклыми изъянами.

Авторегулируемая система..........................................................................................................................................................

Для получения дополнительной информации обращайтесь к экспорт-менеджерам компании ALDES.

Настенные приточные устройства 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Регулирование расхода воздуха
• Фильтрация приточного воздуха
• Отсутствие конденсата 

........................................................................................................................................................................................................................

СКОРО В ПРОДАЖЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• Регулирование расхода воздуха на постоянной основе
• Стильный дизайн вытяжных устройств 
• Наличие переключателя 
• Упрощённый монтаж благодаря подвесному шнуру 
• Съёмные патрубки для санузлов 
• Компактность вытяжного агрегата 

Аэродинамика Кухня Ø 125 мм Санузлы Ø 80 мм
15 м3/ч 30 м3/ч

Низкая скорость 45 - 58 м3/ч 15 - 18 м3/ч 30 - 36 м3/ч
Высокая скорость ≥ 135 м3/ч 15 - 21 м3/ч 30 - 42 м3/ч

• �Вентилятор с 2 скоростями, регулирование расходов воздуха 
агрегата

• Уровень акустической мощности (вытяжное устройство на кухне), 
при низкой скорости Lw ≤ 33,5 дБ (A)
Другие характеристики 
• Уровень акустической мощности вытяжного агрегата: 43 дБ (A) 
• Мощность: 14-26 W 
• Напряжение: 230 V - 50 Hz, однофазный ток 
• Номинал предохранителя : 2 A 
• Класс агрегата: IPХ2

• Вес (вытяжной агрегат) : 2,8 кг
 

• �Вытяжной агрегат из пластикового экологичного материала:  
- 1 патрубок Ø 125 со встроенным регулятором 
- 4 съёмных патрубка Ø 80  со встроенным регулятором 
- патрубок выброса загрязнённого воздуха Ø 125 или Ø 160 (адаптер 
прилагается) 
- предустановленная подвеска

• �Асинхронный двигатель (АС), 2 скорости, на подшипниках с 
термозащитой, мощность <30 W

•  Вытяжной агрегат устанавливается в подвешанном состоянии на 
чердаке (шнур прилагается)
• Активация вытяжного агрегата с помощью переключателя или 
таймера
• Соединение Ø 125 мм на кухне и Ø 80 мм в ванной и санузлах

• Общеобменная постоянная вентиляция частного  дома, коттеджа
• Автоматическое регулирование расхода воздуха осуществляется 
вытяжным агрегатом и авторегулируемыми оконными приточными 
устройствами 
• Контроль обновления воздуха без настройки установки
• Возможность подсоединения 1 кухни и до 4 санузлов, максимальное 
количество ванных комнат - 2

Описание комплекта
EasyHOME 

AUTO 
CLASSIC

Комплект 
EasyHOME 

AUTO 
CLASSIC

Артикулы 11026031 11026032

Вытяжной агрегат 1 1

- патрубок для санузла 30 м3/ч 2 2

- патрубок для санузла 15 м3/ч 2 2

- пробка Ø 80 мм 2 2

- подвеска 1 1

Bытяжное устройство для кухни + манжета  Ø 125 мм 1

Вытяжное устройство для санузла + манжета Ø 80 мм 2

Переключатель 2 позиции 1 1

Таймер 1 час

Авторегулируемая система.................................................................................................................................................................

EasyHOME Auto Classic

Описание                                                             

Сфера применения                                              

Установка                                                             

Габаритные размеры (мм) - Вес                                    

Технические характеристики                                      Состав комплектов                                                       

Аэродинамические характеристики                                                       Наименование Артикул
Вытяжной агрегат EasyHOME AUTO CLASSIC 11026031
Комплект EasyHOME AUTO CLASSIC 11026032

Модельный ряд                                                   

Приточные оконные устройства: см. с. 20

 Аксессуары: см. с. 44
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Авторегулируемая система.................................................................................................................................................................

• Вес вытяжного агрегата : 3,6 кг

Аэродинамика Кухня Ø 125 мм Санузлы Ø 80 мм
15 м3/ч 30 м3/ч

Низкая скорость 45 - 58 м3/ч 15 - 18 м3/ч 30 - 36 м3/ч
Высокая скорость ≥ 135 м3/ч 15 - 21 м3/ч 30 - 42 м3/ч

• Вентилятор с 2 скоростями и регуляцией расхода воздуха 
агрегатом 
• Уровень акустической мощности вытяжное устройство кухня/
вытяжной агрегат : Lw ≤ 30,3 дБ (A)
• Мощность : 14-26 W 
• Напряжение : 230 V - 50 Hz, однофазный ток 
• Номинал предохранителя : 2 A 
• Класс агрегата : IPХ2

• �Вытяжной агрегат из пластикового экологичного материала, на 
амортизирующих элементах :  
- 1 патрубок Ø 125 
- 4 съёмных патрубка Ø 80 со встроенным регулятором 
- патрубок выброса загрязнённого воздуха Ø 125 или 160 (адаптер 
прилагается) 
- предустановленные амортизирующие элементы на крепёжных 
лапках

• �Асинхронный двигатель (АС), 2 скорости, на подшипниках с 
термозащитой, мощность <30 W

• �В комплект входит переключатель

• Шурупное крепление (4 штуки) 
• Возможность установки во всех положениях (на стене, на полу, на 
потолке) 
• Активация работы вытяжного агрегата переключателем или при 
помощи таймера (на кухне) 
• �Соединение:  

- Ø 125 мм на кухне 
- Ø 80 мм в ванной и санузлах

• �Общеобменная постоянная вентиляция индивидуального дома, 
коттеджа или квартиры

• �Автоматическое регулирование расходов воздуха посредством 
вытяжного агрегата и авторегулируемых оконных приточных 
устройств (см. с. 20)

• �Контроль обновления воздуха без регулировки установки
• Возможность подсоединения 1 кухни, максимальное количество 
санузлов - 4 
• Идеально подходит для установки в небольших помещениях

Описание комплекта EasyHOME AUTO 
COMPACT

Комплект EasyHOME 
AUTO COMPACT

Артикулы 11026034 11026035
Вытяжной агрегат 1 1
- патрубок для санузла 30 м3/ч 2 2
- патрубок для санузла 15 м3/ч 2 2
- пробка Ø 80 мм 2 2
- шуруп + дюбель 4 4
Вытяжное устройство для кухни 
+ манжета Ø 125 мм 1

Вытяжное устройство для 
санузла + манжета Ø 80 мм 2

EasyHOME Auto Compact

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Подходит для общеобменной вентиляции жилого помещения с 
кухней и до 3 санузлов  
• Новый стильный дизайн вытяжных устройств и переключателя 
• Плоский дизайн агрегата (<19 см) 
• Возможный монтаж во всех положениях 
• Бесшумная работа

Описание                                                                 Габаритные размеры (мм) - Вес                           

Установка                                                                 

Сфера применения                                                  

Технические характеристики                              

Состав комплектов                                              

Наименование Артикул
Вытяжной агрегат EasyHOME AUTO COMPACT 11026034
Комплект EasyHOME AUTO COMPACT 11026035

Модельный ряд                                                       

Приточные оконные устройства: см. с. 20

 Аксессуары: см. с. 44

Аэродинамические характеристики                                                       
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1- Вытяжное устройство Mono
2 - Приточные устройства
3 - Вентиляционный вытяжной агрегат Multi
4 - Вытяжное устройство для выброса отработанного воздуха
5 - Воздуховод

Пример авторегулируемой системы механической вентиляции с установкой вытяжного агрегата в жилой зоне:

Синими стрелками обозначен приток воздуха, красными стрелками - вытяжка воздуха

2
1

4

2

3

5

MULTI
с. 31

MONO
с. 32

Авторегулируемая система: решение, 
устанавливаемое в жилой зоне 

Авторегулируемая система.........................................................................................................................................................

При желании минимизировать проводку сети воздуховодов в доме, существует решение  авторегулируемой системы 
общеобменной вентиляции с установкой вентиляционного агрегата в жилой зоне. Приток воздуха в основные комнаты 
осуществляется посредством авторегулируемых оконных приточных устройств, а вытяжка загрязнённого воздуха - из 2-3 
объединённых технических комнат или из изолированного помещения. 
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Авторегулируемая система: решение, 
устанавливаемое в жилой зоне 

Авторегулируемая система.................................................................................................................................................................

460

18
5

• Вес : 5 кг

Аэродинамические и шумовые  характеристики 
• �Общее регулирование 45 м3/ч: 

- рекомендуемая максимальная длина воздуховода для выброса 
загрязнённого воздуха: 20 м при Ø 125 мм жёсткого воздуховода 
- Lw на вытяжном устройстве < 28 дБ (A)

• �Общее регулирование 90 м3/ч: 
- рекомендуемая максимальная длина воздуховода для выброса 
загрязнённого воздуха: 20 м при Ø 125 мм жёсткого воздуховода 
- Lw на вытяжном устройстве  < 34 дБ (A) 

Электрические характеристики 
• Потребление энергии :  9 - 16 W в зависимости от потерь давления 
на участке воздуховода для выброса загрязнённого воздуха 
• Напряжение : 230 V - 50 Hz, однофазный ток 
• Класс агрегата : IPX2 
• Номинал предохранителя: 2 A

34
0

• Изготовлено из пластикового материала 
• Съёмные патрубки Ø 80 мм 
• Патрубок выброса загрязнённого воздуха Ø 125 мм 
• Двигатель с электронным переключением на подшипниках с 
термозащитой
• Электронное регулирование расхода воздуха благодаря встроенной 
электронной схеме (запатентованная технология) 
• Встроенные амортизирующие элементы 
• �В комплект входят: 

- 3 патрубка 15 или 30 м3/ч, регулируемые 
- 1 патрубок 45 м3/ч 
- 2 пробки 
- 3 вытяжных устройства с манжетой Ø 80 мм

• Шурупное крепление (4 штуки) 
• Возможный монтаж во всех положениях 
• �Регулирование расхода на патрубке: 

- регулируемый патрубок : 15 или 30 м3/ч 
- пустой патрубок : 45 м3/ч

• �Общеобменная постоянная вентиляция жилого помещения в 
совокупности с MONO (см. с. 33)

• Вытяжка загрязнённого воздуха из 2-3 объединённых технических 
комнат 
• Приток свежего воздуха в основные комнаты осуществляется 
посредством авторегулируемых оконных приточных устройств (см. с. 
22) 
• Устанавливается в жилой зоне и минимизирует проводку 
воздуховодов 
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MULTI

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Минимизирует проводку сетей воздуховодов
• Подходит для вентиляции 2-3 объединённых технических комнат с 
общим выбросом использованного воздуха 
• Все патрубки Ø80 
• Возможный монтаж во всех положениях 
• Бесшумная работа 
• Низкое потребление электроэнергии

Сфера применения                                                   

Описание                                                                  

Установка                                                                  

Габаритные размеры (мм) - Вес                                 

Технические характеристики                                   
Наименование Артикул

Агрегат MULTI 11026102
Комплект MULTI 11026103

Модельный ряд                                                        

Приточные оконные устройства: см. с. 20



32

• Вес : 1,5 кг

Аэродинамические характеристики 
• �Регулирование 15 м3/ч: 

- рекомендуемая максимальная длина воздуховода для выброса 
загрязнённого воздуха: 20 м при Ø 100 мм жёсткого воздуховода

• �Регулирование 30 м3/ч: 
- рекомендуемая максимальная длина воздуховода для выброса 
загрязнённого воздуха : 15 м при Ø 100 мм жёсткого воздуховода

• �Регулирование 45 м3/ч: 
- рекомендуемая максимальная длина воздуховода для выброса 
загрязнённого воздуха: 10 м при Ø 125 мм жёсткого воздуховода 

Электрические характеристики
• �Потребление энергии: 

- 3-5 W в зависимости от потерь давления на участке воздуховода для 
выброса загрязнённого воздуха 
- 8 W при работе в пиковом режиме

• Напряжение : 230 V - 50 Hz, однофазный ток 
• Класс агрегата: IPX4 
• Номинал предохранителя : 2 A
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• Изготовлено из пластикового материала 
• Патрубок выброса загрязнённого воздуха Ø 100 мм 
• �Двигатель с электронным переключением на подшипниках с 

термозащитой
• Электронное регулирование расхода воздуха благодаря встроенной 
электронной схеме (запатентованная технология)
• Встроенные амортизирующие элементы 
• Встроенный фильтр

• Шурупное крепление (4 штуки) 
• Возможный монтаж во всех положениях 
• Регулирование расхода воздуха посредством калибровки проходного 
сечения решётки 

• Общеобменная постоянная вентиляция жилого помещения в 
совокупности с MULTI (см. с. 31) 
• Вытяжка загрязнённого воздуха из изолированного технического 
помещения 
• Приток свежего воздуха в основные комнаты осуществляется 
посредством авторегулируемых оконных приточных устройств (см. с. 
20) 
• Устанавливается в жилой зоне и минимизирует проводку 
воздуховодов 
• Возможность активации пикового режима при условии установки 
переключателя
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MONO

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Подходит для вентиляции изолированного помещения 
• Функционирует круглые сутки 
• 3 возможных расхода воздуха 
• Возможность активации пикового режима
• Бесшумная работа
• Низкое потребление электроэнергии

Описание                                                               

Сфера применения                                                

Установка                                                               

Габаритные размеры (мм) - Вес                                  

Технические характеристики                                     

Авторегулируемая система..........................................................................................................................................................

Наименование Артикул
Комплект MONO 11026104
Запасные фильтры MONO (x5) 11128949

Модельный ряд                                                     
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Принцип действия                                                                                                                    
Гигрорегулируемая  система, состоящая из приточных и вытяжных гигрорегулируемых  устройств  и механического вентилятора, 
позволяет контролировать воздухообмен в помещении в зависимости от уровня относительной влажности воздуха внутри 
помещения. 

Регулирование расхода воздуха производится благодаря полоскам из полиамидной ткани, встроенным в приточные и/
или вытяжные устройства. При повышении уровня влажности в помещении, вызванном, например,  приготовлением пищи, 
дыханием человека и животных, принятием душа, стиркой и т.д.,  заслонки  приточных и вытяжных устройств открываются 
шире, позволяя, таким образом, пропустить больше воздуха через устройство. При низком уровне влажности заслонки 
устройств находятся в частично закрытом положении. Следовательно, воздухообмен во временно пустующих помещениях 
(семья уехала в отпуск, нет клиентов в гостиничном номере, сотрудники офиса на мероприятии вне рабочего места) будет 
сравнительно низким. Этот принцип лежит в основе энергосбережения гигрорегулируемой системы.

В  гигрорегулируемой системе вытяжной агрегат, установленный на чердаке или над натяжным потолком,  соединён с вытяжными 
гигрорегулируемыми  устройствами посредством воздуховодов. Вытяжные устройства располагаются на кухне, в ванной и 
в санузлах для удаления загрязнённого воздуха.  Приток наружного воздуха осуществляется через авторегулируемые или 
гигрорегулируемые оконные приточные устройства, установленные в основных комнатах (гостиной, спальной).  Поступивший 
воздух распределяется по помещениям через подрезы дверного полотна или через переточные решётки в двери или в стене.
Движение воздуха осуществляется благодаря перепаду давлений, создаваемому вытяжным агрегатом. 

В зависимости от вида приточных устройств, выделяют два типа гигрорегулируемых систем:
Система Hygro A: в ней используются гигрорегулируемые вытяжные устройства и авторегулируемые приточные устройства
Система Hygro B: и вытяжные, и приточные* устройства, входящие  в её состав, - гигрорегулируемые

Пример гигрорегулируемой системы механической вентиляции с установкой вытяжного агрегата на чердаке.

Синими стрелками обозначен приток воздуха, красными 
стрелками - вытяжка воздуха

21

3

4 5

1- Вытяжное гигрорегулируемое устройство
2 - Компактный вытяжной агрегат
3 - Решётка выброса отработанного воздуха
4 - Воздуховод
5 - Авторегулируемое или гигрорегулируемое приточное устройство

5

*По вопросам гигрорегулируемых приточных устройств 
обращайтесь к экспорт-менеджерам компании ALDES (см. 
контактные данные на обложке)

ГИГРОРЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА              
        МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• Автоматическая регуляция расхода воздуха в зависимости от уровня 
влажности в помещении
• Энергоэффективность 
• Простой монтаж 
• Простое техобслуживание 
• Превосходные технические характеристики
• Элементы гигрорегулируемой системы превосходно вписываются в 
интерьер современного помещения
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Гигрорегулируемая система

Качество воздуха Общеобменная постоянная вентиляция. 
Регулирование расхода приточного и вытяжного 
воздуха.

Экономия энергии:

- отопление

- двигатель вентилятора

- Низкое потребление энергии (до 30% экономии по 
сравнению с авторегулируемой системой).
- Снижение потребности в отоплении благодаря 
регулирующим по влажности вытяжным 
устройствам BAHIA CURVE (меньше вытяжного 
воздуха = меньше приточного воздуха, 
нуждающегося в нагревании).
- Стандартный двигатель - см. раздел 
авторегулируемая система. Двигатель micro-
watt позволяет адаптировать расход воздуха и 
следовательно потребление электроэнергии 
двигателем.

Цена       € € € € Более высокая стоимость по сравнению с 
авторегулируемой системой объясняется более 
совершенной технологией.

Акустические показатели Уровень акустической мощности на вытяжном 
устройстве (кухня) : 33-38 дБ(A).

Постоянность вентиляции Постоянная вентиляция Общеобменная постоянная вентиляция с 
регулированием расхода воздуха по влажности.

Вытяжные агрегатыВытяжные устройства Оконные приточные 
устройства системы hygro A

Комплектующие                                                                                                                        

BAHIA CURVE S для санузлов, с. 36
BAHIA CURVE L  для кухни, с.37
Аксессуары BAHIA CURVE, с.38

EasyHOME Hygro Classic, с. 39

EasyHOME Hygro Premium micro-watt, с.40

EasyHOME Hygro Compact Classic, с.41

EasyHOME Hygro Compact Premium micro-
watt, с.42
EasyHOME Hygro Compact Premium SP, с.43

EMMA-EMMAO, с.22

MINI-EMMA, MINI-EMMAO, с.23
EA-EAO, с.24

Аксессуары, с.26
ELLIA-ELLIAO, с.25

ГИГРОРЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА              
        МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Установка на чердаке Установка на подвесном потолке

Авторегулируе- 
мая система

EasyHOME Auto (с. 28)  
+ Решётки BIP/BIO (с.19) 

EasyHOME Auto Compact  (с.29) 
+ Решётки BIP/BIO (с.19) 

Гигрорегули- 
руемая система  
(см с.33)

EasyHOME Hygro Classic (с.39) 
EasyHOME Hygro Premium  
micro-watt (с.40) 
+ вытяжные устройства BAHIA 
 (с.35) 

EasyHOME Hygro Compact Classic (с.41) 
EasyHOME Hygro Compact Premium  
micro-watt (с.42) 
EasyHOME Hygro Compact Premium SP (с.43) 
+ вытяжные устройства BAHIA (с.35)

Помощь в выборе вытяжного агрегата                                                                                                          
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Вытяжные устройства BAHIA CURVE:  
общая информация

Bahia Curve L
для кухни

Bahia Curve S
для санузлов

Сфера применения                                                   

Описание                                                                  

Установка                                                                  

• �Гигрорегулируемые вытяжные устройства BAHIA CURVE устанавливаются 
на кухне, в санузлах, в ванной комнате и автоматически регулируют 
расход воздуха в соответствии с уровнем влажности в помещении

• Позволяют регулировать постоянный базовый расход по уровню 
влажности или активировать пиковый расход по необходимости
• �Покрываемый диапазон давления: 80-160 Па
• �Модели:  

- Bahia Curve L для расходов > 50 м3/ч (для кухни) 
- Bahia Curve S для расходов < 50 м3/ч (для санузлов)

• �Гигрорегулируемая контролируемая механическая система 
вентиляции

• �Жилые и общественные здания и объекты (кухня, санузлы, ванная)
• �Новые и реконструируемые здания и объекты

• �Модели с патрубком Ø125 мм (с уплотнителем roll-in):  
- входное соединение в манжетах, полугибких и жёстких 
воздуховодах 
- Уплотнитель roll-in обеспечивает герметичное соединение на 
стене

• �Модели с патрубком Ø 80 мм: 
   - входное соединение в манжетах, жёстких воздуховодах
• �Модели без патрубков:
   - Клипсовое соединение без патрубка Ø 125 мм (уплотнитель 
roll-in), Ø 116 мм (уплотнитель roll-in) или Ø 100 мм (уплотнитель из 
пенополиэтилена)
   - Непосредственное крепление на стене
   - Клипсовое соединение на крепёжной пластине

Активация пикового режима                               
Пульт 

дистанционного 
управления

Датчик 
присутствия

Кнопка/ 
переключатель Шнур

Активация 
пикового режима 

при помощи 
дистанционного 
пульта (входит в 

комплект).
Активация 

пикового расхода 
на ограниченное 

время**.
ДЛЯ КУХНИ

Автоматичес-
кая активация 

при  
обнаружении 
присутствия в 

помещении (на 
ограниченное 

время)**.
ДЛЯ ВАННОЙ И 

САНУЗЛОВ

Активация 
пикового 

режима  при 
помощи 

кнопки или 
переключателя 
(заказываются 

отдельно). 
Нажатие кнопки: 

активация 
пикового 

режима на 
ограниченное 

время **.
Переключатель

ON/OFF : 
активация 
пикового 

режима на 
неограниченное 

время ***.
ДЛЯ ВАННОЙ, 

КУХНИ И 
САНУЗЛОВ

Активация 
пикового 

режима при 
помощи 

шнура (на 
ограниченное 

время)**.
ДЛЯ ВАННОЙ, 

КУХНИ И 
САНУЗЛОВ

* Батарейка: 9V алкалиновая, тип 6LR61 (приобретается отдельно)
** Действие пикового режима в течение 20 минут (Bahia Curve S) 
или 30 минут (Bahia Curve L) после его активации (для модели  PRES 
с датчиком присутствия - время ожидания до активации пикового 
режима 25 секунд)                    
*** Позиция переключателя ON = пиковый режим ; OFF = базовый 
режим

Акустические характеристики                             
Tип вытяжного 

устройства
Lw в дБ(A) при 

136 Па Dnew (C) в дБ
Dnew (C) в дБ с 
акустическим 

кольцом
Bahia Curve L 36 54 61
Bahia Curve S 33 56 63

Aкустические данные приведены согласно протоколу испытаний 
CSTB n°AC11-26033003 и CETIAT n°1114127-1. 

Выбор вытяжного устройства                                   
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Выбор необходимого вытяжного устройства производится в 
зависимости от:
• �расхода воздуха (в куб.м.)
• �уровня относительной влажности (в %)

Пример графика аэродинамических показателей вытяжного 
устройства BAHIA при 5-50 куб.м и 31-77%:

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обновление воздуха по потребности жильцов в соответствии с уровнем 
влажности или присутствием жильцов в помещении
• Энергосберегающее решение
• Стильный дизайн, без решётки 
• Простота в установке 
• Уплотнитель roll-in. Возможность накладного или входного соединения 
• Простое обслуживание
• Контроль качества
• Герметичное соединение
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Гигрорегулируемая система...................................................................................................................................................

BAHIA CURVE S для санузлов

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Стильный дизайн, без решётки 
• Простота в установке 
• Уплотнитель roll-in 
• Простое обслуживание

Сфера применения                                                   

Описание                                                                  

Модельный ряд __________________________________________________________

155 86

44 44 48

66 66

15
5 75

,6

12
7

11
7,

8
Активация 
пикового 
режима

Крепление Наименование

Количество 
комнат в 
жилище 
Hygro A*

Количество 
комнат в 
жилище 
Hygro B*

Базовый 
расход 

воздуха, 
м3/ч

Пиковый 
расход 

воздуха, 
м3/ч

Уровень 
относительной 
влажности, %

Артикул Упаковка

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД  Жилые помещения - ванная комната
- Ø 125 B11 Bahia Curve S 1 1 6-45 - 46-85 % 11015460 -
- Ø 125 B13 Bahia Curve S 1 - 2 1 - 2 и более 5-45 - 29-69 % 11015461 -
- Ø 125 B14 Bahia Curve S 2 - 3 и более 2 5-45 - 20-60 % 11015462 -
- Ø 80 B11 Bahia Curve S 1 1 6-45 - 46-85 % 11015463 56
- Ø 80 B13 Bahia Curve S 1 - 2  1 - 2 и более 5-45 - 29-69 % 11015464 -
- Ø 80 B14 Bahia Curve S 2 - 3 и более 2 5-45 - 20-60 % 11015465 56
- без патрубка B11 Bahia Curve S 1 1 6-45 - 46-85 % 11015483 56
- без патрубка B13 Bahia Curve S 1 - 2 1 - 2 и более 5-45 - 29-69 % 11015484 56
- без патрубка B14 Bahia Curve S 2 - 3 и более 2 5-45 - 20-60 % 11015485 56

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД  Жилые помещения - ванная комната с совмещённым санузлом

ДАТЧИК 
ПРИСУТСТВИЯ

Ø 125 BW15 Bahia Curve S 1 и более 1 и более 5-45 30 20-60 % 11015477 48
Ø 80 BW15 Bahia Curve S 1 и более 1 и более 5-45 30 20-60 % 11015478 56

ШНУР Ø 125 BW15 Bahia Curve S 1 и более 1 и более 5-45 30 20-60 % 11015476 48
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД  Жилые помещения - санузел

ДАТЧИК 
ПРИСУТСТВИЯ

Ø 125 W13 Bahia Curve S 1 - 4 1 и более 5 30 - 11015474 -
Ø 80 W13 Bahia Curve S 1 - 4 1 и более 5 30 - 11015475 -

без патрубка W13 Bahia Curve S 1 - 4 1 и более 5 30 - 11015488 -

КНОПКА
Ø 125 W13 Bahia Curve S 1 - 4 1 и более 5 30 - 11015470 48
Ø 80 W13 Bahia Curve S 1 - 4 1 и более 5 30 - 11015471 56

ШНУР
Ø 125 W13 Bahia Curve S 1 - 4 1 и более 5 30 - 11015472 -
Ø 80 W13 Bahia Curve S 1 - 4 1 и более 5 30 - 11015473 56

без патрубка W13 Bahia Curve S 1 - 4 1 и более 5 30 - 11015482 -
- Ø 125 W11  Bahia Curve S 5 и более 1 и более 15 - - 11015466 48
- Ø 125 W14  Bahia Curve S 5 и более 1 и более 30 - - 11015467 48
- Ø 80 W11 Bahia Curve S 5 и более 1 и более 15 - - 11015468 56
- Ø 80 W14 Bahia Curve S 5 и более 1 и более 30 - - 11015469 56
- без патрубка W11 Bahia Curve S 5 и более 1 и более 15 - - 11015486 56
- без патрубка W14 Bahia Curve S 5 и более 1 и более 30 - - 11015487 56

• Гигрорегулируемое вытяжное устройство для расходов воздуха < 50 м3/ч 
• Активация пикового режима : датчик присутствия, кнопка/
переключатель, шнур (см. с. 35)
• Покрываемый диапазон давления : 80-160 Па

• �Гигрорегулируемая контролируемая механическая система вентиляции
• �Жилые здания: санузлы, ванная
• �Новые и реконструируемые здания и объекты

Габаритные размеры, мм                                     

*   Hygro A: гигрорегулируемые вытяжные устройства и авторегулируемые приточные устройства.
     Hygro B: и вытяжные и приточные устройства гигрорегулируемые.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• Стильный дизайн, без решётки 
• Простота в установке 
• Уплотнитель roll-in 
• Простота в обслуживании

BAHIA CURVE L для кухни

Сфера применения                                                   

Описание                                                                  

Модельный ряд                                                        
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• Гигрорегулируемое вытяжное устройство для расходов воздуха 
> 50 м3/ч 
• Активация пикового режима: пульт дистанционного управления, 
кнопка/переключатель, шнур (см. с. 35)
• Покрываемый диапазон давления : 80-160 Па 

• �Гигрорегулируемая контролируемая механическая система 
вентиляции

• �Жилые здания: кухня
• �Новые и реконструируемые здания и объекты

Габаритные размеры, мм                                      

Активация 
пикового 
режима

Крепление Наименование

Количество 
комнат в 
жилище
Hygro A

Количество 
комнат в 
жилище
Hygro B

Базовый 
расход 

воздуха, 
м3/ч

Пиковый 
расход 

воздуха, 
м3/ч

Уровень 
относительной 
влажности, %

Артикул Упаковка

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД  Жилые помещения - кухня

КНОПКА

Ø 125 C11 Bahia Curve L 1 1 5-45 75 45-85 % 11015430 30
Ø 125 C12 Bahia Curve L 2 2 10-45 90 50-85 % 11015431 -
Ø 125 C13 Bahia Curve L 3 и более 3 и более 20-60 135 36-76 % 11015432 -
Ø 125 C14 Bahia Curve L 3 3 10-50 105 36-76 % 11015433 -
Ø 125 C15 Bahia Curve L - 4 10-50 120 31-71 % 11015434 30

ШНУР

Ø 125 C11 Bahia Curve L 1 1 5-45 75 45-85 % 11015435 -
Ø 125 C12 Bahia Curve L 2 2 10-45 90 50-85 % 11015436 -
Ø 125 C13 Bahia Curve L 3 и более 3 и более 20-60 135 36-76 % 11015437 -
Ø 125 C14 Bahia Curve L 3 3 10-50 105 36-76 % 11015438 -
Ø 125 C15 Bahia Curve L - 4 10-50 120 31-71 % 11015439 -

без патрубка C11 Bahia Curve L 1 1 5-45 75 45-85 % 11015440 30
без патрубка C12 Bahia Curve L 2 2 10-45 90 50-85 % 11015441 30
без патрубка C13 Bahia Curve L 3 3 и более 20-60 135 36-76 % 11015442 -
без патрубка C14 Bahia Curve L 3 3 10-50 105 36-76 % 11015443 30
без патрубка C15 Bahia Curve L - 4 10-50 120 31-71 % 11015444 30

ДАТЧИК 
ПРИСУТСТВИЯ

Ø 125 C11 Bahia Curve L 1 1 5-45 75 45-85 % 11015445 30
Ø 125 C12 Bahia Curve L 2 2 10-45 90 50-85 % 11015446 30
Ø 125 C13 Bahia Curve L 3 3 и более 20-60 135 36-76 % 11015447 30
Ø 125 C14 Bahia Curve L 3 3 10-50 105 36-76 % 11015448 30
Ø 125 C15 Bahia Curve L - 4 10-50 120 31-71 % 11015449 30

без патрубка C11 Bahia Curve L 1 1 5-45 75 45-85 % 11015450 30
без патрубка C12 Bahia Curve L 2 2 10-45 90 50-85 % 11015451 30
без патрубка C13 Bahia Curve L 3 и более 3 и более 20-60 135 36-76 % 11015452 30
без патрубка C14 Bahia Curve L 3 3 10-50 105 36-76 % 11015453 30
без патрубка C15 Bahia Curve L - 4 10-50 120 31-71 % 11015454 30
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Аксессуары BAHIA CURVE

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обеспечивают крепление вытяжных устройств в разных конфигурациях 

Патрубок-адаптер Пластина с крепёжными лапками

Описание                                                                  
Патрубки-адаптеры 
Ø 125 мм и Ø 116 мм (с уплотнителем Roll-In), Ø 100 мм (с 
уплотнителем из пенополиэтилена): 
• �Присоединяются к вытяжным устройствам Bahia Curve без патрубка 

для соединения с воздуховодом соответствующего диаметра (Ø 125, 
Ø 116, Ø 100 мм)

Ø 80/100 и Ø 80/125 
• �Присоединяются к вытяжным устройствам Bahia Curve для 

соединения с воздуховодом соответствующего диаметра Ø 100,        
Ø 125 мм 
Уплотнительная прокладка

• �Обеспечивает герметичное соединение с установкой вытяжного 
устройства непосредственно на стене/ потолке

• Прокладка устанавливается на тыльной стороне устройства
Пластина для крепления
• �Обеспечивает крепление вытяжного устройства без патрубка 

с деформированной манжетой, вентиляционным каналом или 
воздуховодом другого диаметра

 2 типа крепления:  
- с шурупным креплением 
- с крепёжными лапками
Крышка-пластина  
• �Используется на месте удалённого вытяжного устройства по 

эстетическим причинам 
Пластина-адаптер 150/125 
• �Позволяет установить вытяжное устройство Bahia Curve S  Ø 125 мм 

на воздуховоды Ø 150 мм
Акустическое кольцо 
• Устанавливается в воздуховоде Ø 125 за вытяжным устройством 
• Позволяет улучшить уровень звукоизоляции между помещениями             
• Рекомендуется для установки на кухне, выходящей в гостиную  
Хомут 
• Позволяет фиксировать шнур вытяжного устройства при его 
монтаже на потолке

Габаритные размеры (мм)                                   
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Патрубок-
адаптер Ø 125 
11019023

Патрубок-
адаптер Ø 116 
11019024

Патрубок-
адаптер Ø 100 
11019025

Пластина-адаптер 
125/150
11018056

Пластина с 
крепёжными 
лапками 
11019050

Пластина с 
шурупным 
креплением 
11019054

Крышка-
пластина
 
11034108

Уплотнительная 
прокладка
 
11019049

Патрубок-
адаптер Ø 80/125 
11015017

Патрубок-
адаптер Ø 80/100 
11015274

Акустическое 
кольцо 
11019429

Хомут
 
11015001

Пластина с крепёжными лапками

Гигрорегулируемая система.............................................................................................................................................................

Модельный ряд                                                          
Наименование Артикул Упаковка

Патрубок-адаптер Ø 125 мм 11019023 10
Патрубок-адаптер Ø 116 мм 11019024 10
Патрубок-адаптер Ø 100 мм 11019025 10
Пластина-адаптер 125/150 11018056 100
Пластина с крепёжными лапками 11019050 30
Пластина с шурупным креплением 11019054 33
Крышка-пластина 180 x 280 мм 11034108 65
Уплотнительная прокладка (5 штук) 11019049 57
Патрубок-адаптер Bahia Ø 80/125 11015017 25
Патрубок-адаптер Bahia Ø 80/100 11015274 30
Акустическое кольцо 11019429 5
Хомут для крепления на потолке 11015001 2000
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EasyHOME Hygro Classic

ПРЕИМУЩЕСТВА
 
• Быстрая и прочная установка воздуховодов благодаря системе Easy-
clip 

Состав комплектов                                              

Наименование
EasyHOME 

HYGRO 
CLASSIC

Комплект 
EasyHOME 

HYGRO 
CLASSIC

Агрегат EasyHOME CLASSIC HYGRO
Патрубок + кольцо Ø 125 мм
Патрубок + кольцо Ø 160 мм
Пробка Ø 125/80 мм
Патрубок + кольцо Ø 80 мм
Пробка Ø 80 мм

Сфера применения                                                   

Описание                                                                  

Установка                                                                  

Вытяжной агрегат из экологичного пластикового материала:  
- 1 патрубка Ø 125 мм с 1 пробкой Ø 125/80 мм
- 4 патрубков Ø 80 мм 
- патрубок выброса загрязнённого воздуха Ø 160 мм 
• Асинхронный двигатель (АС), 1 скорость, на подшипниках с 
термозащитой, мощность <30 W 
• Активация пикового режима вытяжных  устройств Bahia Curve - 
электрически (ELEC) или вручную при помощи шнура (CORD)

•  Гигрорегулируемая система механической вентиляции 
индивидуального жилища (дома, коттеджа, квартиры) 
•  Новые и реконструируемые объекты 
•  Возможность подсоединения 1 кухни и 7 санузлов/ванных

•  Крепление в подвесном состоянии или шурупное крепление на стене 
(возможность дополнительного приобретения крепёжного комплекта с 
амортизирующими элементами) 
•  Подсоединение к гибким или жёстким воздуховодам. При установке в 
неотапливаемом помещении, теплоизолировать воздуховоды 
•  Активация вытяжного устройства PUSH на кухне при помощи кнопки 
(приобретается отдельно, см. с. 44) 
•  Питание вытяжного устройства PUSH на кухне  и в санузлах WC PRES : 
батарейка алкалиновая 9V, тип LR 61, приобретается отдельно

 
• Расход воздуха регулируется вытяжными устройствами
• Уровень звукового давления вытяжного устройства на кухне:   Lp 
(2м) = XX дБ (A) 
• Уровень звуковой мощности вытяжного устройства на кухне:    Lw 
= XX дБ (A)
• Напряжение: 230 V - 50 Hz, однофазный ток 
• Номинал предохранителя: 2 A 
• Класс агрегата: IPХ2 
• Вес агрегата: 2,7 кг

Гигрорегулируемая система...................................................................................................................................................

Модельный ряд                                                        
Наименование Артикул

Вытяжной агрегат EasyHOME HYGRO CLASSIC 11033030
Комплект EasyHOME HYGRO CLASSIC 11033031
Комплект настенной крепёжной фурнитуры с амортизирующими 
элементами 11033015

Габаритные размеры (мм)                                   

Аэродинамические характеристики                                    
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EasyHOME Hygro Premium micro-watt* 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 
• Быстрая и прочная установка воздуховодов благодаря системе Easy-clip 
• Низкое потребление электроэнергии

Состав комплектов                                              

Сфера применения                                                   

Описание                                                                  

Установка                                                                  

Вытяжной агрегат из экологичного пластикового материала:  
- 2 патрубка Ø 125 мм
- 5 патрубков Ø 80 мм 
- патрубок выброса загрязнённого воздуха Ø 160 мм 
•  ЕС-двигатель 1V, 2 скорости, на подшипниках с термозащитой
• Активация пикового режима вытяжных  устройств Bahia Curve - 
электрически (ELEC) или вручную при помощи шнура (CORD)

•  Гигрорегулируемая система механической вентиляции жилого 
помещения (дома, коттеджа, квартиры) 
•  Новые и реконструируемые объекты 
•  Возможность подсоединения 1 кухни и 7 санузлов/ванных

•  Крепление в подвесном состоянии или шурупное крепление на стене 
(возможность дополнительного приобретения крепёжного комплекта с 
амортизирующими элементами) 
•  Подсоединение к гибким или жёстким воздуховодам. При установке в 
неотапливаемом помещении, теплоизолировать воздуховоды 
•  Активация вытяжного устройства PUSH на кухне при помощи кнопки 
(приобретается отдельно, см. с. 44) 
•  Питание вытяжного устройства PUSH на кухне  и в санузлах WC PRES : 
батарейка алкалиновая 9V, тип LR 61, приобретается отдельно

 
• Расход воздуха регулируется вытяжными устройствами
• Уровень звукового давления вытяжного устройства на кухне:   Lp (2м) 
= XX дБ (A) 
• Уровень звуковой мощности вытяжного устройства на кухне:    Lw = 
XX дБ (A)
• Напряжение: 230 V - 50 Hz, однофазный ток 
• Номинал предохранителя: 2 A 
• Класс агрегата: IPХ2 
• Вес агрегата: 2,7 кг

Гигрорегулируемая система...................................................................................................................................................

Модельный ряд                                                        
Наименование Артикул

Вытяжной агрегат EasyHOME HYGRO PREMIUM MW 11033033

Комплект EasyHOME HYGRO PREMIUM MW CURVE ELEC 11033034

Комплект EasyHOME HYGRO PREMIUM MW CURVE CORD 11033036

Наименование

EasyHOME  
HYGRO 

Premium 
micro-watt

Комплект 
EasyHOME 

HYGRO 
Premium 

micro-wat 
CURVE ELEC

Комплект 
EasyHOME 

HYGRO 
Premium 

micro-
watCURVE 

CORD
Артикул 11033033 11033034 11033036
Агрегат EasyHOME micro-watt HYGRO 1 1 1
Пробка Ø 80 мм 3 3 3
1Пробка Ø 125/80 мм 1 1 1
Кольцо Easy Clip Ø 80/160 мм 1 1
Кольцо Easy Clip Ø 80/125 мм 1 1
Вытяжное устройство B13 +манжета Ø 80 
мм (ванная) 1 1

Вытяжное устройство W13 с датчиком 
присутствия +манжета Ø 80 мм 
(санузел)**

1

Вытяжное устройство W13 с шнуром 
+манжета Ø 80 мм (санузел)** 1

Вытяжное устройство C13 с кнопкой 
+манжета Ø 125 мм (кухня)** 1

Вытяжное устройство C13 с шнуром 
+манжета Ø 125 мм (кухня)** 1

*micro-watt - экономия энергии благодаря адаптации расхода воздуха
**см. таблицы модельного ряда на страницах 36, 37

Габаритные размеры (мм)                                   

Аэродинамические характеристики                                    
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Гигрорегулируемая система.................................................................................................................................................................

EasyHOME Hygro Compact Classic

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Плоский дизайн агрегата (<19 см) 
• Герметичное соединение вытяжных устройств 
• Минимальное обслуживание

Установка                                                                 
•  Шурупное крепление (4 штуки) 
•  Возможность установки во всех положениях 
•  Подсоединение Ø 125 на кухне и Ø 80 в ванной, санузле и подвале 
•  Подсоединение патрубка выброса загрязнённого воздуха Ø 160 мм 
•  Активация вытяжного устройства PUSH на кухне при помощи кнопки 
(приобретается отдельно, см. с. 44) 
•  Питание вытяжного устройства PUSH на кухне  и в санузлах WC PRES: 
батарейка алкалиновая 9V, тип LR 61, приобретается отдельно

 
• �Расход воздуха регулируется вытяжными устройствами
• Уровень звукового давления вытяжного устройства на кухне : 
Lp (2m) = XX дБ (A) 
• Уровень звуковой мощности вытяжного устройства на кухне: 
Lw = XX дБ (A)
• Напряжение: 230 V - 50 Hz, однофазный ток 
• Номинал предохранителя: 2 A 
• Класс агрегата : IPХ2 
• Вес агрегата : 3,6 кг

Обозначение
EasyHOME 

HYGRO COMPACT 
CLASSIC

Комплект 
EasyHOME 

HYGRO COMPACT 
CLASSIC CURVE

Артикулы 11033048 11033049
Агрегат EasyHOME COMPACT CLASSIC 
HYGRO 1 1

Патрубок Ø 80 мм 4 4
Пробка Ø 80 мм 2 2
Вытяжное устройство C13 с кнопкой 
+манжета Ø 125 мм (кухня)* 1

Вытяжное устройство B13 +манжета 
Ø 80 мм (ванная)* 1

Вытяжное устройство W13 с 
датчиком присутствия +манжета Ø 
80 мм (санузел)*

1

Состав комплектов                                               

* см. таблицы модельного ряда на страницах 36, 37

Приточные оконные устройства: см. с. 20

Вытяжные устройства: см. с. 35

Модельный ряд                                                        
Наименование Артикул

Вытяжной агрегат EasyHOME  HYGRO COMPACT CLASSIC 11033048
Комплект EasyHOME  HYGRO COMPACT CLASSIC CURVE 11033049

Сфера применения                                                   

Описание                                                                  
Вытяжной агрегат из экологичного пластикового материала, на 
амортизирующих элементах:  
- 1 патрубок Ø 125 мм 
- 4 съёмных патрубка Ø 80 мм 
- патрубок выброса загрязнённого воздуха Ø 160 мм 
- предустановленные амортизирующие элементы на крепёжных лапках 
•  Асинхронный двигатель (АС) 1 скорость на подшипниках с 
термозащитой, мощность <30 W 
•  В комплект входят гигрорегулируемые вытяжные устройства Bahia 
Curve

•  Гигрорегулируемая система механической вентиляции 
индивидуального жилища (дома, коттеджа, квартиры) 
•  Новые и реконструируемые объекты 
•  Возможность подсоединения 1 кухни и 3 санузлов

Габаритные размеры (мм)                                   

Аэродинамические характеристики                                    
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EasyHOME Hygro Compact Premium micro-watt* 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Плоский дизайн агрегата (<19 см) 
• Бесшумная работа 
• Низкое потребление электроэнергии

Сфера применения                                                   

Описание                                                                  

Установка                                                                  

• �Вытяжной агрегат из пластикового экологичного материала:  
- 1 съёмный патрубок Ø 125 мм 
- 4 съёмных патрубка Ø 80 мм 
- патрубок выброса загрязнённого воздуха Ø 160 мм 
- предустановленные амортизирующие элементы 
- крепёжная арматура (шурупы и шайбы)

• Двойной акустический корпус (структура запатентована) 
• �Мотовентилятор отделён от корпуса амортизирующими элементами и 

уплотнительной прокладкой 
• EC-двигатель, 1 скорость, на подшипниках с термозащитой, бесшумная 
технология 
• В комплект входят кольца Easy clip и гигрорегулируемые вытяжные 
устройства Bahia Curve

• �Гигрорегулируемая система механической вентиляции 
индивидуального жилища (дома, коттеджа, квартиры)

• Новые и реконструируемые объекты 
• Возможность подсоединения 1 кухни и 4 санузлов

• Шурупное крепление (4 штуки) 
• Возможность установки в разных положениях 
• Подсоединение Ø 125 на кухне и Ø 80 в ванной, в санузле и в подвале 
• Подсоединение патрубка выброса загрязнённого воздуха Ø 160 мм 
• �Подсоединение к гибким или жёстким воздуховодам. При установке в 

неотапливаемом помещении, теплоизолировать воздуховоды
•  Активация вытяжного устройства на кухне при помощи кнопки 
(приобретается отдельно, см. с. 44) 
• Питание вытяжного устройства PUSH на кухне и PRES в санузлах: 
батарейка алкалиновая 9V, тип LR 61, приобретается отдельно

Габаритные размеры, мм

Габаритные размеры (мм)                                    

Аэродинамические характеристики                                    

• �Расход воздуха регулируется вытяжными устройствами
• �Уровень звукового давления вытяжного устройства на кухне: 

Lp (2m) = XX дБ (A)
• Уровень звуковой мощности вытяжного устройства на кухне : 
Lw = XX дБ (A)
• �Напряжение : 230 V - 50 Hz, однофазный ток
• Номинал предохранителя : 2 A 
• Класс агрегата: IPХ2 
• Вес агрегата : 3,6 кг

Наименование

EasyHOME 
HYGRO COMPACT  
PREMIUM micro-

watt

Комплект 
EasyHOME 

HYGRO COMPACT 
PREMIUM micro-

watt ELEC

Артикулы 11033050 11033051
Агрегат EasyHOME COMPACT 
micro-watt HYGRO 1 1

Комплект для крепления 1 1
Пробка  Ø 80 мм 2 2
Патрубок Ø 125 мм 1 1
Патрубок Ø 80 мм 4 4
Вытяжное устройство C13 с 
кнопкой +манжета Ø 125 мм 
(кухня)**

1

Вытяжное устройство B13 
+манжета Ø 80 мм (ванная)** 1

Вытяжное устройство W13 с 
датчиком присутствия +манжета 
Ø 80 мм (санузел)**

1

Состав комплектов                                              

*micro-watt - экономия энергии благодаря адаптации расхода 
воздуха
**см. таблицы модельного ряда на с. 36, 37

Гигрорегулируемая система...........................................................................................................................................................

Модельный ряд                                                        
Наименование Артикул

Агрегат EasyHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MW 11033050
Комлект EasyHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MW 11033051

Приточные оконные устройства: см. с. 20

Вытяжные устройства: см. с. 35
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EasyHOME Hygro Compact Premium SP

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Плоский дизайн агрегата (<19 см) 
• Бесшумная работа 
• Низкое потребление электроэнергии 
• 7 скоростей  вентилятора

Сфера применения                                                   

Описание                                                                  

Установка                                                                  

• �Вытяжной агрегат из пластикового экологичного материала:  
- 1 съёмный патрубок Ø 125 мм 
- 4 съёмных патрубка Ø 80 мм 
- патрубок выброса загрязнённого воздуха Ø 160 мм 
- предустановленные амортизирующие элементы 
- крепёжная арматура (шурупы и шайбы)

• �Мотовентилятор отделён от корпуса амортизирующими элементами и 
уплотнительной прокладкой 

• EC-двигатель, на подшипниках с термозащитой, бесшумная технология 
• 7 скоростей вентилятора и 7 настроек постоянного давления 
• В комплект входят кольца Easy clip и гигрорегулируемые вытяжные 
устройства Bahia Curve

• �Гигрорегулируемая система механической вентиляции 
индивидуального жилища (дома, коттеджа, квартиры)

• Новые и реконструируемые объекты 
• Возможность подсоединения 1 кухни и 4 санузлов

• Шурупное крепление (4 штуки) 
• Возможность установки в разных положениях 
• Подсоединение Ø 125 на кухне и Ø 80 в ванной, в санузле и в подвале 
• Подсоединение патрубка выброса загрязнённого воздуха Ø 160 мм 
• �Подсоединение к гибким или жёстким воздуховодам. При установке в 

неотапливаемом помещении, теплоизолировать воздуховоды

Аэродинамические характеристики                                    

Габаритные размеры (мм)                                    

• �Расход воздуха регулируется вытяжными устройствами
• �Уровень звукового давления вытяжного устройства на кухне: Lp 

(2m) = XX дБ (A)
• Уровень звуковой мощности вытяжного устройства на кухне : Lw 
= XX дБ (A)
• �Напряжение : 230 V - 50 Hz, однофазный ток
• Номинал предохранителя : 2 A 
• Класс агрегата: IPX2 
• Вес агрегата : 3,6 кг

Наименование

EasyHOME 
HYGRO 

COMPACT 
PREMIUM  SP

Артикулы 11033053
Агрегат EasyHOME COMPACT ADJUST HYGRO 1x модель SP

Комплект для крепления 1

Пробка  Ø 80 мм 3
Патрубок Ø 125 мм 1
Патрубок Ø 80 мм 4

Состав комплектов                                              

Гигрорегулируемая система...........................................................................................................................................................

Модельный ряд                                                        
Наименование Артикул

Агрегат EasyHOME HYGRO COMPACT PREMIUM SP 11033053

Приточные оконные устройства: см. с. 20

Вытяжные устройства: см. с. 35
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Стандартный переключатель

Наименование Артикул
Для авторегулируемой системы : стандартный 
переключатель 2 позиции без светового указателя 11022030

Для авторегулируемой системы : таймер 1 час 11022008
Для гигрорегулируемой системы : стандартный 
переключатель-кнопка 11026011

• Переключатели и таймер применяются для активации пикового режима на кухне 
• Используются для активации работы вытяжного агрегата:
- стандартный переключатель и таймер для авторегулируемой системы (вытяжные агрегаты SEKOIA, COMPACT)
- стандартный переключатель-кнопка для гигрорегулируемой системы (вытяжные агрегаты, используемые с устройствами BAHIA CURVE S и L)

Стандартный переключатель-кнопка Таймер

Переключатели - Таймер

Модельный ряд __________________________________________________________

Описание ______________________________________________________________

Авторегулируемая и гигрорегулируемая системы....................................................................................................

Аксессуары к вытяжным агрегатам
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Приточно-вытяжная установка Dee Fly Cube

Концентрация
производительности

в одном приборе

•	 Установка в мгновение ока

•	 Тихая работа системы

•	 Низкое потребление электроэнергии

•	 Беспроводной пульт управления

•	 Две модели:  
Dee Fly Cube 300 & Dee Fly Cube 370
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Принцип действия                                                                                                                     
Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла обеспечивает общеобменную вентиляцию всего дома/квартиры и позволяет 
фильтрировать приточный и вытяжной воздух.

Нагретый  использованный воздух удаляется из санузлов и кухни через вытяжные устройства, проходит через теплообменник 
приточно-вытяжной установки и выбрасывается посредством воздуховодов и оконечной решётки наружу.  Приточный воздух, 
поступая в теплообменник в другом направлении, обогревается благодаря утилизированному теплу и затем распределяется 
по жилым помещениям благодаря воздуховодам и приточным решёткам. 

Регулирование расхода воздуха производится в зависимости от выбранного режима (авторегуляция, гигрорегуляция, 
постоянная скорость).

Пример приточно-вытяжной системы механической вентиляции с рекуперацией тепла (монтаж приточно-вытяжной 
установки в подвале).

Синими стрелками обозначен приток воздуха, красными стрелками - вытяжка воздуха

1- Приточная решётка
2 - Приточно-вытяжная установка Cube
3 - Вытяжная решётка/ вытяжное устройство
4 - Воздуховод
5 - Приточные устройства
6 - Решётка выброса отработанного воздуха

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА  МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
• Сбалансированный воздухообмен в помещении
• Фильтрация воздуха 
• Энергоэффективность 
• Утилизация тепла для подогрева приточного воздуха 
• Комплектующие прекрасно вписываются в интерьер дома/квартиры

1

2

3 4

5

6

5
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА  МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла

Качество воздуха Постоянная  общеобменная вентиляция, 
фильтрация воздуха

Экономия энергии:

- отопление

- двигатель

Низкое потребление энергии

Рекуперация тепла благодаря 
теплообменнику

При активации режима гигрорегуляции, 
двигатель установки адаптирует расход 
воздуха, и, следовательно, потребление 
энергии

Цена         € € € €
        € € € €

Более совершенная технология: приточные 
и вытяжные устройства, воздуховоды, 
фильтры, теплообменник, двигатель, 
автоматика

Акустические показатели  Вытяжная установка: 30 - 47  дБ (A)

Фильтрация воздуха Да Фильтры для очистки приточного и 
вытяжного воздуха

Постоянность вентиляции Постоянная вентиляция Общеобменная постоянная вентиляция 
с регулированием расхода воздуха и 
рекуперацией тепла

Комплектующие                                                                                                                    

BAHIA CURVE, с.35
Аксессуары, с.18, 38

Вытяжные устройства Приточно-вытяжные установкиОконные приточные 
устройства системы hygro A

Dee Fly Cube 300 и 370, с. 48
Dee Fly Cube 550 и 550+, с. 54

InspirAIR Home SC240 и SC370, с. 59

EVEREST XH и XV/VEX 500 и 600, с. 65, 69

BAP’SI, с.14
BSP-BIP-BIO, с.19

EMMA-EMMAO, с.22

MINI-EMMA, MINI-EMMAO, с.23
EA-EAO, с.24

Аксессуары, с.26
ELLIA-ELLIAO, с.25
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DEE FLY CUBE 300 И 370

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Возможность активации гигрорегулируемого и авторегулируемого 
режимов 
• Бесшумная работа: 30,7 дБ(А) 
• Простота в монтаже и конфигурации
• Низкое потребление электроэнергии двигателем
• Производится модель с пультом дистанционного управления
• Дизайн в стиле бытовой техники, прекрасно вписывается в интерьер
• КПД теплообменника 92%

Dee Fly Cube micro-watt
 с пультом дистанционного управления или без него

Сфера применения                                             

Dee Fly Cube Classic 

• Общеобменная постоянная вентиляция жилых зданий и 
объектов 
• Система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла

Описание                                                            
• 2 модели: Dee Fly Cube Classic и Dee Fly Cube 
• 2 типоразмера: Dee Fly Cube 300 или Dee Fly Cube 370 
• Расход воздуха от 60 до 300 м3/ч (для модели Cube 300) и от 90 до 
370 м3/ч (для модели Cube 370) 
• �Звуковое давление 30,7 дБ(А) при 150 м3/ч (Lp: 2 м)
• �Модель Dee Fly Cube предполагает 3 типа регулирования: 

постоянный расход (авторегуляция), постоянная скорость, 
постоянное давление (гигрорегуляция) 
• 4 скорости, включая режимы Absence и Boost 
• Управление (монтажник):

- интерфейс 2 типа регулирования (Dee Fly Cube Classic)
- интерфейс 3 типа регулирования (Dee Fly Cube)
• Управление (пользователь):
- пульт управления 3 скорости (проводной) или 
- многофункциональный пульт 4 скорости (с радиоуправлением 
или проводной)
• �Фильтрация:
- на вытяжке: 1 фильтр G4
- на притоке: 1 фильтр G4 + F7 (Dee Fly Cube), 1 фильтр G4 (Dee Fly 
Cube Classic)
- Поддержание фильтрации свежего воздуха в режиме by-pass.
• �Серийный байпас 100%
• �Теплообменник с высоким КПД, двигатель micro-watt (экономия 

энергии)
• Подсоединение воздуховодов: 4 патрубка Ø 160 мм. (только для 
модели Dee Fly Cube)
• Отделка: листовое железо с эффектом нержавеющей стали (RAL 
9006), ширина 600 мм (Dee Fly Cube), оцинкованная сталь (Dee Fly 
Cube Classic) 
• Защита от замерзания посредством компенсации расходов 
воздуха (серийная модель) и нагреванием воздуха (опция) 
• �Разработано и произведено во Франции, контроль качества 

каждого готового изделия
• �Гарантия 2 года

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.............................................................................................

Модельный ряд                                                   

Состав комплектов                                                   
Наименование Dee Fly Cube 300

Артикул 11023218 11023236 11023336
Dee Fly Cube 300 1 1 1
Регулирование:
                       - постоянная скорость 

 - постоянный расход 
 - постоянное давление

1 
1 
1

1 
1 
1

1 (Classic) 
1 
-

Фильтрация приточного воздуха : 
                                     - G4 

- F7
1 
1

1 
1

1 
0

Фильтрация вытяжного воздуха : G4 1 1 1
Патрубки с соединительными 
элементами Easy Clips Ø 160 мм 4 4 0(1)

Встроенный интерфейс монтажника EU EU EU Classic
Встроенный интерфейс пользователя 1 1 -
Мультифункциональный 
беспроводной пульт управления 0(1) 1 0(1)

Проводной пульт управления 3 
скорости 0(1) - 0(1)

Плоский сифон с мембраной 1 1 1

Наименование Dee Fly Cube 370
Артикул 11023215 11023237 11023337

Dee Fly Cube 370 1 1 1 (Classic)
Регулирование:
                       - постоянная скорость 

- постоянный расход 
- постоянное давление

1 
1 
1

1 
1 
1

1 
1 
-

Фильтрация приточного воздуха: 
                                     - G4 

- F7
1 
1

1 
1

1 
0

Фильтрация вытяжного воздуха: G4 1 1 1
Патрубки с соединительными 
элементами Easy Clips Ø 160 мм 4 4 0(1)

Встроенный интерфейс монтажника EU EU EU Classic
Встроенный интерфейс пользователя 1 1 -
Мультифункциональный 
беспроводной пульт управления 0(1) 1 0(1)

Проводной пульт управления 3 
скорости 0(1) - 0(1)

Плоский сифон с мембраной 1 1 1

Наименование Артикул
Dee Fly Cube 300 Classic 11023336
Dee Fly Cube 300 11023218
Dee Fly Cube 300 + мультифункциональный 
беспроводной пульт управления

11023236

Dee Fly Cube 370 Classic 11023337
Dee Fly Cube 370 11023215
Dee Fly Cube 370 + мультифункциональный 
беспроводной пульт управления

11023237

(1) Аксессуары

Приточные оконные устройства: см. с. 20

Вытяжные решётки BIO/ BIO DESIGN: см. с. 19
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Приточный воздух (в помещение)
Выбрасываемый наружу воздух
Вытяжной воздух (из помещения)
Приток свежего воздуха снаружи

Габаритные размеры, мм                                   

10
94

10
43

597

119

58
0

70
0

345

Ø 160

26
0

• Вес: 42 кг (Dee Fly Cube 300), 43 кг (Dee Fly Cube 370).

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.............................................................................................

Аксессуары _____________________________________________________________
Декоративный короб
• �Телескопический декоративный короб из металла: устанавливается 

на верхней части установки для скрытия выходящих из установки 
воздуховодов

• �Позволяет скрыть сеть воздуховодов высотой от 307 до 600 мм

Монтажная пластина 
• �Позволяет облегчить проводку воздуховодов вентиляционной 

установки Dee Fly Cube  через потолок
• �Для безупречной отделки, для поддержания водонепроницаемости 

строения и воздуховодов 

Батарея предварительного нагрева (настоятельно рекомендуется)
• �Защита теплообменника от замерзания 
• �Позволяет подогреть приточный воздух

Сифон
•Стандартное подсоединение водопроводной трубы из ПВХ (Ø 32 мм)  
для отвода конденсата

Запасные фильтры
• �Для обслуживания вентиляционной установки

Наименование Артикул
Телескопический декоративный короб из металла 
(300 - 600 мм)

11023223

Монтажная пластина 11023224
Батарея предварительного нагрева BUS для 
вентиляционной установки установки Dee Fly Cube

11023225

Запасные фильтры для Dee Fly Cube Classic (2 G4) 11023220

Запасные фильтры для Dee Fly Cube (2 G4 + 1 F7) 11023221
Пульт радиоуправления 4 скорости 11023226
Проводной пульт управления 4 скорости 11023334
Проводной пульт управления 3 скорости 11023065
Патрубок с уплотнителем Calogaine 
Ø 160 мм 

11023209

Плоский сифон + колено 87° 11129712
Патрубок стальной с уплотнителем 11098163

Декоративный короб из 2 частей 
(нижняя / верхняя)

541

595,6

591

539

30
7

30
6,

5

Монтажная пластина

80

 40 

55
0

612

Батарея предварительного нагрева

Телескопический декоративный короб Монтажная пластина Батарея предварительного нагрева BUS Патрубки
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• �Питание : 230 V - 50 Hz, однофазный ток
• �Максимальная сила тока : 1,75 A max ( Dee Fly Cube 300), 

2,5 A max (Dee Fly Cube 370)
• Класс : IPX1 , класс I
• �Максимальная мощность : 230 W (Dee Fly Cube 300), 

340 W (Dee Fly Cube 370)

Dee Fly Cube 300 Dee Fly Cube 370
Расход 

воздуха 
(м3/ч)

Давление 
(Пa) Потребление (Вт)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)

Давление 
(Пa) Потребление (Вт)

60 55 22 90 60 39
90 60 26 120 70 50

120 70 34 150 80 65
150 80 47 180 90 85
180 90 63 210 10 110
210 100 83 240 115 139
240 115 107 270 130 172
270 130 135 300 150 210
300 150 167 330 170 253

370 200 316

Dee Fly Cube 300, постоянный расход Dee Fly Cube 370, постоянный расход

Dee Fly Cube 300, постоянное давление

Производительность теплообменника

Dee Fly Cube 370, постоянное давление
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90 м3/ч
105 м3/ч
120 м3/ч 210 м3/ч
135 м3/ч 300 м3/ч

165 м3/ч
180 м3/ч

Огибающая
150 м3/ч
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120 м3/ч
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150 м3/ч
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220

50 100 150 200 250 300 350 4000

Условия испытаний : 
- Внешний воздух = сухой воздух 5°C , Hr < 20%
- Внутренний воздух = сухой воздух 25°C, Hr < 20%
(EN13141-7 и EN308)

Аэродинамические характеристики _____________________________________________

Электрические характеристики ________________________________________________
Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.............................................................................................
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Установка ______________________________________________________________
• �Вентиляционная установка монтируется на стене в вертикальном положении. Запрещено производить напольный монтаж
• �Крепёжные элементы входят в комплект и поставляются с вентиляционной установкой
• �Отверстие для отвода конденсата соединить с водопроводной трубой из ПВХ Ø 32 - сифон приобретается отдельно
• �4 патрубка Ø 160 мм с соединительными элементами Easy-clip (для Dee Fly Cube Classic - опция)
• �Изделие должно быть обязательно установлено в отдельном отапливаемом помещении. Не подвергать замерзанию

144

550

20
0 

30
0 

298,3

250 250
46

Приточный воздух (в помещение)
Выбрасываемый наружу воздух
Вытяжной воздух (из помещения)
Приток свежего воздуха снаружи

Принцип работы режима термокомфорта _ ________________________________________
• Байпас функционирует автоматически согласно нижеприведенным графикам
• �При режиме 1. Активирован автоматический режим, распознование режима “тепло” или “холод” также автоматизировано благодаря анализу внешних 

температурных условий

Режим обогрева Режим охлаждения

105 15 20 25 30 35 400

40

15

20

25

30

35

10

5

T°
 п

ри
то

к 
св

еж
ег

о 
во

зд
ух

а 
в 

те
пл

оо
бм

ен
ни

к 
(°

C)

Байпас в открытом положении

Режим теплообменник
Байпас в закрытом положении

T° приток загрязнённого воздуха в теплообменник (°C)
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Байпас в открытом положении

Режим теплообменник
Байпас в закрытом положении

Варьируется для моделей с 
беспроводным пультом

управления

T° приток загрязнённого воздуха в теплообменник (°C)

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла...........................................................................................
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Регулирование и компенсация расходов воздуха _____________________________________
Интерфейс для монтажника

Интерфейс для пользователя

Cube 300 и 370
• Функции:

- �Выбор режима : постоянный расход воздуха или постоянное давление
- �Урегулирование заданного расхода* (режим постоянного расхода воздуха) или заданного давления** (режим постоянного давления), для каждого 

из нижеследующих уровней скорости:  
1. Absence (отсутствие)
2. Базовый расход воздуха или базовое давление
3. Дополнительный расход воздуха или дополнительное давление на кухне
4. Максимальный расход воздуха или максимальное давление BOOST

• �Дополнительные функции с пультом дистанционного управления (см. страницу 53)

* �Значение между 60 м3/ч и 300 м3/ч (Cube 300) или между  90 м3/ч и 370 м3/ч (Cube 370)
** Диапазон давления между 50 и 200 Пa

• Функции :
- Выбор скорости вентиляции среди следующих:

1. �Режим absence (отсутствие): использовать в случае длительного отсутствия (например, отпуска) - без таймера
2. �Базовый расход : использовать по умолчанию - без таймера
3. �Расход для кухни : позволяет увеличить расход воздуха на кухне
4. �Расход BOOST : для интенсивного вентилирования жилых помещений. Эта функция пикового вентилирования используется летом в ночное время, 

позволяя свежему прохладному наружному воздуху проникать в помещение и проветривать его без дополнительных затрат
- Выбор режима термокомфорта (управление байпасом) среди следующих:

1. Автоматический режим : приточно-вытяжной принцип оптимизирует работу байпаса (а не теплообменника) для удержания тепла в помещении 
зимой и прохлады летом
2. Режим оптимизации тепла�: приток тёплого воздуха в помещение как зимой, так и летом 
3. Режим оптимизации холода: приток холодного воздуха в помещение как зимой, так и летом

- Световой индикатор неполадки или загрязнения фильтров
• Дополнительные функции с беспроводным пультом управления (см. страницу 53)

Расположение интерфейсов

Постоянное давление

Постоянный расход

Интерфейс монтажника

Интерфейс пользователя

Dee Fly Cube
• Сечение кабля: 3 x 1,5 мм²
• Сеть: переменный ток 230 V, однофазный
Важно придерживаться действующих в стране монтажных 
норм и правил
• �Возможно регулирование расхода воздуха для кухни/  

скорость boost посредством кнопки (приобретается 
отдельно)

Батарея предварительного нагрева:
• Соединить с гнездом «  BUS  » устройства Dee fly (нет 
полярности)

• �Замена фильтров: 1-2 раза в год, или при зажигании 
светового индикатора « filtre »

• �Очистка теплообменника: каждые два года (пылесосом)
• �Приточные и вытяжные устройства подлежат регулярной 

очистке во избежание засорения вентиляционной сети

Электрическое соединение

Обслуживание

Контактное соединение 230 V  
Доступная длина шнура : 1 м

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.............................................................................................
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Пульт управления для DEE FLY CUBE 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 
• Простота в использовании 
• Прекрасно вписывается в дизайн интерьера

Описание                                                                  
• Мультифункциональный пульт управления 4 скорости

• �3 кнопки. 2 интерфейса (интерфейс для монтажника и интерфейс для 
пользователя)

• �LCD-дисплей с подсветкой
• �Два типа монтажа:

- На стене
- На подставке (прилагается)

• �Материал: ABS белого цвета. Лицевая панель с отделкой под очищенный 
металл

Интерфейс для монтажника
• �Позволяет производить наладку базового интерфейса  устройства
• �Функции:

- �Визуальное отображение состояния системы
- �Активация и настройка счётчика времени работы
- �Настройка выдержки времени скоростей вентилятора
- �Aктивация автоматического интенсивного ночного режима 

вентилирования (Boost auto)
- �Поддержание температуры летнего микроклимата
- �Установка интервала замены фильтров

�Интерфейс для пользователя 
• �Функции:

- �Управление скоростью вентилирования
- �Выбор режима микроклимата
- Индикация температуры в помещении
- �Индикация информации, связанной с  состоянием вентустановки 

(состояние фильтров, температура теплообменника, уровень  
энергии, рекуперированной теплообменником с высокой 
производительностью)

• Пульт управления 3 скорости

Интерфейс для пользователя
• �Функции:

- �Выбор скорости вентилирования (присутствие, пиковый режим на 
кухне или интенсивная работа)

- �Ручной контроль байпаса
- �Индикатор скорости вентилирования (cкорость 1, 2 и 3) - 3 зелёных 

светодиодов 
- Индикатор загрязнения фильтров или неполадок (1 красный светодиод)                 
- Индикатор открытого байпаса (1 синий светодиод)

Интерфейсы пульта 4 скорости                                          

85

28

20

12
0

Габаритные размеры, мм                                          

Экран "стартовый" Экран "информация"

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.............................................................................................

Пульт дистанционного управления 
4 скорости (проводной или с 

радиоуправлением)

Пульт дистанционного управления 
3 скорости (проводной)

Мультифункциональный беспроводной пульт

Проводной пульт 3 скорости

Пульт 3 скорости                                             
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DEE FLY CUBE 550 И 550+

Проводной пульт  
Dee Fly Cube 550

Проводной пульт  
Dee Fly Cube 550+

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Чистый воздух в доме благодаря системе фильтрации наружного воздуха 
и датчику CO2, позволяющему автоматически регулировать скорость 
вентилирования 
• Бесшумная работа: 47 дБ(А) 
• Простота в монтаже и конфигурации
• Низкое потребление электроэнергии двигателем
• Пульт управления с сенсорным экраном
• КПД теплообменника >90 %

Описание                                                            

Сфера применения                                             

Модельный ряд                                                    

Наименование Dee Fly 
Cube 550

Dee Fly 
Cube 550+

Dee Fly Cube 550 - регулирование при 
постоянном расходе X X

Настенный крепёжный элемент X X
4 патрубка с уплотнителем X X
Сифон X X
Проводной пульт управления Dee Fly СUBE 550 X -
Проводной пульт управления с сенсорным 
экраном Dee Fly Cube 550+

- X

Байпас X X

Aксессуары 
Комплект для адаптации постоянного расхода 
воздуха 

- X

Комплект для адаптации постоянного давления - X

Батарея предварительного нагрева - X
Датчик CO2 - X

Фильтр F9 для приточного наружного воздуха - X

Состав комплектов                                                    
• 2 модели: Dee Fly Cube и Dee Fly Cube 550+
• Функционирование:
- постоянная скорость (Dee Fly Cube 550 и Dee Fly Cube 550+)
- постоянный расход воздуха или давление - опция Dee Fly Cube 
550+ 
• Расход воздуха от 120 до 585 м3/ч 
• �Звуковое давление 47дБ(А) при 585 м3/ч (Lp: 4 м)
• �Фильтрация (согласно EN 779):
- на вытяжке: G4
- на притоке: F7, для Dee Fly Cube 550+ опция F9
• �Серийный байпас 100%
• �Теплообменник с высоким КПД (>90%)
• 3 скорости + функция Стоп (модель Dee Fly Cube 550)
• Подсоединение воздуховодов: Ø 150 мм (адаптеры Ø 160 мм 
входят в комплект)
• �Управление:
- Проводной пульт Dee Fly Cube 550
- Проводной пульт с сенсорным экраном Dee Fly Cube 550+
• Защита от замерзания посредством компенсации расходов 
воздуха 
• �Приточный и вытяжной воздух: -5ºC /+40ºC
• �Предварительный нагрев воздуха (опция)
• �Гарантия 2 года

• Общеобменная постоянная вентиляция жилых зданий и 
объектов 
• Система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла

Наименование Артикул
Dee Fly Cube 550 11023274
Dee Fly Cube 550+ 11023275

Установка                                                            
• Вентиляционная установка крепится на стене в вертикальном 
положении 
• Подсоединение водопроводной трубы из ПВХ (Ø 32 мм) для 
отвода конденсата

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.............................................................................................
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Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.......................................................................................

Аксессуары                                                                                                                                                   
Сифон
• Стандартное подсоединение водопроводной трубы из ПВХ (Ø 32 мм)  
для отвода конденсата. (для Dee Fly Cube 550)

Запасные фильтры
• �Для обслуживания вентиляционной установки (замена 1 раз в 

год)
• �Размеры:
- G4: 177 х 440 х 25 мм
- F7: 177 х 440 х 25 мм

Наименование Артикул
Фильтры (1G4+1F7) 11023282

Аксессуары: опции для Dee Fly Cube 550+                                                                                                    

Наименование Артикул
Комплект “Постоянное давление” 11023279
Комплект “Постоянный расход воздуха” 11023278
Батарея предварительного нагрева 11023280
Фильтр F9 11023283
Датчик CO2 11017090

Батарея предварительного нагрева
• Размеры: 160 х 162 х 250 мм

• Защита теплообменника от замерзания

• Позволяет подогреть приточный воздух

Комплект “Постоянное давление”
• �Размеры: 150 х 235 х 110 мм
• �Дополнительная инструкция прилагается к изделию

Комплект “Постоянный расход”
• �Размеры: 150 х 235 х 110 мм
• �Дополнительная инструкция прилагается к изделию

Датчик CO2
• �Размеры: 80 х 100 х 26 мм
• �Позволяет измерить уровень CO2 в помещении

Фильтр F9
• �Размеры: 177 х 440 х 25 мм
• �Фильтрация мелкодисперсных частиц

Пульт управления                                                                                                                                         

Сифон Фильтр G4

Комплект “Постоянное давление/ 
постоянный расход воздуха”

Батарея предварительного нагрева

Фильтр F7/F9 Датчик CO2

• Пульт управления Dee Fly Cube 550
-Регулирование скоростей (30%-65%-100%)
-Сигнал о неполадках вентилятора
-Сигнал о загрязнении фильтра
-Байпас
-Размеры: 90 х 90 х 60 мм

• Пульт управления Dee Fly Cube 550+
- Конфигурируемая регуляция скоростей        
вентилирования
- Сенсорный экран
- Пиковый режим Boost
- Сигнал о неполадках вентилятора
- Сигнал о загрязнении фильтра
- Байпас
- Протокол Modbus
- Размеры: 120 х 80 х 25 мм
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Габаритные размеры, мм                                                                                                                              
Dee Fly Cube 550: вес 45 кг

Фильтр F7, G4, F9

Батарея предварительного нагрева

440

177

25

Сифон

Комплект “Постоянный расход”

Комплект “Постоянное давление”

150

235

111

150

150

235

111

150

300 5050

400

Ø
 160

250

Ø 162

Dee Fly Cube 550

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.............................................................................................
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Электрические характеристики                                                                                                                  

Аэродинамические характеристики                                                                                                           

Акустические характеристики                                                                                                                    

• �Питание : 230 V - 50 Hz, однофазный ток
• �Максимальная мощность:  2,5 A max
• �Класс : IP 54

Расход воздуха (м3/ч) Давление  (Пa) Потребление (Вт)
123 928 355
170 825 358
227 722 362
277 619 363
324 516 360
376 413 348
426 311 333
477 208 328
528 105 325
585 2 320

Постоянная скорость Постоянное давление

Условия испытаний при номинальном расходе
• �Внешний воздух = -5°C, Hr 80%
• �Tемпература внутренней среды = 20°C, Hr 50%

Условия испытаний : (UNI EN ISO 3747)
• Внешний воздух = сухой воздух при - 5°C, Hr 80%
• Внутренний воздух = сухой воздух при 20°C, Hr 50%
• При максимальном расходе воздуха  585 м3/ч

Dee Fly Cube 
550 Шум в воздуховоде(Lw)

(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБ(A)
 дБ(A) 63 64 71 68 66 58 52 73

Общий уровень звукового давления на расстоянии 4 м (Lp)
(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБ(A)

 дБ(A) 38 39 48 40 39 29 18 47
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Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла........................................................................................
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Установка                                                                                                                                                    
• �Установка Dee Fly Cube 550 монтируется на стене в вертикальном положении
• �Обязательно устанавливать вентиляционную установку Dee Fly Cube 550 в отдельном отапливаемом помещении. Не подвергать замерзанию
• �Минимальная ширина предусматриваемой обслуживаемой зоны (открытие крышки) 500 мм

• �Подсоединение воздуховодов: 4 патрубка Ø 150 мм (адаптеры Ø 160 мм) + 4 ободка с уплотнителем и 2 пробки (в комплекте)
• Двустороннее подсоединение: 4 патрубка на верхней стороне или 2 патрубка на верхней стороне/2 на нижней

Приточный воздух (в помещение)

Выбрасываемый воздух (наружу)

Вытяжной воздух (из помещения)

Приток свежего воздуха (снаружи)

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.............................................................................................
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INSPIRAIR HOME SC240 И SC370

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Очищенный воздух в доме благодаря системе фильтрации 
• Встраивается в систему управления зданием (BMS) 
• Современный эргономичный дизайн
• Контроль уровня вентиляции в доме благодаря смартфон приложению

Описание                                                             

Сфера применения                                             

Установка                                                                            

InspirAIR Home SC 240/370 PremiumInspirAIR Home SC 240/370 Classic

• 2 модели: Classic и Premium
• 2 исполнения: правостороннее (Droite) и левостороннее (Gauche)
• 2 возможных типа монтажа: горизонтальный на потолке и 
вертикальный на стене
• 4 возможных типа регулирования:
- постоянная скорость
- постоянный расход (авторегуляция)
- варьируемый расход в зависимости от уровня CO2 (выход 0-10 V)
- постоянное давление (гигрорегуляция - серийная, только для модели 
Premium) 
• 4 скорости: Отпуск, Будни, Кухня и Гости 
• �Коммуникации:
- выход 0-10 V для датчика качества внутреннего воздуха (CO2)
- Modbus для встройки в систему домашней электроники (серийный, 
только для модели Premium)
- IBus Aldes (для BCA Bus, Bahia Curve Bus)
- смартфон-приложение AldesConnect™ (серийное, для модели Premium)
• �Пульт управления для монтажника:
- классический интерфейс (InspirAIR Home SC Classic)
- “Сердце“ (InspirAIR Home SC Premium)
• �Пульт управления для пользователя (опция, приобретается 

отдельно):
- проводной пульт 2 скорости (кнопка)
- проводной пульт 3 скорости
- мультифункциональный проводной пульт 4 скорости
- смартфон-приложение AldesConnect™ (серийное, для модели Premium)
• �Фильтрация:
- на вытяжке: 1 фильтр “Пыль” (серийный)
- на притоке: 1 фильтр “Пыльца” (InspirAIR Home SC Classic), 
1 фильтр “Мелкодисперсные частицы” (InspirAIR Home SC Premium),
1 фильтр “Бактерии” (опция)
- Поддерживание фильтрации приточного воздуха в режиме байпас.
• �Серийный байпас 100%
• �Теплообменник с высоким КПД и мотор с низким потреблением 

энергии
• Подсоединение воздуховодов: 4 патрубка Ø 160 мм
• �Установка в отапливаемом помещении
• Защита от замерзания посредством компенсации расходов воздуха 
(серийно) или посредством преднагрева воздуха при помощи 
батареи предварительного нагрева BCA Bus (опция) 
• �Разработано и произведено во Франции
• �Предварительный нагрев воздуха (опция)
• �Гарантия 2 года

• Центролизированное решение очистки воздуха с рекуперацией 
тепла для квартир и индивидуальных домов 
• Обновление воздуха в помещении и фильтрация приточного 
воздуха

Состав комплектов                                                               
Наименование InspirAIR® Home Classic InspirAIR® Home Premium

Исполнение правостронное левосторонное правостронное левосторонное

Артикулы SC240
(Расход 240 м3/ч) 

11023310 11023311 11023312  11023313

Артикулы SC370
(Расход 370 м3/ч)

11023314 11023315 11023316  11023317

InspirAIR® Home 1 1

Крепление 1 крепёжный комплект
1 крепёжная скоба  + крепёжный 

комплект

Патрубок  Ø160 мм. 0* 4

Интерфейс (встроен в 
установку)

1 (см. описание) 1 (см. описание)

Сифон 1 1

Фильтр “Пыль” 1 1

Фильтр “Пыльца” 1 0*

Фильтр 
“Мелкодисперсные 
частицы”

0* 1

Фильтр “Бактерии” 0* 0*

Модем для приложения 
Aldes Connect

0* 1

*Опция (приобретается отдельно)

Приток свежего воздуха (снаружи)

Выбрасываемый воздух (наружу)

Вытяжной воздух (из помещения)

Приточный воздух (в помещение)

Правостороннее исполнение Левостороннее исполнение
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Аксессуары                                                                                                                                                   
1 - Отделочный люк
Отделочный металлический люк и рама служат для скрытия 
вентиляционной установки при монтаже в подвесном потолке или в 
вертикальном положении

2- Распределительный короб 2 в 1 (приток/вытяжка)

3 - Декоративный короб
Декоративный короб из металла: устанавливается на верхней или 
нижней части вентиляционной установки для скрытия выходящих 
из установки воздуховодов

4 - Крепёжная скоба (для модели Premium)

5 - Патрубок Ø160 мм.
Пластмассовый или стальной

6 - Эксклюзивные фильтры Aldes
Фильтры “Пыль”, “ Пыльца”, “Мелкодисперсные частицы”, “Бактерии”

Другие аксессуары:

Вентиляционные установки также сочетаются со следующими 
аксессуарами:

7 - Модем Aldes Connect Box

8 - Датчик CO2

9 - Батарея предварительного нагрева BCA Bus, вытяжные 
гигрорегулируемые устройства для кухни

10 - Вытяжное устройство Bahia Curve Bus

1 - Отделочный люк

4 - Крепёжная скоба

5 - Патрубки Ø160 6 - Фильтры

7 - AldesConnectBox™ 8 - Датчик CO2

9 - BCA Bus 10 - Bahia Curve Bus

2 - Распределительный  короб

3 - Декоративный короб

Наименование   SC240   SC370

1 - Отделочный люк  InspirAIR® Home 11023321

2- Распределительный короб  InspirAIR® Home 11023323 11023327

3 - Декоративный короб InspirAIR® Home 11023324 11023328

4 - Крепёжная скоба  InspirAIR® Home 11023322

5 - Патрубок с уплотнителем Calogaine Ø 160 11023209

5 - Стальной патрубок с уплотнителями 11098163

6 - Фильтр “Пыль” 11023325 11023329

6 - Фильтр “Пыльца” 11023340 11023341

6 - Фильтр “Мелкодисперсные частицы” 11023326 11023330

6 - Фильтр “Бактерии” 11023331 11023332

7 - Модем AldesConnectBoxTM 11023386

8 - Датчик CO2 11017090

9 - Батарея предварительного нагрева BCA Bus 11023225

10 - Вытяжные устройства Bahia Curve 11015490
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A

DD

E

B B B

C

F

A

DD

E

B B B

C

F

A B C D E F Вес

InspirAIR® Home Premium / Classic SC240 600 Ø160 250 1150 215 365 30 кг

InspirAIR® Home Premium / Classic SC370 670 Ø160 300 1150 215 420 34 кг

• �Питание : 230 V - 50 Hz,  однофазный ток

• �Класс : IPX2, класс I

InspirAIR® Home SC240 : 

• �Максимальная сила тока : 1,75 A

• �Максимальная мощность : 183 W

�InspirAIR® Home SC370 : 

• Максимальная сила тока : 2 A 

• �Максимальная мощность : 234 W

Габаритные размеры, мм                                              Электрические характеристики                               

Огибающие кривые (Расход/Мощность) _ _________________________________________

• С фильтром “Пыльца” и “Бактерии”

• С фильтром “Пыльца” (Classic) или “Мелкодисперсные частицы”(Premium)

• �InspirAIR® Home SC240

• �InspirAIR® Home SC240
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Производительность теплообменника                                                                                                        
Условия испытаний:  �

- Внешний воздух = сухой воздух при  5°C , Hr < 20% 

- Внутренний воздух = сухой воздух при 25°C, Hr < 20%

(согласно EN13141-7 и EN308)
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Расход  (м3/ч) Давление  (Пa) Производительность

InspirAIR® Home SC240 180 50 87%

InspirAIR® Home SC370 226 50 89%

Расход (м3/ч) Давление (Пa) Производительность

InspirAIR® Home SC240 120 80 85%

InspirAIR® Home SC370 120 80 93%

Производительность

InspirAIR® Home SC240 84%

InspirAIR® Home SC370 85,7

• �Согласно ЕN 13141-7

• �Согласно EN 308

• �Согласно Passivhaus

• �Байпас 100%
• �Байпас функционирует автоматически согласно нижеприведённым графикам
• �При активации автоматического режима, распознавание режима “тепло”  или  “холод”  также автоматизировано благодаря анализу 
внешних температурных условий
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Режим теплообменник
Байпас в закрытом положении
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Режим теплообменник 
Байпас в закрытом положении

Варьируется для модели 
Premium 

и посредством 
проводного 

мультифункционального 
пульта 4 скорости .

T° приток загрязнённого воздуха в теплообменник (°C)

Принцип работы режима термокомфорта                                                                                                 

• �Вентиляционная установка монтируется вертикально 
на  стене или горизонтально на потолке. Запрещается 
производить напольный монтаж

• �В комплект к модели InspirAIR® Home SC Premium входит 
крепёжная скоба

• �Отверстие для отвода конденсата соединить с каналом из 
ПВХ Ø32 мм

• �Патрубки Ø160 мм
• �Изделие устанавливать в отдельном отапливаемом 
помещении. Не подвергать замерзанию

Установка                                                                                                                                                  

�InspirAIR® Home SC240 InspirAIR® Home SC370

640 mm

100 mm mini.
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710 mm

62
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100 mm mini.

640 mm

100 mm mini.
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m
m

710 mm

62
5 

m
m

100 mm mini.

Предусматриваемое расстояние рабочей зоны для доступа 
к теплообменнику

Приток свежего воздуха (снаружи)

Выбрасываемый воздух (наружу)

Вытяжной воздух (из помещения)

Приточный воздух (в помещение)

Правостороннее исполнение Левостороннее исполнение
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Регулирование и компенсация расходов воздуха_____________________________________

Интерфейс для монтажника - “Сердце” (модель Premium)

Световое кольцо адаптирует 
ритм “биения”в зависимости 
от уровня обновления 
воздуха в помещении

Цвет кольца изменяется в зависимости от качества воздуха в 
помещении (при подключении датчика CO2 )

“Сердце” подсказывает Вам, когда необходимо 
обновить фильтр

• �Светодиодный графический дисплей с 6 сенсорными 
кнопками

• Световое кольцо

Функции для пользователя и монтажника:
• Выбор языка: французский, английский, немецкий, 
нидерландский, итальянский, испанский
• �Выбор термокомфорта (автоматический, охлаждение или 
обогрев)

• �Выбор режима светового кольца (спящий режим, “биение” 
в зависимости от уровня интенсивности вентиляции, или 
изменение цвета в зависимости от качества воздуха в 
помещени)

• �Выбор режима замены фильтров (3, 9 или 12 месяцев), 
автоматически установленный режим  - 9 месяцев

• �Регулирование термокомфорта
• �Индикация уровня загрязнения фильтров
• �Реинициализация интервала для замены фильтров

Функции для монтажника (неполный перечень):
• �Выбор режима регулирования постоянной скорости : 
постоянный расход (авторегуляция), переменный расход 
в соответствии с показателем выхода 0-10V и постоянное 
давление (гигрорегуляция)

• �Урегулирование расхода (в м³/ч или  л/с), скорости (в  %) или 
давления (в Па или м. вод. ст.) в зависимости от выбранного 
режима  регулирования

• Регулирование компенсации расходов (приток/вытяжка),
• �Выбор таймера для  скоростей  0, 2 и 3
• �Проверка конфигурации: позволяет отобразить на 
дисплее выбранный режим регулирования, показатель 
компенсации, уровень загрязнения фильтров,  подключенные 
вспомагательные устройства,  серийный номер, версию 
программы и т.д.

• �Отображение кодов неисправностей

Интерфейс для монтажника (модель Classic)

• �Интерфейс, состоящий из 7 кнопок  и светодиодного экрана

Функции:
• �Выбор режима регулирования: постоянная скорость, 
постоянный расход  (авторегуляция)  и переменный расход по 
CO2

• �Урегулирование расхода (в м³/ч) или скорости  (в %) в 
зависимости от выбранного режима регулирования

• Регулирование компенсации расходов (приток/вытяжка)
• �Дополнительные функции при использовании проводного 
мультифункционального пульта 4 скорости
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AldesConnect™
• �Смартфон приложение Aldes для операционных систем Android и iOS 
(только для модели InspirAIR Home SC Premium)

• �Контроль качества воздуха в помещении, адаптация уровня очистки 
воздуха, мониторинг состояния качества воздуха в помещении, 
уведомления о состоянии фильтров, персонализированные советы

• Функционирует с моделью Classic при условии добавления модема 
AldesConnectBoxTM

Проводной мультифункциональный пульт  управления 4 скорости
• �ЖК-дисплей с белой подсветкой (60 x 60 мм)
• �3 кнопки управления
• �1 экран  “стартовый” и 1 экран “информация”
• �4  скорости : Отпуск, Будни, Кухня и Гости
• �Интерфейсы для пользователя и монтажника

Проводной мультифункциональный пульт управления 3 скорости
• �Встраиваемый пульт управления
• �2 кнопки управления и 5 светодиодов (LED)
• 3 скорости  Будни, Кухня, Гости
• �Материал : ABS белого цвета
• �Интерфейсы для пользователя и монтажника

Проводной пульт управления 2 скорости
• � Проводная встраиваемая кнопка
• �Maтериал: ABS белого цвета
• �2 скорости : Будни, Кухня
• �Интерфейс для пользователя

AldesConnect™ Проводной 
мультифункциональный пульт
4 скорости

Проводной пульт 2 скоростиПроводной пульт 3 скорости

Наименование Артикул

Пульт управления 2 скорости - кнопка 11026011

Проводной пульт управления 3 скорости 11023065

Проводной пульт управления 4 скорости 11023334

Экран “стартовый”

Экраны приложения Aldes Connect

Экран “информация”

Aldes
ConnectTM

Пульты управления для InspirAIR Home 
SC240/370 

Описание                                                             Модельный ряд                                                        

Экраны проводного мультифункционального пульта 
управления 4 скорости 
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EVEREST XH - VEX 500

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокоэффективный теплообменник (КПД до 95%) 
• Мотовентиляторы с низким потреблением энергии 
• Оптимальная тепло- и шумоизоляция
• Управление качеством воздуха
• Простота в установке и эксплуатации

Описание                                                            
• Модельный ряд с возможными расходами воздуха 1000 
м3/ч, 1300 м3/ч, 1600 м3/ч и более, до 7000 м3/ч (по запросу)                                                  
• Горизонтальное подключение воздуховодов
• Моноблочная установка с предустановленным на заводе кабелем.
• Самонесущая конструкция
• Изолированный минеральной ватой (50 мм) двойной корпус
• Доступ к комплектующим установки через основную лицевую 
панель посредством сервисных дверей, снащённых шарнирами 
Доступ к панели регулирования через специальный центральный 
люковый затвор
• Бак для сбора конденсата 
• Высокоэффективный пластинчатый противоточный теплообменник 
из алюминия (КПД до более 90%) 
• �Центробежные вентиляторы с двигателем ЕС
• �Байпас 100% модулируемый
• �Фильтр G4 плоский или F7 плоский на вытяжке
  Фильтр F7 плоский или F7 двугранный на притоке. Фильтр грубой 
очистки G4
• �Встроенный переключатель
• �Дистанционное управление Aldes Smart Control:
- Постоянная скорость
- Постоянное давление
- Переменный расход в зависимости от датчика CO2/COV (вход 0-10V)
- Регулируемое давление
- Встроенный таймер: управление временем через регулирование
• �Конфигурация и управление посредством:
- Проводного пульта
- Интегрированного веб-сервера,
- Дистанционного доступа через сеть Интернет или Интранет
- Системой управления зданием (BMS). Коммуникационные 
протоколы Modbus RTU, Bacnet, TCP/IP и LON
• �Устранение обледенения smart модулированным открытием 

байпаса
• �Для моделей, устанавливаемых вне помещения - моноблочная 

крышка, устанавливаемая на заводе
• �Внешняя отделка: прелакированная сталь тёмно-серого цвета 

RAL9006
• �Внутренняя отделка: оцинкованная сталь Z275

Сфера применения                                              
• Приточно-вытяжная вентиляция для просторных жилых помещений	
• Приточно-вытяжная вентиляция для административно-торговых 
помещений 
• Управление качеством внутреннего воздуха

Персонализация приточно-вытяжной установки         

Установка                                                            
• Технические помещения/ крыша 
• Внутри или снаружи помещения
• Прямоугольное соединение (круглое - опция)
• Выбор исполнения: правое или левое

Панель доступа Слева или Справа

Модель для установки в помещении/ для установки 
снаружи

Режим управления

Переменная скорость
или

Постоянный расход
или

Постоянное давление
или

Переменный расход в зависимости от датчика 
CO2/COV (вход 0-10V)

или
Регулируемое давление

Фильтры

Приточный воздух : F7 плоский с 
миникарманами, серийный или F7 двугранный с 

низкой потерей напора (опция) 
Опция: фильтр грубой очистки G4 

Вытяжной воздух : G4 серийный или F7 с 
миникарманами (опция)

Внутренние батареи

Справа или слева 
Электрическая батарея нагрева

или Батарея нагрева горячей воды
или Батарея нагрева холодной воды

или Батарея обратного действия
Устранение 
обледенения 
теплообменника

Электрическая батарея (устранение 
обледенения посредством модулированного 

открытия серийного байпаса)
Коммуникационный 
протокол LON ( Modbus (RJ12), TCP/IP, BACnet серийный)

Индикатор 
загрязнения 
фильтров

Датчик дифференциального давления 
(измерение потери напора в режиме реального 

времени)

Наименование Артикул
VEX520 (XH 1000) 11069001
VEX525 (XH 1300) 11069002
VEX530 (XH 1600) 11069003

Модельный ряд                                                             

Элементы конфигурации

Опции (поставляются установленными в приточно-вытяжной 
установке)
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EVEREST XH: Устройство                                                                                                                                 

1  Корпус

5  Система проводов

4  Байпас 

3  Теплообменник

2  Mотовентилятор

6  Регулирование Aldes Smart Control® 

9  Электрическая батарея для 
странения обледенения 

7  Фильтры

10  Изолирующая задвижка

8  Батареи

11  Отвод конденсата

Аксессуары                                                                  

Комплекты запасных фильтров                                     

Наименование Артикул
Моторизированная задвижка Everest XH1000 11069016
Моторизированная задвижка Everest XH1300 11069017
Моторизированная задвижка Everest XH1600 11069018
Водозадерживающий козырёк для приточного воздуха 
Everest XH1000 11069032

Водозадерживающий козырёк для приточного воздуха 
Everest XH1300 11069033

Водозадерживающий козырёк для приточного воздуха 
Everest XH1600 11069034

Жёсткий трансформационный элемент Everest XH1000 11069040
Жёсткий трансформационный элемент Everest XH1300 11069041
Жёсткий трансформационный элемент Everest XH1600 11069042

Наименование Артикул
Комплект плоских фильтров F7  Everest XH1000 11069056
Комплект плоских фильтров F7Everest XH1300 11069057
Kомплект плоских фильтров F7 Everest XH1600 11069058
Kомплект фильтров G4 Everest XH1000 11069064
Kомплект фильтров G4 Everest XH1300 11069065
Kомплект фильтров G4 Everest XH1600 11069066
Комплект фильтров F7 HE Everest XH1000 11069072
Kомплект фильтров F7 HE Everest XH1300 11069073
Kомплект фильтров F7 HE Everest XH1600 11069074
Kомплект фильтров грубой очистки G4  для 
плоских фильтров F7 Everest XH1000 11069080

Kомплект фильтров грубой очистки G4 для плоских 
фильтров F7 Everest XH1300 11069081

Комплект фильтров грубой очистки G4 для плоских 
фильтров F7 Everest XH1600 11069082

Kомплект фильтров грубой очистки G4 для 
фильтров F7 HE Everest XH1000 11069064

Комплект фильтров грубой очистки G4 для 
фильтров F7 HE Everest XH1300 11069065

Kомплект фильтров грубой очистки G4 для 
фильтров F7 HE Everest XH1600 11069066

Общая схема                                                           

Панель доступа справа

Приток 
свежего 
воздуха

Вытяжной
 воздух
 из 
помещения

Выбрасываемый 
наружу воздух

Приточный
воздух
в помещение

Панель доступа слева

Вытяжной
 воздух
 из 
помещения

Приточный
воздух
в помещение

Приток 
свежего 
воздуха

Выбрасываемый 
наружу воздух
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Габаритные размеры, мм                                             
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Everest XH1000
Вес 205 кг

Everest XH1600
Вес 291 кг

Everest XH1300
Вес 239 кг

Mодель Питание P max [Вт]
VEX520 (XH1000) 1 ~ 230VAC +T 50Hz 1000
VEX525 (XH1300) 1 ~ 230VAC +T 50Hz 1000
VEX530 (XH1600) 1 ~ 230VAC +T 50Hz 1000

Независимо от моделидоступ ко всем элементам приточно-вытяжной 
установки можно получить через лицевую панель.  Следовательно, 
установка Everest может быть установлена у стены или прилегать к другой 
вентиляционной установке.

700

700

Рабочая зона для техобслуживания                             

Аэродинамические и электрические                                        
характеристики                                                           

Модель Номинальный 
расход (м3/ч)

Поглощаемая 
мощность  (Вт)

Давление

Па

VEX520 (XH1000) 1000 696 200
VEX525 (XH1300) 1300 856 200
VEX530 (XH1600) 1600 1011 200

Номинальные расход и давление

- �Однофазный двигатель (230VAC + T) 
- Встроенная термозащита. IP54, класс F, управление выходом 0-10V
 

Mодель Колесо
Максимальная 

мощность 
вентилятора (кВт)

Макс. сила тока 
вентилятора (A) 

1~200…277V
или 3~380...480V  

VEX520 (XH1000) Ø250 0.49 2.6-1.85
VEX525 (XH1300) Ø250 0.49 2.6-1.85
VEX530 (XH1600) Ø250 0.49 2.6-1.85

Характеристики двигателя

Расход воздуха

Модель Давление Максимальный расход Минимальный расход Погрешность (макс. расход)
VEX520 (XH1000) 350 1200 240 20,0%
VEX525 (XH1300) 300 1400 280 7,7%
VEX530 (XH1600) 200 1650 330 3,1%

Электрическое подключение и мощность

Кривые получены согласно стандарту NFEN ISO 5801
Р(Pa) = статическое давление в Па; P(W) = потребляемая мощность в Вт.
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Lwc asp : акустическая мощность в воздуховоде при поглощении.
Lwc souf : акустическая мощность в воздуховоде при подаче.
Lp - дБ(A) : звуковое давление (корпус подсоединён на расстоянии 4 метра).

Частота (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Общий(дБ(A))
VEX520 (XH1000) (700 м3/ч - 200 Пa)

Lwc - asp - дБ 76 68 63 59 59 58 53 46 64,4
Lwc - souf - дБ 75 69 72 67 65 64 60 55 71,2
Lp - дБ (A) 46 36 45 38 43 42 34 20 51

VEX525 (XH3000) (1200 м3/ч - 200 Пa)
Lwc - asp - дБ 84 78 76 75 73 74 68 62 79,4
Lwc - souf - дБ 78 73 62 64 63 60 55 50 67,9
Lp - дБ (A) 41 32 39 41 46 44 37 24 50

VEX530 (XH1000) (1500 м3/ч - 200 Пa)
Lwc - asp - дБ 88 79 78 78 75 76 70 63 80,5
Lwc - souf - дБ 81 76 65 66 64 59 50 39 68,7
Lp - дБ (A) 43 34 36 43 48 47 39 28 52

Акустические характеристики                                                                                                                     
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EVEREST XV - VEX 600

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокоэффективный теплообменник (КПД до 95%) 
• Управление качеством воздуха
• Оптимальная тепло- и шумоизоляция. 
• Простота в установке и эксплуатации.

Описание                                                             

Сфера применения                                               

• 4 модели с возможными расходами воздуха  до 2300 м3/ч 
Вертикальное подключение воздуховодов
• Моноблочная установка с предустановленным на заводе кабелем.
• Самонесущая конструкция
• Изолированный минеральной ватой (50 мм) двойной корпус
• Доступ к комплектующим установки через основную лицевую 
панель посредством сервисных дверей, снащённых шарнирами          
• Доступ к панели регулирования через специальный центральный 
люковый затвор
• Бак для сбора конденсата из алюминия или цинка + покраска 
• Высокоэффективный пластинчатый противоточный теплообменник 
из алюминия (КПД до более 90%) 
• �Центробежные вентиляторы с двигателем ЕС
• �Байпас 100% модулируемый
• �Фильтры G4 плоские на вытяжке и F7 на притоке,
  Фильтр F7 плоский или F7 двугранный на притоке. Фильтр грубой 
очистки G4
• �Встроенный переключатель
• �Полное регулирование Aldes Smart Control:
- Постоянная скорость
- Постоянное давление
- Переменный расход в зависимости от датчика CO2/COV (вход 0-10V)
- Регулируемое давление
- Встроенный таймер: управление временем через регулирование.
• �Конфигурация и управление посредством:
- Проводного пульта
- Интегрированного веб-сервера
- Дистанционного доступа через сеть Интернет или Интранет
- Системой управления зданием (BMS). Коммуникационные 
протоколы Modbus RTU (КО12), Bacnet, TCP/IP и LON (опция)
• �Устранение обледенения smart модулированным открытием 

байпаса
• �Для моделей, устанавливаемых вне помещения - моноблочная 

крышка, устанавливаемая на заводе
• �Внешняя отделка: прелакированная сталь тёмно-серого цвета 

RAL9006
• �Внутренняя отделка: M0 из оцинкованной стали Z275

• Приточно-вытяжная вентиляция для просторных жилых 
помещений 					                  
• Приточно-вытяжная вентиляция для административно-торговых 
помещений 
• Фильтрация, преднагрев и охлаждение приточного воздуха

• Технические помещения 
• Внутри помещения
• Прямоугольное соединение (круглое - опция)
• Выбор исполнения: правое или левое

Установка                                                               

Персонализация приточно-вытяжной установки            

Панель доступа Слева или Справа
Модель для установки в помещении

Режим управления

Переменная скорость
или

Постоянный расход
или

Постоянное давление
или

Переменный расход в зависимости от датчика 
CO2/COV (вход 0-10V)

или
Регулируемое давление

Фильтры

Приточный воздух : F7 плоский  50 мм с 
миникарманами, серийный или F7 HE 100 мм 
с миникарманами с низкой потерей напора 

(опция) 
Опция: фильтр грубой очистки G4 

Вытяжной воздух : G4 серийный или F7 плоский 
50 мм с миникарманами (опция)

Внутренние батареи
Электрическая батарея нагрева

или Батарея нагрева горячей воды (1 ряд)
или Батарея нагрева горячей воды (2 ряда)

Устранение 
обледенения 
теплообменника

Электрическая батарея (устранение 
обледенения посредством модулированного 

открытия серийного байпаса)
Коммуникационный 
протокол LON ( Modbus (RJ12), TCP/IP, BACnet серийный)

Индикатор 
загрязнения 
фильтров

Датчик дифференциального давления 
(измерение потери напора в режиме реального 

времени)

Наименование Артикул
VEX610 (XV600) 11069010
VEX620 (XV1200) 11069011
VEX630 (XV1600) 11069012
VEX640 (XV2300) 11069013

Модельный ряд                                                               

Элементы конфигурации

Опции (поставляются установленными в приточно-вытяжной 
установке)
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EVEREST XV: Устройство                                                                                                                                 

1  Корпус

5  Регулирование 
Aldes Smart Control®

4  Байпас 

3  Теплообменник

2  Mотовентилятор

9  Отвод конденсата

7  Cоединение батареи

8  Электрическая батарея 
для устранения обледенения

1

2

3

4

5

6
7

8

9

6  Фильтры

Аксессуары                                                                  

Комплекты запасных фильтров                                    

Наименование Артикул
Моторизированная задвижка Everest XV 600 11068452
Моторизированная задвижка Everest XV 1200 11068451
Моторизированная задвижка Everest XV 1600 11068450
Моторизированная задвижка Everest XV 2300 11069018
Стандартная гибкая манжета Everest XV 600 11068417
Стандартная гибкая манжета Everest XV 1200 11068416
Стандартная гибкая манжета Everest XV 1600 11068415
Стандартная гибкая манжета Everest XV 2300 11068414
Изолированная гибкая манжета Everest XV 600 11068349
Изолированная гибкая манжета Everest XV 1200 11068348
Изолированная гибкая манжета Everest XV 1600 11068347
Изолированная гибкая манжета Everest XV 2300 11068346
Жёсткий трансформационный элемент Everest XV 600 11068431
Жёсткий трансформационный элемент Everest XV 1200 11068386
Жёсткий трансформационный элемент Everest XV 1600 11068385
Жёсткий трансформационный элемент Everest XV 2300 11068384

Наименование Артикул
Комплект фильтров F7 плоские Everest XV 600 AN/AE 11100289
Комплект фильтров F7 плоские Everest XV 1200 AN/AE 11100290
Комплект фильтров G4 Everest XV 600 AN/AE 11100291
Комплект фильтров G4 Everest XV 1200 AN/AE 11100292
Комплект фильтров F7 HE Everest XV 600 AN 11100293
Комплект фильтров F7 HE Everest XV 1200 AN 11100426
Комплект фильтров F7 HE Everest XV 1600 AN 11100427
Комплект фильтров F7 HE Everest XV 2300 AN 11100428
Комплект фильтров F7 плоские Everest XV 1600 AN 11100429
Комплект фильтров F7 плоские Everest XV 2300 AN 11100430
Комплект фильтров G4 Everest XV 1600 AN 11100431
Комплект фильтров G4 Everest XV 2300 AN 11100432
Комплект фильтров F7 плоские Everest XV 1600 AE 11100433
Комплект фильтров F7 плоские Everest XV 2300 AE 11100434
Комплект фильтров G4 Everest XV 1600 AE 11100435
Комплект фильтров G4 Everest XV 2300 AE 11100436

Общая схема                                                           

Приток 
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Выбрасываемый 
наружу воздух

Вытяжной 
воздух из 

помещения Приточный  
воздух в 

помещение

Панель доступа справа

Панель доступа слева

Приточный  
воздух в 

помещение

Вытяжной 
воздух из 

помещения
Выбрасываемый 

наружу воздух

Приток 
свежего 
воздуха



71

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.............................................................................................

Габаритные размеры, мм ____________________________________________________
Everest XV 600

Everest XV 1200

Everest XV 1600

Everest XV 2300

Вес: 165 кг.

Вес: 230 кг.

Вес: 290 кг. 

Вес: 365 кг.

Mодель Питание P max [Вт]
VEX610 (XV600) 1 ~ 230VAC +T 50Hz 600

VEX620 (XV1200) 1 ~ 230VAC +T 50Hz 1100
VEX630 (XV1600) 1 ~ 230VAC +T 50Hz 1100
VEX640 (XV2300) 1 ~ 230VAC +T 50Hz 1420

Электрическое подключение и мощность
- �Однофазный двигатель для моделей от 1000 до 2300 м3/ч (230VAC + T) 
- Встроенная термозащита. IP54, класс F, управление выходом 0-10V
 

Mодель Колесо
Максимальная 

мощность 
вентилятора (кВт)

Макс. сила тока 
вентилятора (A) 

1~200…277V
или 3~380...480V  

VEX610 (XV600) Ø225 0.24 1.7-1.25
VEX620 (XV1200) Ø250 0.45 2.2-1.65
VEX630 (XV1600) Ø250 0.49 2.6-1.85
VEX640 (XV2300) Ø310 0.7 3.65-2.7

Характеристики двигателя
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Рабочая зона для техобслуживания                   

Аэродинамические и электрические характеристики                                                                                  

Независимо от модели,  доступ ко всем элементам приточно-вытяжной 
установки можно получить через лицевую панель.  Следовательно, 
установка Everest может быть установлена у стены или прилегать к другой 
вентиляционной установке.

700

700

Модель Давление Максимальный 
расход

Минимальный 
расход

Погрешность 
(макс. расход)

VEX610 (XV600) 200 650 90 18%
VEX620 (XV1200) 200 1200 200 5%
VEX630 (XV1600) 200 1650 250 10%
VEX640 (XV2300) 300 2500 300 8%

Рабочая зона для техобслуживания                               

Q (m3/h)

P
 (P

a)

Q (m3/h)

700

800

600

500

400

100

200

300

200100 300 400 500 600 7000

200100 300 400 500 600 7000

150

200

400

250

300

350

500

450

50

100

P
 (W

)

P
 (P

a)
P

 (W
)

Q (m3/h)

400200 600 800 1000 1200 1400 1600 18000

300

400

800

500

600

700

1000

900

100

200

Q (m3/h)

400200 600 800 1000 1200 1400 1600 18000

300

400

800

500

600

700

1000

900

100

200

P
 (P

a)

Q (m3/h)

400200 600 800 1000 1200 14000

300

400

800

500

600

700

1000

900

100

200

P
 (W

)

Q (m3/h)

400200 600 800 1000 1200 14000

300

400

800

500

600

700

1000

900

100

200

Q (m3/h)

P
 (P

a)

700

800

600

500

400

100

200

300

500 1000 1500 2000 25000

P
 (W

)

Q (m3/h)

500 1000 1500 2000 25000

1400

1600

1200

1000

800

200

400

600

VEX610 (XV600)

VEX630 (XV1600)

VEX620 (XV1200)

VEX640 (XV2300)

P (Pa) = статическое давление (Па); P (W) = потребляемая мощность

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.........................................................................................
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Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.............................................................................................

Lwc asp : акустическая мощность в воздуховоде при поглощении
Lwc souf : акустическая мощность в воздуховоде при подаче
Lp - дБ(A) : звуковое давление (корпус подсоединён на расстоянии 4 метра)

Частота (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Общий(дБ(A))
VEX610 (XV600) (450 м3/ч - 200 Пa)

Lwc - asp - дБ 58 68 70 72 69 61 63 62 77
Lwc - souf - дБ 69 67 71 71 69 66 60 55 77
Lp - дБ (A) 23 13 13 19 20 17 <10 <10 27

VEX620 (XV1200) (1100 м3/ч - 200 Пa)
Lwc - asp - дБ 65 71 70 71 70 65 67 71 78
Lwc - souf - дБ 72 72 72 71 72 72 66 64 80
Lp - дБ (A) 25 17 14 18 23 22 13 <10 29

VEX630 (XV1600) (1500 м3/ч - 200 Пa)
Lwc - asp - дБ 56 65 67 71 70 66 68 69 77
Lwc - souf - дБ 69 68 71 73 74 71 67 63 79
Lp - дБ (A) 22 12 13 20 25 22 13 <10 29

VEX640 (XV2300) (2100 м3/ч - 200 Па)
Lwc - asp - дБ 55 64 71 70 67 65 67 68 77
Lwc - souf - дБ 68 67 73 72 73 71 67 65 80
Lp - дБ (A) 21 12 16 19 24 22 14 <10 29

Акустические характеристики                                                                                                                        
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Крышные вентиляторы TAHA
Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

TAHA

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Диапазон расхода воздуха от 500 до 12 000 м3/ч 
• Стильный дизайн 
• Широкий модельный ряд принадлежностей для монтажа 
• Соответствие Европейской Директиве ErP (с регулятором скорости)

• 10 размеров, расход воздуха от 500 до 12 000 м³/ч 
• Горизонтальная подача воздуха, двигатель AC 
• Алюминиевый корпус 
• Решётка для защиты от птиц 
• Реактивное центробежное колесо

• �Вытяжной вентилятор для механической регулируемой системы 
вентиляции жилых и общественных зданий и объектов

• Горизонтальный выброс воздуха 
• Монтаж на крыше/крышном колодце из кирпича или бетона/с 
помощью комплектующих деталей (см с. 80,81)

Наименование Артикул
Трёхфазный автотрансформатор
Автотрансформатор TRI 2A 11086096
Автотрансформатор  TRI 4A 11086097
Автотрансформатор  TRI 6A 11086098
Автоматический термомагнитный выключатель
Выключатель 1,6 - 2,5 A 11057052
Выключатель 2,5 - 4 A 11057053
Выключатель 4 - 6,3 A 11057054
Выключатель
Выключатель 1 В однофазный - 0,9 кВт 11056196
Выключатель 1 В трёхфазный - 7,5 кВт + контактное 
соединение 11057606

Регулятор напряжения
Регулятор напряжения 1,5 A 11086572
Регулятор напряжения 3,0 A 11086024

Наименование Артикул
Однофазный вентилятор
TAHA 190 M2 11024100
TAHA 220 M2 11024102
TAHA 315 M4 11024106
TAHA 355 M4 11024107
TAHA 400 M4 11024108
Трёхфазный вентилятор
TAHA 450 T4 11024109
TAHA 500 T4 11024110
TAHA 560 T4 11024111

A

C

Ø G

Ø F

B
D

D

E

TAHA A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм)

E 
(мм) F (мм) G (мм) Вес 

(кг)
190 M2 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 4,5
220 M2 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 4,9
315 M4 249 541 437 135 330 4xØ9 Ø286 M6x15 (6x) 7,8
355 M4 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 16,5
400 M4 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 19,5
450 T4 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 29,7
500 T4 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 42
560 T4 521 1165 931 300 750 4xØ11 Ø605 M8x15 51

Установка                                                          

Описание                                                          

Сфера применения                                             

Модельный ряд                                                  

Принадлежности                                                  

Габаритные размеры (мм) Вес (кг)                                  
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Крышные вентиляторы TAHA micro-watt
Вентиляция для многоэтажных зданий..................................................................................................................................

Установка                                                          

Описание                                                          

Сфера применения                                             

Модельный ряд                                                  

Принадлежности                                                  

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Диапазон расхода воздуха от 650 до 16 000 м³/ч 
• Комплект для поддержания постоянного давления (дополнительно) 
• Стильный дизайн 
• Широкий модельный ряд принадлежностей для монтажа
• Соответствие Европейской Директиве ErP (с регулятором скорости 
или комплектом для поддержания постоянного давления

A

C

Ø G

Ø F

B
D

D

E

• 10 размеров, расход воздуха от  600 до 16 000 м³/ч 
• Горизонтальная подача воздуха 
• Энергосберегающий электродвигатель с электронным 
переключением EC 
• Контроль температуры, встроенный в электродвигатель.  
• Прямое управление возможно при напряжении 0-10 В. 
• �Дополнительный комплект для поддержания постоянного 

давления с 2 режимами давления: день/ночь (по запросу)
• Алюминиевый корпус 
• Решётка для защиты от птиц 
• Центробежное реактивное колесо

• �Вытяжной вентилятор для механической регулируемой системы 
вентиляции жилых и общественных зданий и объектов

• Горизонтальная установка 
• Монтаж на крыше/крышном колодце из кирпича или бетона/с 
помощью комплектующих деталей (см с. 80,81)

Наименование Артикул
Однофазный вентилятор
TAHA micro-watt M 220 11024125
TAHA micro-watt M 280 11024127
TAHA micro-watt M 450 11024130
Трёхфазный вентилятор
TAHA micro-watt T 500 11024131
TAHA micro-watt T 560 11024132
TAHA micro-watt T 630 11024133

TAHA 
micro-
watt

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм)

E 
(мм) F (мм) G (мм) Вес 

(кг)

M 220 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 5,1

M 280 249 541 437 135 330 4xØ9 Ø286 M6x15 
(6x) 8

M 450 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 
(6x) 21.5

T 500 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 
(6x) 37

T 560 521 1165 931 300 750 4xØ11 Ø605 M8x15 51

T 630 521.3 1165 931 307 750 4xØ11 Ø604 M8x20 
(8x) 67

TAHA micro-watt

• Потенциометр 
• Комплект для поддержания постоянного давления (см с. 80,81)

Габаритные размеры (мм) Вес (кг)                                  
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Крышные вентиляторы TAHA/TAHA micro-watt
Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................
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• График аэродинамических характеристик, установленных в соответствии с нормой NF EN ISO 5801 
•  = уровни акустического давления, измереннные в 4 м от вентилятора в Дб (A) 
• P (Пa) = статическое давление

Аэродинамические и шумовые характеристики
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TAHA 400, 450, 500, 560
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Крышные вентиляторы TAVA
Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Диапазон расхода воздуха от 500 до 11 000 м³/ч 
• Стильный дизайн 
• Широкий модельный ряд принадлежностей для монтажа 
• Соответствие Европейской Директиве ErP (с регулятором скорости)

A

C

Ø F

B
D

D

EØ G

• 10 размеров, расход воздуха от 500 до 11 000 м³/ч 
• Вертикальная подача воздуха, двигатель AC 
• Алюминиевый корпус 
• Решётка для защиты от птиц 
• Реактивное центробежное колесо

• �Вытяжной вентилятор для механической регулируемой системы 
вентиляции жилых и общественных зданий и объектов

• Вертикальный выброс воздуха 
• Монтаж на крыше/крышном колодце из кирпича или бетона/с 
помощью комплектующих деталей (см с. 80,81)

Наименование Артикул
Трёхфазный автотрансформатор
Автотрансформатор TRI 2A 11086096
Автотрансформатор TRI 4A 11086097
Автотрансформатор TRI 6A 11086098
Автоматический термомагнитный выключатель
Выключатель 1,6 - 2,5 A 11057052
Выключатель 2,5 - 4 A 11057053
Выключатель 4 - 6,3 A 11057054
Выключатель
Выключатель 1 В однофазный - 0,9 кВт 11056196
Выключатель1 В трёхфазный - 7,5 кВт + контактное 
соединение 11057606

Регулятор напряжения
Регулятор напряжения 1,5 A 11086572

Регулятор напряжения 3,0 A 11086024

Наименование Артикул
Однофазный вентилятор
TAVA 190 M2 11024112
TAVA 220 M2 11024114
TAVA 250 M4 11024116
TAVA 280 M4 11024117
TAVA 315 M4 11024118
TAVA 355 M4 11024119
TAVA 400 M4 11024120
Трёхфазный вентилятор
TAVA 450 T4 11024121
TAVA 500 T4 11024122
TAVA 560 T4 11024123

TAVA A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм)

E 
(мм) F (мм) G (мм) Вес 

(кг)
190 M2 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 4,5
220 M2 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 5,0
250 M4 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 M6x15 (6x) 5,6
280 M4 249 541 437 135 330 4xØ9 Ø286 M6x15 (6x) 8,2
315 M4 249 541 437 135 330 4xØ9 Ø286 M6x15 (6x) 8,3
355 M4 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 16,5
400 M4 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 19,5
450 T4 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 26
500 T4 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 34
560 T4 521 1165 931 300 750 4xØ11 Ø605 M8x15 53,5

TAVA

Установка                                                          

Описание                                                          

Сфера применения                                             

Модельный ряд                                                  

Принадлежности                                                  

Габаритные размеры (мм) Вес (кг)                                  
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ПРЕИМУЩЕСТВА
• Диапазон расхода воздуха от  600 до 14 000 м³/ч 
• Комплект для поддержания постоянного давления (дополнительно) 
• Стильный дизайн 
• Широкий модельный ряд принадлежностей для монтажа
• Соответствие Европейской Директиве ErP (с регулятором скорости 
или комплектом для поддержания постоянного давления

A

C

Ø F

B
D

D

EØ G

• 10 размеров, расход воздуха от 600 до 14 000 м³/ч
• Вертикальная подача воздуха
• Энергосберегающий электродвигатель с электронным 
переключением EC 
• Контроль температуры, встроенный в электродвигатель 
• Однофазное или трёхфазное электропитание в зависимости от 
размера вентилятора 
• Прямое управление возможно при напряжении 0-10 В 
• ��Дополнительный комплект для поддержания постоянного 

давления
• Серийный бесконтактный выключатель
• Алюминиевый корпус 
• Решётка для защиты от птиц 
• Реактивное центробежное колесо

• �Вытяжной вентилятор для механической регулируемой системы 
вентиляции жилых и общественных зданий и объектов

• Потенциометр 
• Комплект для поддержания постоянного давления (см с. 80,81)

• Вертикальный выброс воздуха 
• Монтаж на крыше/крышном колодце из кирпича или бетона/с 
помощью комплектующих деталей (см с. 80,81)

Наименование Артикул
Однофазный вентилятор
TAVA 190 M micro-watt 11024134
TAVA 220 M micro-watt   11024135
TAVA 250 M micro-watt 11024136

TAVA 280 M micro-watt 11024137

TAVA 355 M micro-watt 11024138
TAVA 400 M micro-watt 11024139
TAVA 450 M micro-watt 11024140
Трёхфазный вентилятор
TAVA 500 T micro-watt 11024141
TAVA 560 T micro-watt 11024142
TAVA 630 T micro-watt 11024143

TAVA 
micro-
watt

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм)

E 
(мм) F (мм) G (мм) Вес 

(кг)

190 M 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 4,5
220 M 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 5,0
250 M 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 M6x15 (6x) 5,6
280 M 249 541 437 135 330 4xØ9 Ø286 M6x15 (6x) 8,2
355 M 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 16,5
400 M 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 195
450 M 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 26
500 T 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 37
560 T 521 1165 931 300 750 4xØ11 Ø605 M8x15 51
630 T 521.3 1165 931 307 750 4xØ11 Ø604 M8x20 (8x) 67

TAVA micro-watt

Крышные вентиляторы TAVA micro-watt
Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

Установка                                                          

Описание                                                          

Сфера применения                                             

Модельный ряд                                                  

Принадлежности                                                  

Габаритные размеры (мм) Вес (кг)                                  
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• График аэродинамических характеристик, установленных в соответствии с нормой NF EN ISO 5801 
•  = уровни акустического давления, измереннные в 4 м от вентилятора в Дб (A) 
• P (Пa) = статическое давление

Аэродинамические и шумовые характеристики
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Крышные вентиляторы TAVA/TAVA micro-watt
Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................
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Крышные вентиляторы TAHA/TAVA
Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

База с изоляцией и шумоглушителем

База с изоляцией

• Алюминиевый корпус, стенки из изоляционного 
материала толщиной 30 мм

• Алюминиевый корпус, стенки из изоляционного 
материала толщиной 30 мм, шумоглушитель

• Из оцинкованной стали

Артикул Модель A B C D Масса в кг
11024440 220 430 300 245 320 2.9
11024441 280 526 396 330 320 3.9
11024442 355 685 555 450 320 5.0
11024443 450 744 614 535 320 NC
11024444 560 1026 896 750 320 9.0

Артикул Модель A B C D E Масса в кг
11024446 220 430 300 245 620 410 6.9
11024447 280 526 396 330 620 381 9
11024448 355 685 555 450 620 312 12.0
11024449 450 744 614 535 620 323 13.0
11024450 560 1026 896 750 620 314 19.0

Артикул Модель Ø A Ø B C D E Масса в кг
11024452 180 213 179 6 x Ø7 6 x 60° 40 0.3
11024453 250 286 249 6 x Ø7 6 x 60° 40 0.4
11024454 400 438 399 6 x Ø7 6 x 60° 40 0.7

11024455 560 605 572 8 x Oblong 
10x14 8 x 45° 30 1.9

Входной фланец

A

D

B

E

C

A

D

B

E

C

E

D
B AC

4 x M8

E

D
B AC

4 x M8

D
B AC

4 x M8

D
B AC

4 x M8

Аксессуары                                                                                                                                               

Габаритные размеры в мм и масса в кг                                                                    

Габаритные размеры в мм и масса в кг                                                                    

Габаритные размеры в мм и масса в кг                                                                    
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Крышные вентиляторы TAHA/TAVA
Вентиляция для многоэтажных зданий..................................................................................................................................

Аксессуары                                                                                                                                                

Габаритные размеры в мм и масса в кг                                                                    

Габаритные размеры в мм и масса в кг                                                                    

Габаритные размеры в мм и масса в кг                                                                    

Гибкая вставка

Комплект для поддержания постоянного давления

• Для моделей TAHA/TAVA microwatt
• 2 режима давления (режим день и ночь)
• Регулироемое давление (от 10 до 990 Па) 
• Источник питания 230 В при частоте 50/60 Гц 
• Корпус IP55

• Уменьшает передачу вибрации от вентилятора к 
воздуховоду
• Изготовлена из нержавеющей стали с пластиковой 
полоской (PES)
• Максимальная температура нагревания 75 °C

• Изготовлен из оцинкованной стали

• Из оцинкованной стали
• Соединяет базу (с квадратным основанием) с 
комплектующими деталями (с круглым основанием) 

Артикул Модель A B C D E F Масса в кг

11024457 180 217 183 6 x 60° 8 4 95-115 1.0
11024458 250 286 252 6 x 60° 10 4 95-115 1.3
11024459 400 438 402 6 x 60° 10 4 95-115 2.3
11024460 560 605 569 8 x 45° 10 4 95-115 4.5

Артикул Модель Ø A Ø B C D E Масса в кг

11024462 180 217 183 6 x 60° 6 x Oblong 
8x12 115 1.2

11024463 250 286 255 6 x 60° 6 x Ø10° 156 2.0
11024464 400 438 406 6 x 60° 6 x Ø10° 220 4.2
11024465 560 605 573 8 x 45° 8 x Ø10° 255 7.5

Артикул Модель Ø A Ø B Ø C D E F Масса в кг
11024470 220 295 220 185 Ø213 6x M6 4x Ø6.5 13 0.5
11024471 280 395 310 255 Ø286 6x M6 4x Ø6.5 13 0.8
11024472 355 438 450 407 Ø438 6x M6 4x Ø6.5 13 1.4
11024473 450 605 450 407 Ø438 6x M6 4 x Ø 6.5 13 2.0
11024474 560 605 670 575 Ø605 8x M8 4x Ø9 14 4.2

Обратный клапан

Промежуточная рама 

AB

D

F

C

E

AB

D

F

C

E

AB

D

C

E
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D
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F
B ACD

E
F

B ACD

E
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Крышные вентиляторы TAHA/TAVA
Вентиляция для многоэтажных здании...................................................................................................................................

Электрические характеристики                                                                                                                                  

Требование Решение

Прямой монтаж на крыше (без 
бетонного фундамента для 
вентилятора)

- База с изоляцией
- �База с изоляцией и шумоглушителем

Экономия энергии

Обратный клапан: когда вентилятор не 
работает, он предотвращает 
 попадание холодного воздуха, 
проникающего в помещение, тем 
самым предотвращая потерю 
электроэнергии

Соединение с воздуховодом
Фланцевое соединение или соединение с 
воздуховодом прямоугольного/круглого 
сечения

Снижение передачи вибрации от 
вентилятора к воздуховоду

Гибкая вставка

Артикул Модель

Среднее 
снижение 

шума в 
Дб

Октавные полосы частот в Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

11024446 220 12.5 1 3 13 17 13 16 14

11024447 280 12.8 1 2 6 14 18 17 14

11024448 355 11.8 2 3 7 18 16 11 10

11024449 450 11 2 3 6 18 14 9 9

11024450 560 6.5 0 1 5 10 8 6 5

Ослабление шума при помощи 
шумоглушителя                                                 

Помощь в выборе аксессуаров                           

Напряжение Частота Мощность Сила тока (макс.) Максимальная температура эксплуатации

[V] [Hz] [W] [A]  [°C]

TAHA 190 M2 230 V однофаз. 50 66 0.4 45
TAHA 220 M2 230 V однофаз. 50 110 0.6 60
TAHA 315 M4 230 V однофаз. 50 115 0.6 80
TAHA 355 M4 230 V однофаз. 50 255 1.3 40
TAHA 400 M4 230 V однофаз. 50 456 2.7 65
TAHA 450 T4 400 V трёхфаз. 50 690 1.5 60
TAHA 500 T4 400 V трёхфаз. 50 1507 3.5 55
TAHA 560 T4 400 V трёхфаз. 50 1958 4.8 60

Напряжение Частота Мощность Сила тока (макс.) Максимальная температура эксплуатации

[V] [Hz] [W] [A]  [°C]

TAHA 220 M micro-watt 230 V однофаз. 50 120 1.0 60
TAHA 280 M micro-watt 230 V однофаз. 50 283 2.0 55
TAHA 450 M micro-watt 230 V однофаз. 50 511 2.4 50
TAHA 500 T micro-watt 400 V трёхфаз. 50 1328 2.1 50
TAHA 560 T micro-watt 400 V трёхфаз. 50 2334 3.6 60
TAHA 630 T micro-watt 400 V трёхфаз. 50 2757 4.2 55

Напряжение Частота Мощность Сила тока (макс.) Максимальная температура эксплуатации

[V] [Hz] [W] [A]  [°C]

TAVA 190 M micro-watt 230V однофаз. 50 99 0,8 60
TAVA 220 M micro-watt 230V однофаз. 50 113 0.9 60
TAVA 250 M micro-watt 230V однофаз. 50 179 1,5 70
TAVA 280 M micro-watt 230V однофаз. 50 268 1.9 55
TAVA 355 M micro-watt 230V однофаз. 50 165 1,4 60
TAVA 400 M micro-watt 230V однофаз. 50 503 2,3 50
TAVA 450 M micro-watt 230V однофаз. 50 509 2.3 50
TAVA 500 T micro-watt 400V трёхфаз. 50 1331 2.1 50
TAVA 560 T micro-watt 400V трёхфаз. 50 2263 3.5 60
TAVA 630 T micro-watt 400V трёхфаз. 50 2627 4.0 55

Напряжение Частота Мощность Сила тока (макс.) Максимальная температура эксплуатации

[V] [Hz] [W] [A]  [°C]

TAVA 190 M2 230 V однофаз. 50 67 0.4 40
TAVA 220 M2 230 V однофаз. 50 110 0.6 60
TAVA 250 M4 230 V однофаз. 50 52 0.3 70
TAVA 280 M4 230 V однофаз. 50 82 0.4 70
TAVA 315 M4 230 V однофаз. 50 114 0.6 80
TAVA 355 M4 230 V однофаз. 50 249 1.3 45
TAVA 400 M4 230 V однофаз. 50 452 2.6 65
TAVA 450 T4 400 V трёхфаз. 50 641 1.5 60
TAVA 500 T4 400 V трёхфаз. 50 1467 3.4 55
TAVA 560 T4 400 V трёхфаз. 50 1911 4.8 60
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Крышные вентиляторы TAHA/TAVA
Вентиляция для многоэтажных здании...................................................................................................................................

Рабочие температуры эксплуатации                                                                                                                                  

Артикул Модель Минимальная температура эксплуатации

11024100 TAHA 190 M2 -25°С
11024102 TAHA 220 M2 -25°С
11024104 TAHA 250 M4 -25°С
11024105 TAHA 280 M4 -25°С
11024106 TAHA 315 M4 -25°С
11024107 TAHA 355 M4 -25°С
11024108 TAHA 400 M4 -25°С
11024109 TAHA 450 T4 -30°С
11024110 TAHA 500 T4 -30°С
11024111 TAHA 560 T4 -30°С

11024112 TAVA 190 M2 -25°С
11024114 TAVA 220 M2 -25°С
11024116 TAVA 250 M4 -25°С
11024117 TAVA 280 M4 -25°С
11024118 TAVA 315 M4 -25°С
11024119 TAVA 355 M4 -25°С
11024120 TAVA 400 M4 -25°С
11024121 TAVA 450 T4 -30°С
11024122 TAVA 500 T4 -30°С
11024123 TAVA 560 T4 -30°С

11024124 TAHA 190 micro-watt -30°С
11024125 TAHA 220 micro-watt -30°С
11024126 TAHA 250 micro-watt -30°С
11024127 TAHA 280 micro-watt -30°С
11024128 TAHA 355 micro-watt -25°С
11024129 TAHA 400 micro-watt -25°С
11024130 TAHA 450 micro-watt -30°С
11024131 TAHA 500 micro-watt -25°С
11024132 TAHA 560 micro-watt -25°С
11024133 TAHA 630 micro-watt -25°С

11024134 TAVA 190 micro-watt -30°С
11024135 TAVA 220 micro-watt -30°С
11024136 TAVA 250 micro-watt -30°С
11024137 TAVA 280 micro-watt -30°С
11024138 TAVA 355 micro-watt -25°С
11024139 TAVA 400 micro-watt -25°С
11024140 TAVA 450 micro-watt -30°С
11024141 TAVA 500 micro-watt -25°С
11024142 TAVA 560 micro-watt -25°С
11024143 TAVA 630 micro-watt -25°С

11024467 Комплект для поддержания постоянного давления -10°С

TAHA 

TAVA 

TAHA  MICRO-WATT

TAVA  MICRO-WATT

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ
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Вентиляторы EasyVEC® могут использоваться в качестве приточных или вытяжных устройств в 
зависимости от необходимых требований.  

В данной системе существуют два способа удаления загрязнённого воздуха: непосредственно через 
вытяжную решётку вентиляционного агрегата или с помощью присоединённого к нему воздуховода. 
Таким образом, воздуховод прокладывается на тех участках помещения,  где шум, производимый 
вентилятором при удалении загрязненнного воздуха, не доставлял бы неудобства жителям соседних 
зданий. Одним из главных преимуществ системы EasyVEC® является возможность подключения к 
вентилятору до трёх воздуховодов. Благодаря данной технологии нет необходимости соединять 
воздуховоды внутри здания для обеспечения удаления загрязненного воздуха.  
 
В случае использования устройства  EasyVEC® в качестве приточного вентилятора также существуют 
опции предварительной фильтрации и нагревания воздуха. Для этого предлагаются дополнительные 
принадлежности. 

Крышные коробчатые вентиляторы EasyVEC®
Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

EasyVEC® и EasyVEC® Compact
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Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

 Модельный Ряд Easy VEC®

Расход micro-watt стандартный

EasyVEC®

1000
1500
2000
2500

3000

4000
5000
6500

Расход micro-watt стандартный

EasyVEC® 

8000
10000
12000
15000
20000

EasyVEC® 
COMPACT

300
600
1000
2000

Варианты исполнения 
Hors EasyVEC® 

Compact Конструкция по умолчанию Возможные конструкции без дополнительных деталей

Исполнение 1
1 входной патрубок  
+ 1 выходной 
патрубок

Исполнение 2
2 входных патрубка  
+ 1 выходной 
патрубок

Исполнение 3
3 входных патрубка  
+ 1 выходной 
патрубок

2

1

УСТАНОВКА
 • �Неиспользуемые стороны: 

Использовать крышки для закрытия отверстия.

• �Сторона  всасывания:  
 Подсоединить воздуховод к входному патрубку.

 • Сторона выброса:  
Установить решётку или подсоединить воздуховод для 
удаления загрязнённого воздуха.

Универсальная конструкция EasyVEC® позволяет адаптировать конфигурацию устройства в соответствии с необходимыми 
требованиями. Это даёт возможность подсоединить от одного до трёх воздуховодов к вентилятору с любой стороны.
Кроме того, всасывание и выброс воздуха могут производиться на разных гранях вентилятора в зависимости от выбранных 
настроек.
Отверстия на неиспользуемых сторонах можно закрыть с помощью специальных крышек.
Стандартное исполнение включает 2 патрубка: входной (всасывание) и выходной (выброс). 
Для исполнений 2 и 3 вы можете обратиться к одному из дистрибьютеров ALDES.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простота в установке 
• Простое обслуживание 
• Компактный дизайн  
• Подходит для использования для притока и для вытяжки

F

R

H

E

EasyVEC® Compact

• Серийный регулятор скорости для настройки устройства в
соответствии с необходимыми энергетическими 
требованиями	  
• �Рабочее колесо с прямым приводом, обеспечивающее высокую 

эффективность вентилятора
• Компактность агрегата для установки на подвесном потолке (354
мм макс.) 
• Асинхронный двигатель АС (50/60 Hz) 
• Корпус из оцинкованной листовой стали 
• �Широкий выбор опций и принадлежностей в соответствии
с необходимыми требованиями : двуслойная шумоизоляция
с минеральной ватой (25 мм), корпус для установки фильтров, 
фильтры G4 и F7, + опция фильтры F5 и F9 в дополнении, 
индикатор загрязнения фильтров, прессостат, покрытие защитной
эпоксидной краской и т.д. 
• Сделано во Франции

• Жилые и общественные здания 
• Вытяжка/приток воздуха

•  Горизонтальная / вертикальная установка 
•  Установка на подвесном потолке/на кровле/на крыше/в 
техническом помещении 
• Внутри помещения

Наименование Артикул
300
EasyVEC® Compact 300 11034516
EasyVEC® Compact 300 с изоляции 11034532
600
EasyVEC® Compact 600 11034517
EasyVEC® Compact 600 с изоляции 11034533
1000
EasyVEC® Compact 1000 11034518
EasyVEC® Compact 1000 с изоляции 11034534
2000
EasyVEC® Compact 2000 11034519
EasyVEC® Compact 2000 с изоляции 11034535

Артикул B C P R F H E ø 
Патрубок

Вес 
(кг)

300 93 432 377 432 488 277 139 160 9
300 с 
изол. 67 432 427 432 488 279 140 160 14

600 93 482 427 482 538 327 164 200 12
600 с 
изол. 67 482 477 482 538 329 165 200 19

1000 93 532 477 532 588 352 177 250 14
1000  с 
изол. 67 532 527 532 588 354 178 250 22

2000 93 582 527 582 648 352 177 315 20
2000  с 
изол. 67 582 577 582 648 354 178 315 26

Установка                                                          

Описание                                                          

Сфера применения                                             

Модельный ряд                                                  
Габаритные размеры, мм                                    

Электрические характеристики                        

Крышные коробчатые вентиляторы EasyVEC® 
Compact

Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

I макс. (A) P макс. (Вт)
EasyVEC® Compact 300 0.25 58
EasyVEC® Compact 600 0.8 184
EasyVEC® Compact 1000 1.5 345
EasyVEC® Compact 2000 3.4 782
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Аэродинамические характеристики                                                                                                                  
EasyVEC® Compact 300

EasyVEC® Compact 1000 EasyVEC® Compact 2000

EasyVEC® Compact 600

Аксессуары                                                                                                                                                             
Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

Наименование Модель EasyVEC® 
micro-watt Артикул

Виброизолирующие вставки
Виброизолирующие вставки (набор из 4 шт.) : Все 11034385
Другие принадлежности
Подвесные ремни EasyVEC® Compact Все 11034433
Набор дря крепления EasyVEC® Compact Все 11034437
Корпус для установки фильтров Compact 300 11034470
Корпус для установки фильтров Compact 600 11034471
Корпус для установки фильтров Compact 1000 11034472
Корпус для установки фильтров Compact 2000 11034473
Фильтр G4 EasyVEC® Compact 300 300 11034401
Фильтр G4 EasyVEC® Compact 600 600 11034402
Фильтр G4 EasyVEC® Compact 1000 1000 11034403
Фильтр G4 EasyVEC® Compact 2000 2000 11034404

Наименование Модель EasyVEC® 
micro-watt Артикул

Фильтр F7 EasyVEC® Compact 300 300 11034417
Фильтр F7 EasyVEC® Compact 600 600 11034418
Фильтр F7 EasyVEC® Compact 1000 1000 11034419
Фильтр F7 EasyVEC® Compact 2000 2000 11034420
Фильтр F5 EasyVEC® Compact 300 300 11034429
Фильтр F5 EasyVEC® Compact 600 600 11034430
Фильтр F5 EasyVEC® Compact 1000 1000 11034431
Фильтр F5 EasyVEC® Compact 2000 2000 11034432
Фильтр F9 EasyVEC® Compact 300 300 11034477
Фильтр F9 EasyVEC® Compact 600 600 11034478
Фильтр F9 EasyVEC® Compact 1000 1000 11034479
Фильтр F9 EasyVEC® Compact 2000 2000 11034480
Набор обнаружения загрязнения фильтров Все 11056000
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ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простота в установке 
• Простое обслуживание 
• Компактный дизайн  
• Подходит для использования для притока и для вытяжки 

F

R

H

E

EasyVEC® Compact

• Энергосберегающий электродвигатель EC (50/60 Гц)	  
• �Рабочее колесо с прямым приводом, обеспечивающее высокую 

эффективность вентилятора 
• Компактность агрегата для установки на подвесном потолке (354
мм макс.) 
• 2 возможных режима управления: режим постоянного давления
для минимизации энергопотребления или регулировка 
постоянного давления благодаря внешнему датчику 0-10V 
• Корпус из оцинкованной листовой стали
• Возможность передачи сигнала с помощью кабеля,
подсоединённому к электросхеме 
• Простое и доступное дистанционное управление благодаря
каблю пульта управления и его магнитному креплению
• Бесконтактный выключатель (опция)  
• �Широкий выбор опций и принадлежностей в соответствии
с необходимыми требованиями : двуслойная шумоизоляция
с минеральной ватой (25 мм), корпус для установки фильтров, 
фильтры G4 и F7, + опция фильтры F5 и F9 в дополнении, 
индикатор загрязнения фильтров, подключение по протоколу 
Modbus или BACnet, прессостат, покрытие защитной эпоксидной 
краской и т.д. 
• Сделано во Франции

• Жилые здания, непроизводственные здания 
• Вытяжка/приток воздуха

• Горизонтальная / вертикальная установка 
• Установка на подвесном потолке/ на кровле/ на крыше/ в 
техническом помещении 
• Внутри помещения

Наименование Артикул
300
EasyVEC® Compact 300 micro-watt IP 11034596
EasyVEC® Compact 300 micro-watt IP с изоляцией 11034612
600
EasyVEC® Compact 600 micro-watt IP 11034597
EasyVEC® Compact 600 micro-watt IP с изоляцией 11034613
1000
EasyVEC® Compact 1000 micro-watt IP 11034598
EasyVEC® Compact 1000 micro-watt IP с изоляцией 11034614
2000
EasyVEC® Compact 2000 micro-watt IP 11034599
EasyVEC® Compact 2000 micro-watt IP с изоляцией 11034615

Артикул B C P R F H E ø 
Патрубок

Вес 
(кг)

300 93 432 377 432 488 277 139 160 9
300 с 
изол. 67 432 427 432 488 279 140 160 14

600 93 482 427 482 538 327 164 200 12
600 с 
изол. 67 482 477 482 538 329 165 200 19

1000 93 532 477 532 588 352 177 250 14
1000  с 
изол. 67 532 527 532 588 354 178 250 22

2000 93 582 527 582 648 352 177 315 20
2000  с 
изол. 67 582 577 582 648 354 178 315 26

Установка                                                          

Описание                                                          

Сфера применения                                             

Модельный ряд                                                  Габаритные размеры, мм                                    

Электрические характеристики                        

EasyVEC® Compact micro-watt
Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

I макс. (A) P макс. (W)
EasyVEC®   Compact micro-watt 300 0.6 76
EasyVEC® Compact micro-watt 600 0.75 95
EasyVEC® Compact micro-watt 1000 1.3 164
EasyVEC® Compact micro-watt 2000 3.4 430
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Аксессуары                                                                                                                                                         
Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

Наименование Модель EasyVEC® 
micro-watt Артикул

Виброизолирующие вставки
Виброизолирующие вставки (набор из 4 шт.) : Все 11034385
Другие принадлежности
Подвесные ремни EasyVEC® Compact Все 11034433
Набор дря крепления EasyVEC® Compact Все 11034437
Корпус для установки фильтров Compact 300 11034470
Корпус для установки фильтров Compact 600 11034471
Корпус для установки фильтров Compact 1000 11034472
Корпус для установки фильтров Compact 2000 11034473
Фильтр G4 EasyVEC® Compact 300 300 11034401
Фильтр G4 EasyVEC® Compact 600 600 11034402
Фильтр G4 EasyVEC® Compact 1000 1000 11034403
Фильтр G4 EasyVEC® Compact 2000 2000 11034404

Наименование Модель EasyVEC® 
micro-watt Артикул

Фильтр F7 EasyVEC® Compact 300 300 11034417
Фильтр F7 EasyVEC® Compact 600 600 11034418
Фильтр F7 EasyVEC® Compact 1000 1000 11034419
Фильтр F7 EasyVEC® Compact 2000 2000 11034420
Фильтр F5 EasyVEC® Compact 300 300 11034429
Фильтр F5 EasyVEC® Compact 600 600 11034430
Фильтр F5 EasyVEC® Compact 1000 1000 11034431
Фильтр F5 EasyVEC® Compact 2000 2000 11034432
Фильтр F9 EasyVEC® Compact 300 300 11034477
Фильтр F9 EasyVEC® Compact 600 600 11034478
Фильтр F9 EasyVEC® Compact 1000 1000 11034479
Фильтр F9 EasyVEC® Compact 2000 2000 11034480
Набор обнаружения загрязнения фильтров Все 11056000

Аэродинамические характеристики                                                                                                                 
EasyVEC® Compact micro-watt 300 EasyVEC® Compact micro-watt  600

EasyVEC® Compact micro-watt 1000 EasyVEC® Compact micro-watt 2000
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EasyVEC® Standard
Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

ПРЕИМУЩЕСТВА
 
• Подходит для использования для притока и вытяжки
• Простота установки (регулировка расположения патрубков на
заводе)
• Простое техобслуживание 

EasyVEC® Standard

• Серийный регулятор скорости для настройки устройства в
соотвествии с необходимыми энергетическими 
требованиями	  
• �Рабочее колесо с прямым приводом, обеспечивающее высокую 

эффективность вентилятора
• Компактность агрегата для установки на подвесном потолке (354
мм макс.) 
• Асинхронный двигатель АС (50/60 Гц) 
• Корпус из оцинкованной листовой стали 
• �Широкий выбор опций и принадлежностей в соответствии
с необходимыми требованиями: частотный преобразователь, 
двуслойная шумоизоляция с минеральной ватой (25 мм), корпус 
для установки фильтров, фильтры G4 и F7, + опция фильтры F5 и 
F9 в дополнении, индикатор загрязнения фильтров, прессостат, 
покрытие защитнойэпоксидной краской и т.д. 
Примечание. Если Вы хотите заказать модель с одной или 
несколькими из этих опций, используйте артикулы товаров с 
пометкой  “+ опции” 
• Сделано во Франции

• Жилые и общественные здания 
• Вытяжка/приток воздуха

• Горизонтальная установка
• Установка в технических помещениях/ на подвесном потолке/ на 
кровле
• Внутри и снаружи помещения

Установка                                                          

Описание                                                          

Сфера применения                                             

Модельный ряд                                                  

Габаритные размеры, мм                                         
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Артикул P L H Ø 
Патрубок D E F M O Y T Вес 

(кг)

1000 688 402 421 315 157,5 255 35 63 25 440 456 19
1000 с 
изол. 691 454 447 315 157,5 255 35 63 0,8 492 508 25

1500 688 402 421 315 157,5 255 35 63 25 440 456 21
1500 с 
изол. 691 454 447 315 157,5 255 35 63 0,8 492 508 27

2000 738 452 471 355 177,5 280 35 63 25 490 506 30
2000 с 
изол. 741 504 497 355 177,5 280 35 63 0,8 542 558 39

2500 795 502 521 400 200 305 35 73 25 540 556 40
2500 с 
изол. 797 554 547 400 200 305 35 73 0,8 592 608 52

4000 660 685 685 500 382 410 90 73 - 717 745 90
4000 с 
фил. 1070 745 775 500

5000 770 765 780 630 343 485 95 73 - 813 835 115
5000 с 
фил. 1195 835 875 630

6500 770 765 780 630 343 485 95 73 - 813 835 125
6500 с 
фил. 1195 835 875 630

8000 770 765 780 630 343 485 95 73 - 813 835 135
8000 с 
фил. 1195 835 875 630

10 000 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 210
10 000 с 

фил. 1430 965 1020 710

12 000 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 220
12 000 с 

фил. 1430 965 1020 710

15 000 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 230
15 000 с 

фил. 1430 965 1020 710

20 000 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 245
20 000 с 

фил. 1430 965 1020 710

Наименование Артикул
1000
EasyVEC® 1000 исполнение 1 1V IP 11034520
EasyVEC® 1000 исполнение 1 1V IP (с изол.) 11034536
1500
EasyVEC® 1500 исполнение 1 1V IP 11034521
EasyVEC® 1500 исполнение 1 1V IP (с изол.) 11034537
2000
EasyVEC® 2000 исполнение 1 1V IP 11034522
EasyVEC® 2000 исполнение 1 1V IP (с изол.) 11034538
2500
EasyVEC® 2500 исполнение 1 1V IP 11034647
EasyVEC® 2500 исполнение 1 IP (с изол.) 11034648
4000
EasyVEC® 4000 исполнение 1 1V IP 11034556
EasyVEC® 4000 исполнение 1 1V IP (с изол.) 11034572
EasyVEC® 4000 исполнение 1  IP + опции 11034508
5000
EasyVEC® 5000 исполнение 1 1V IP 11034557
EasyVEC® 5000 исполнение 1 1V IP (с изол.) 11034573
EasyVEC® 5000 исполнение 1 IP 11034509
6500
EasyVEC® 6500 исполнение 1 1V IP 11034558
EasyVEC® 6500 исполнение 1 1V IP (с изол.) 11034574
EasyVEC® 6500 исполнение 1 IP 11034510
8000
EasyVEC® 8000 исполнение 1 1V IP 11034559
EasyVEC® 8000 исполнение 1 1V IP (с изол.) 11034575
EasyVEC® 8000 исполнение 1 IP 11034511
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Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

Электрические характеристики                                                                                                                        

Аксессуары                                                                                                                                                        

I макс. (A) P макс. (Вт)
EasyVEC® 1000 1,5 328
EasyVEC® 1500 1,8 393
EasyVEC® 2000 2,8 650
EasyVEC® 2500 2,8 650
EasyVEC® 4000 5,2 720
EasyVEC® 5000 7,1 1100

I макс. (A) P макс. (Вт)
EasyVEC® 6500 8,2 1255
EasyVEC® 8000 11 1750
EasyVEC® 10 000 13,2 2050
EasyVEC® 12 000 21,8 3200
EasyVEC® 15 000 7,1 3400
EasyVEC® 20 000 9,7 5500

Наименование Модель EasyVEC® Артикул
Виброизолирующие вставки (набор из 4 шт.) Все 11034385
Корпус с изол. для установки фильтров EasyVEC® 1000/1500 11034474
Корпус с изол. для установки фильтров EasyVEC® 2000 11034475
Корпус с изол. для установки фильтров EasyVEC® 2500/3000 11034476
Фильтр G4 EasyVEC®1000/1500 1000/1500 11034405
Фильтр G4 EasyVEC® 2000 2000 11034407
Фильтр G4 EasyVEC® 2500/3000 2500/3000 11034408
Фильтр G4 EasyVEC®4000 4000 11034409
Фильтр G4 EasyVEC® 5000/6500/8000 5000/6500/8000 11034410
Фильтр G4 EasyVEC® 10000/12000/15000/20000 10000/12000/15000/20000 11034411
Фильтр F5 EasyVEC® 1000/1500 1000/1500 11034481
Фильтр F5 EasyVEC® 2000 2000 11034482
Фильтр F5 EasyVEC® 2500/3000 2500/3000 11034483
Фильтр F5 EasyVEC® 4000 4000 11034412
Фильтр F5 EasyVEC® 5000/6500/8000 5000/6500/8000 11034413
Фильтр F5 EasyVEC® 10000/12000/15000/20000 10000/12000/15000/20000 11034414
Фильтр F7 EasyVEC® 1000/1500 1000/1500 11034421
Фильтр F7 EasyVEC® 2000 2000 11034423
Фильтр F7 EasyVEC® 2500/3000 2500/3000 11034424
Фильтр F7 EasyVEC® 4000 4000 11034415
Фильтр F7 EasyVEC® 5000/6500/8000 5000/6500/8000 11034416
Фильтр F7 EasyVEC® 10000/12000/15000/20000 10000/12000/15000/20000 11034425
Фильтр F9 EasyVEC® 1000/1500 1000/1500 11034484
Фильтр F9 EasyVEC® 2000 2000 11034485
Фильтр F9 EasyVEC® 2500/3000 2500/3000 11034486
Фильтр F9 EasyVEC® 4000 4000 11034426
Фильтр F9 EasyVEC® 5000/6500/8000 5000/6500/8000 11034427
Фильтр F9 EasyVEC® 10000/12000/15000/20000 10000/12000/15000/20000 11034428
Набор обнаружения загрязнения фильтров Все 11056000

Наименование Артикул
10 000
EasyVEC® 10 000 исполнение 1 1V IP 11034560
EasyVEC® 10 000 исполнение 1 1V IP (с изол.) 11034576
EasyVEC® 10 000 исполнение 1 IP 11034512
12 000
EasyVEC® 12 000 исполнение 1 1V IP 11034561
EasyVEC® 12 000 исполнение 1 1V IP (с изол.) 11034577
EasyVEC® 12 000 исполнение 1 IP 11034513
15 000
EasyVEC® 15 000 исполнение 1 1V IP 11034562
EasyVEC® 15 000 исполнение 1 1V IP (с изол.) 11034578
EasyVEC® 15 000 исполнение 1 IP 11034514
20 000
EasyVEC® 20 000 исполнение 1 1V IP 11034563
EasyVEC® 20 000 исполнение 1 1V IP (с изол.) 11034579
EasyVEC® 20 000 исполнение 1 IP 11034515

Модельный ряд                                                                                                                                                 
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Аэродинамические характеристики                                                                                                                 

EasyVEC® 1000

EasyVEC® 2000

EasyVEC® 4000

EasyVEC® 2500

EasyVEC® 5000

EasyVEC® 1500
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Аэродинамические характеристики                                                                                                                 

EasyVEC® 6500

EasyVEC® 10 000

EasyVEC® 15 000

EasyVEC® 12 000

EasyVEC® 20 000

EasyVEC® 8000

Данные временно недоступны Данные временно недоступны
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EasyVEC® micro-watt

• Энергосберегающий электродвигатель EC (50/60 Гц)
• Простое и доступное управление с помощью проводного пульта с 
магнитным креплением
• 2 возможных режима управления : режим постоянного давления
для минимизации энергопотребления или регулировка постоянного 
давления благодаря внешнему датчику 0-10V
• Центробежный вентилятор с реактивным двигателем с прямым
приводом для отпимизации эффективности
• Регулировка расположения патрубков на заводе для адаптации к
любым конфигурациям:
- Исполнение 1 : 1 входной патрубок и 1 выходной патрубок с
с резными отверстиями для присоединения к воздуховоду
(заводские настройки: 1 входной патрубок и 1 выходной патрубок) 
- Исполнение 2 : 2 входных патрубка и 1 свободный выходной
патрубок (заводские настройки: 2 боковых входных патрубка и
1 вертикальный выходной патрубок) 
- Исполнение 3 : 3 ходных патрубка и свободный выходной
патрубок (заводские настройки: 3 входных патрубка и 1 вертикальный 
выходной патрубок)
• Серийный бесконтактный выключатель для всех моделей
• Корпус из оцинкованной листовой стали
• Возможность передачи сигнала с помощью кабеля, подсоединённому 
к электросхеме
• Широкий выбор опций и принадлежностей в соответствии с 
необходимыми требованиями: шумоизоляция благодаря
двуслойному корпусу с минеральной ватой (25 мм), корпус для 
установки фильтров, фильтры G4 и F7, + опция фильтры F5 и F9 в 
дополнении, индикатор загрязнения фильтров, подключение по 
протоколу Modbus или BACnet, прессостат, покрытие защитной 
эпоксидной краской и т.д. 
Примечание. Если вы хотите заказать модель с одной или несколькими 
из этих опций, Вам необходимо уточнить это при заказе. 
• Сделано во Франции

• Горизонтальная установка
• Установка на крыше/ в технических помещениях/ на кровле
• Внутри и снаружи помещения

EasyVEC® micro-watt
Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

Описание                                                               

ПРЕИМУЩЕСТВА
 
• Подходит для использования для притока и вытяжки
• Простота установки (регулировка расположения патрубков на
заводе)
• Простая регулировка (дистанционное управление)
• Простое техобслуживание

Габаритные размеры, мм                                         

Установка                                                               

Сфера применения                                                  
• Жилые  и общественные здания 
• Вытяжка/приток воздуха

Артикул P L H Ø 
Патруб. D E F M O Y T Вес 

(кг)

1000 688 402 421 315 157,5 255 35 63 25 440 456 19
1000 с 
изол. 691 454 447 315 157,5 255 35 63 0,8 492 508 25

1500 688 402 421 315 157,5 255 35 63 25 440 456 21
1500 с 
изол. 691 454 447 315 157,5 255 35 63 0,8 492 508 27

2000 738 452 471 355 177,5 280 35 63 25 490 506 30
2000 с 
изол. 741 504 497 355 177,5 280 35 63 0,8 542 558 39

2500 795 502 521 400 200 305 35 73 25 540 556 40
2500 с 
изол. 797 554 547 400 200 305 35 73 0,8 592 608 52

4000 660 685 685 500 382 410 90 73 - 717 745 90
4000 с 
фил. 1070 745 775 500

5000 770 765 780 630 343 485 95 73 - 813 835 115
5000 с 
фил. 1195 835 875 630

6500 770 765 780 630 343 485 95 73 - 813 835 125
6500 с 
фил. 1195 835 875 630

8000 770 765 780 630 343 485 95 73 - 813 835 135
8000 с 
фил. 1195 835 875 630

10 000 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 210
10 000 с 

фил. 1430 965 1020 710

12 000 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 220
12 000 с 

фил. 1430 965 1020 710

15 000 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 230
15 000 с 

фил. 1430 965 1020 710

20 000 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 245
20 000 с 

фил. 1430 965 1020 710
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Наименование Артикул
1000
EasyVEC® 1000 micro-watt испол. 1 IP 11034600
EasyVEC® 1000 micro-watt испол. 1 IP с изол. 11034616
1500
EasyVEC® 1500 micro-watt испол. 1 IP 11034601
EasyVEC® 1500 micro-watt испол. 1 IP с изол. 11034617
2000
EasyVEC® 2000 micro-watt испол. 1 IP 11034602
EasyVEC® 2000 micro-watt испол. 1 IP с изол. 11034618
3000
EasyVEC® 3000 micro-watt испол. 1 IP 11034603
EasyVEC® 3000 micro-watt испол. 1 IP с изол. 11034619
4000
EasyVEC® 4000 micro-watt испол. 1 IP CFG 11034604
EasyVEC® 4000 micro-watt испол. 1 IP с изол. CFG 11034620
5000
EasyVEC® 5000 micro-watt испол. 1 IP CFG 11034605
EasyVEC® 5000 micro-watt испол. 1 IP с изол. CFG 11034621

Наименование Артикул
6500
EasyVEC® 6500 micro-watt испол. 1 IP CFG 11034606
EasyVEC® 6500 micro-watt испол. 1 IP с изол. CFG 11034622
8000
EasyVEC® 8000 micro-watt испол. 1 IP CFG 11034607
EasyVEC® 8000 micro-watt испол. 1 IP с изол. CFG 11034623
10 000
EasyVEC® 10 000 micro-watt испол. 1 IP CFG 11034608
EasyVEC® 10 000 micro-watt испол. 1 IP с изол. CFG 11034624
12 000
EasyVEC® 12 000 micro-watt испол. 1 IP CFG 11034609
EasyVEC® 12 000 micro-watt испол. 1 IP с изол. CFG 11034625
15 000
EasyVEC® 15 000 micro-watt испол. 1 IP CFG 11034610
EasyVEC® 15 000 micro-watt испол. 1 IP с изол. CFG 11034626
20 000
EasyVEC® 20 000 micro-watt испол. 1 IP CFG 11034611
EasyVEC® 20 000 micro-watt испол. 1 IP с изол. CFG 11034627

Вентиляция для многоэтажных зданий...................................................................................................................................

Модельный ряд                                                                                                                                                  

Электрические характеристики                                                                                                                         
Модель I макс. (A) P макс. (Вт)

EasyVEC® 6500 micro-watt 8.3 1250
EasyVEC® 8000 micro-watt 12 1850
EasyVEC® 10 000 micro-watt 15.7 2200
EasyVEC® 12 000 micro-watt
EasyVEC® 15 000 micro-watt
EasyVEC® 20 000 micro-watt

Модель I макс. (A) P макс. (Вт)
EasyVEC® 1000 micro-watt 1.5 190
EasyVEC® 1500 micro-watt 2.6 329
EasyVEC® 2000 micro-watt 4.4 557
EasyVEC® 3000 micro-watt 5.5 696
EasyVEC® 4000 micro-watt 5 700
EasyVEC® 5000 micro-watt 8 1200

Аксессуары                                                                                                                                                         
Наименование Модель EasyVEC® Артикул

Виброизолирующие вставки (набор из 4 шт.) Все 11034385
Корпус с изол. для установки фильтров EasyVEC® 1000/1500 11034474
Корпус с изол. для установки фильтров EasyVEC® 2000 11034475
Корпус с изол. для установки фильтров EasyVEC® 2500/3000 11034476
Фильтр G4 EasyVEC®1000/1500 1000/1500 11034405
Фильтр G4 EasyVEC® 2000 2000 11034407
Фильтр G4 EasyVEC® 2500/3000 2500/3000 11034408
Фильтр G4 EasyVEC®4000 4000 11034409
Фильтр G4 EasyVEC® 5000/6500/8000 5000/6500/8000 11034410
Фильтр G4 EasyVEC® 10000/12000/15000/20000 10000/12000/15000/20000 11034411
Фильтр F5 EasyVEC® 1000/1500 1000/1500 11034481
Фильтр F5 EasyVEC® 2000 2000 11034482
Фильтр F5 EasyVEC® 2500/3000 2500/3000 11034483
Фильтр F5 EasyVEC® 4000 4000 11034412
Фильтр F5 EasyVEC® 5000/6500/8000 5000/6500/8000 11034413
Фильтр F5 EasyVEC® 10000/12000/15000/20000 10000/12000/15000/20000 11034414
Фильтр F7 EasyVEC® 1000/1500 1000/1500 11034421
Фильтр F7 EasyVEC® 2000 2000 11034423
Фильтр F7 EasyVEC® 2500/3000 2500/3000 11034424
Фильтр F7 EasyVEC® 4000 4000 11034415
Фильтр F7 EasyVEC® 5000/6500/8000 5000/6500/8000 11034416
Фильтр F7 EasyVEC® 10000/12000/15000/20000 10000/12000/15000/20000 11034425
Фильтр F9 EasyVEC® 1000/1500 1000/1500 11034484
Фильтр F9 EasyVEC® 2000 2000 11034485
Фильтр F9 EasyVEC® 2500/3000 2500/3000 11034486
Фильтр F9 EasyVEC® 4000 4000 11034426
Фильтр F9 EasyVEC® 5000/6500/8000 5000/6500/8000 11034427
Фильтр F9 EasyVEC® 10000/12000/15000/20000 10000/12000/15000/20000 11034428
Набор обнаружения загрязнения фильтров Все 11056000
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EasyVEC® 1000 micro-watt

EasyVEC® 2000 micro-watt

EasyVEC® 4000 micro-watt

EasyVEC® 3000 micro-watt

EasyVEC® 5000 micro-watt

EasyVEC® 1500 micro-watt

Аэродинамические характеристики                                                                                                                 
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EasyVEC® 6500 micro-watt

EasyVEC® 10 000 micro-watt

EasyVEC® 15 000 micro-watt

EasyVEC® 8000 micro-watt

EasyVEC® 12 000 micro-watt

EasyVEC® 20 000 micro-watt

Аэродинамические характеристики                                                                                                                 

Данные временно недоступны Данные временно недоступны
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СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Вентиляция для многоэтажных здании...................................................................................................................................

Гигрорегулируемые 
вытяжные устройства 
BAHIA         

Авторегулируемые 
вытяжные устройства 
BAP’SI               

EasyVec® Standard micro-watt  
EasyVec® Compact micro-watt 
 
TAHA/TAVA micro-watt 

+     

EasyVec® Standard  
EasyVec® Compact  
 
TAHA/TAVA 

 

Постоянный расход
Расход в зависимости 
от уровня влажности

Стандартный 
 двигатель АС

Энергоэффективный      
двигатель ЕС

   Выбор вентиляционного оборудования для многоэтажных зданий зависит от трёх факторов: 
- Расхода воздуха : постоянный  или регулируемый в зависимости от уровня влажности в помещении  

(вытяжные устройства) 
- Размера вентилятора : стандартный или компактный (модели  EasyVEC® Compact и EasyVEC® Compact 
micro-watt - для установки на подвесном потолке) 
- Типа двигателя: AC или EC  
 
Возможные комбинации/сочетания: 
- Самое энергоэффективное решение - это сочетание модели micro-watt с гигрорегулируемыми 
вытяжными устройствами BAHIA, так как вентиляторы оснащены двигателем ЕС и обеспечивают 
снижение расхода энергопотребления до 30 % в сравнении с обычными трехфазными AC-вентиляторами, 
а гигрорегулируемая система снижает затраты электроэнергии на расход воздуха. Не рекомендуется 
использование EC двигателя с авторегулируемыми вытяжными устройствами, поскольку последние уже 
обеспечивают постоянное давление, делая работу двигателя  неэффективной. 
- Другая возможность - комбинировать вентиляторы со стандартным двигателем АС с гигрорегулируемыми 
вытяжными устройствами BAHIA, однако в этом случае энергосбережение осуществляется только засчёт 
экономии энергии на отоплении. 
- Модели EasyVEC® Standard/Compact и TAHA/TAVA очень хорошо сочетаются  с авторегулируемыми 
вытяжными устройствами BAP’SI благодаря доступной цене и простому монтажу и техническому 
обслуживанию. Расход воздуха при этом будет постоянный,что обеспечивает  экономию энергии и 

денежных средств.

Выбор вентиляционного оборудования для многоэтажных здании________________________
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Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.........................................................................................

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Устройство
Диаметр Ø, мм.

без патрубка 100 116 125

Bap'SI twin * * * *

BIO *

Решётки для притока воздуха (в приточно-вытяжной системе) не регулируют расход воздуха. 
• Общий расход приточного воздуха должен регулироваться приточно-вытяжной установкой. 
• Компенсация расходов производится в зависимости от потери давления в сети.

Выбор приточных решёток___________________________________________________

Выбор вытяжных устройств и решёток _ __________________________________________
Устройство Диаметр Ø, мм.

Расход воздухабез 
патрубка 80 100 116 125 150 160 200

BIP 	 * * * Зависит от дополняющего регулятора

Bap'SI  
с базовым 
расходом

 	 * * * * *

Bap'SI twin  	 * * * * *

Bap'SI с 
базовым и 
пиковым 
расходами

	 * * * * *

Bahia Curve S 	
 * * * * * *

Bahia Curve L 	 * * * * *

0-60 м3/ч

0-150 м3/ч

0-135  м3/ч

0-50  м3/ч

0-140  м3/ч

Выбор приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла_ ____________________________

Расход воздуха 200-300 м3/ч 200-300 м3/ч 300-350 м3/ч 350-450 м3/ч >450 м3/ч

Приточно-
вытяжная 
установка

Тип жилого 
помещения Квартира Дома и коттеджи S = 100-200 м2 Дома и коттеджи S>200 м2

InspirAIR Home SC240 
и 370

Dee Fly Cube 300 и Dee 
Fly Cube 300 Classic

Dee Fly Cube 370 и Dee 
Fly Cube 370 Classic

Dee Fly Cube 550 и 
550+

EVEREST XV и XH
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Технические характеристики 
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Модуль 
расхода м3/ч Наименование Dnew (Ctr) дБ

Постоянный
расход
воздуха

Цвет Артикул

EMMA

22, 30 и 45 EMMA 33 Белый 11011510
22, 30 и 45 EMMA 33 Алюминий 11011511
22, 30 и 45 EMMA 33 Чёрный 11011512

22, 30 и 45 EMMA 33 Коричневый 11011513

22, 30 и 45 EMMA 33 Дуб 11011514

22, 30 и 45 EMMA 33 Слоновая кость 11011518

22, 30 и 45 EMMA 33 Светлый дуб 11011520

22, 30 и 45 Комплект EMMA 33 Белый 11011568

MINI EMMA

15, 22 и 30 MINI EMMA 33 Белый 11011486

15, 22 и 30 MINI EMMA 33 Алюминий 11011487

15, 22 и 30 MINI EMMA 33 Чёрный 11011488

15, 22 и 30 MINI EMMA 33 Коричневый 11011489

15, 22 и 30 MINI EMMA 33 Дуб 11011490

15, 22 и 30 MINI EMMA 33 Светлый дуб 11011485

15, 22 и 30 MINI EMMA 33 Слоновая кость 11011491

15, 22 и 30 Комплект MINI EMMA 33 Белый 11011574

EA

45 EA 45 36 (двойной паз) Белый 11011149

45 EA 45 36 (двойной паз) Алюминий 11011150

45 EA 45 36 (двойной паз) Чёрный 11011151

45 EA 45 36 (двойной паз) Коричневый 11011152

45 EA 45 36 (двойной паз) Дуб 11011153

45 EA 45 36 (двойной паз) Светлый дуб 11011155

45 EA 45 36 (двойной паз) Слоновая кость 11011154

45 Комплект EA 45 36 (двойной паз) Белый 11011580

30 EA 30 36 (двойной паз) / 37 (простой паз) Белый 11011132

30 EA 30 36 (двойной паз) / 37 (простой паз) Алюминий 11011126

30 EA 30 36 (двойной паз) / 37 (простой паз) Чёрный 11011128

30 EA 30 36 (двойной паз) / 37 (простой паз) Коричневый 11011124

30 EA 30 36 (двойной паз) / 37 (простой паз) Дуб 11011156

30 EA 30 36 (двойной паз) / 37 (простой паз) Светлый дуб 11011160

30 EA 30 36 (двойной паз) / 37 (простой паз) Слоновая кость 11011157

30 Комплект EA 30 36 (двойной паз) / 37 (простой паз) Белый 11011539

22 EA 22 37 (двойной паз) Белый 11011133

22 Комплект EA 22 37 (двойной паз) Белый 11011546

ELLIA

30 ELLIA 30 41 Белый 11011508

30 Комплект ELLIA 30 41 Белый 11011551

22 ELLIA 22 42 Белый 11011509

22 Комплект ELLIA 22 42 Белый 11011552

EMMA Mini EMMA EA ELLIA

Технологический паз

172 172

10160 160

12

 
Двойной : 2 x (172 x 12) мм
или Простой : 250 x 15 мм/ 

250 x 12 мм

250

235

15

 
Простой : 250 x 15 мм              

или 250 x 12 мм      

172 172

10160 160

12

 
Двойной : 2 x (172 x 12) мм

172 172

10160 160

12

 
Двойной: 2 x (172 x 12) мм

Габаритные размеры (мм)

390

25

27

290

25

27

39

390

39

420

47

50

390

H

43

Длина (мм) 390 290 390 420

Расход воздуха  (м3/ч) 22, 30 и 45 15, 22, 30 22, 30, 45 22, 30

Звукоизоляция Dnew (Ctr) 33 дБ в оконной конструкции 
до 54 дБ в стене 33 дБ в оконной конструкции 36 – 41 дБ в оконной конструкции 

до 54 дБ в стене
41– 42 дБ в оконной конструкции 

до 54 дБ в стене

Технические характеристики приточных устройств

межосевое расстояние: 370 мм межосевое расстояние: 275 мм

межосевое расстояние: 370 мм

межосевое расстояние: 370 мм межосевое расстояние: 370 мм

EA 22, EA 30

EA 45
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Модуль 
расхода м3/ч Наименование

Постоянный
расход
воздуха

Цвет Артикул

EMMAO
22, 30 и 45 EMMAO Белый 11011519
22, 30 и 45 EMMAO Коричневый 11011498
22, 30 и 45 EMMAO Дуб 11011499

MINI EMMAO
15, 22 и 30 Mini-EMMAO Белый 11011492
15, 22 и 30 Mini-EMMAO Коричневый 11011495
15, 22 и 30 Mini-EMMAO Дуб 11011496

EAO
45 EAO 45 Белый 11011524
30 EAO 30 Белый 11011504
22 EAO 22 Белый 11011506

ELLIAO
30 ELLIAO 30 Белый 11011516
22 ELLIAO 22 Белый 11011517

EMMAO Mini EMMAO EAO ELLIAO

Технологический паз

172 172

10160 160

12

 
Двойной : 2 x (172 x 12) мм
или Простой : 250 x 15 мм/ 

250 x 12 мм

250

235
15

 
Простой : 250 x 15 мм 

или 250 x 12 мм

172 172

10160 160

12

 
Двойной : 2 x (172 x 12) мм

172 172

10160 160

12

 
Двойной: 2 x (172 x 12) мм

Габаритные размеры (мм)

25

394

29

25

29

294

45

H

394 420

47

50

Длина (мм) 390 290 390 420

Расход воздуха  (м3/ч) 22, 30 и 45 15, 22, 30 22, 30, 45 22, 30

Звукоизоляция Dnew (Ctr) 33 дБ в оконной конструкции 
до 54 дБ в стене 33 дБ в оконной конструкции 36 – 41 дБ в оконной конструкции 

до 54 дБ в стене
41– 42 дБ в оконной конструкции 

до 54 дБ в стене

Технические характеристики приточных устройств

межосевое расстояние: 275 мм межосевое расстояние: 275мм межосевое расстояние: 370 мм межосевое расстояние: 370 мм

Приточные устройства с крышкой  

Крышка приточных устройств позволяет закрыть отверстия на передней панели и препятствует нежелательному 
проникновению воздуха в помещение (при сильном ветре, сильно загрязненном воздухе, сильно низкой температуре). 
Закрытие крышки препятствует правильной вентиляции помещения, поэтому не рекомендуется держать приточное 
устройство закрытым в течение длительного периода времени.
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Комплектующие детали и аксессуары для приточных устройств
Стандартый козырёк, водозадерживающая решётка APP, длинный фланец

Заглушки

Телескопический канал и удлинитель

Акустические аксессуары 

Цвет Артикул

Козырёк для EMMA, EA, ELLIA

Алюминий 11011753
Чёрный 11011813

Коричневый 11011814
Дуб 11011815

Белый 11011988
Светлый дуб 11011274

Слоновая кость 11011699

Mini козырёк для Mini EMMA

Белый 11011184
Алюминий 11011185

Чёрный 11011186
Коричневый 11011187

Дуб 11011188
Светлый дуб 11011189

Слоновая кость 11011190

Длинный фланец для Mini EMMA, 
EMMA, EA, ELLIA

Белый 11011413
Алюминий 11011417

Чёрный 11011416
Коричневый 11011415

Дуб 11011414
Светлый дуб 11011418

Слоновая кость 11011419
APP для EMMA, EA, ELLIA Белый 11011901

Mini APP для Mini EMMA

Белый 11011247
Алюминий 11011248

Чёрный 11011249
Коричневый 11011250

Дуб 11011251
Светлый дуб 11011255

Слоновая кость 11011252

Цвет Артикул

Внутренняя звукоизолирующая 
проставка для EA

Белый 11011973
Алюминий 11011754

Чёрный 11011809
Коричневый 11011278

Дуб 11011279
Светлый дуб 11011280

Слоновая кость 11011281

Стандартный внешний 
звукоизолирующий козырёк 

для EA

Белый 11011972
Алюминий 11011755

Чёрный 11011262
Коричневый 11011260

Дуб 11011261
Светлый дуб 11011271

Слоновая кость 11011263

Цвет Длина Артикул

MEA Алюминий 42 мм 11011378
TM Чёрный 50-70 мм 11011501

Удлинитель TM Коричневый 20-30 мм 11011893

Цвет Артикул

Фланец-заглушка
Коричневый 11011446
Алюминий 11011448

Самоклеющаяся заглушка Белый 11011447

Упаковка Артикул

Внутренняя звукоизолирующая 
проставка для EA на окна с 
выпуклыми изъянами

10 11111669

24

13

L

390

380

20

L

18

23,5

Стандартный козырёк (L = 390 мм, межосевое расстояние =  380 мм)
Мини-козырёк (L = 287 мм,  межосевое расстояние = 277 мм) 

APP (L = 390 мм, межосевое расстояние = 380 мм)
Мини APP (L = 290 мм, межосевое расстояние = 277 мм)

Длинный фланец

20

400

275

260

28

Самоклеющаяся заглушкаФланец-заглушка

1
3

,8

353

402

370

45

MEA

390

370

50 - 70

38,8
23,5

TM

402,5

51
,5

14,5

Внутренняя звукоизолирующая 
проставка для EA

40 414

390

48
 

Стандартный внешний 
звукоизолирующий козырёк

Внутренняя звукоизолирующая 
проставка с пенополиэтиленом для EA

Габаритные размеры (мм)
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Технические характеристики вытяжных устройств BAP’SI

BAP’SI для санузлов

BAP’SI для кухни

Наименование Расход, м3/ч
Расход,  

устанавливаемый 
на заводе

Другие 
возможные 

расходы
Патрубок**

Постоянный
расход
воздуха

Гигро-
регулируемый 

расход
Артикул

BAP’SI Модели 
Modulo

Bap’SI modulo S1 - 30 20* и 15* Ø 125 - 11019090
Bap’SI modulo S2 - 45 60* и 30* Ø 125 - 11019091
Bap’SI modulo S1 - 30 20* и 15* - - 11019094
Bap’SI modulo S2 - 45 60* и 30* - - 11019095

BAP’SI 
Стандартные 

модели

Bap’SI 15 15 - - Ø 125 - 11019003
Bap’SI 30 30 - - Ø 125 - 11019004
Bap’SI 45 45 - - Ø 125 - 11019005
Bap’SI 60 60 - - Ø 125 - 11019006
Bap’SI 15 15 - - - - 11019007
Bap’SI 30 30 - - -  - 11019008
Bap’SI 45 45 - - - - 11019009
Bap’SI 60 60 - - - - 11019010

Наименование Расход, м3/ч
Расход,  

устанавливаемый 
на заводе

Другие 
возможные 

расходы
Патрубок*

Постоянный
расход
воздуха

Гигро-
регулируемый 

расход
Артикул

BAP’SI Модели 
Modulo

Bap’SI modulo D1 - 30/90 20/75* Ø 125 - 11019092
Bap’SI modulo D2 - 45/105 45/120* и 45/135* Ø 125 - 11019093
Bap’SI modulo D1 - 30/90 20/75* - - 11019096
Bap’SI modulo D2 - 45/105 45/120* и 45/135* - - 11019097

BAP’SI 
Стандартные 

модели

Bap’SI 15/30 15/30 - - Ø 125 - 11019011
Bap’SI 20/75 20/75 - - Ø 125 - 11019012
Bap’SI 30/90 30/90 - - Ø 125 - 11019013

Bap’SI 45/105 45/105 - - Ø 125 - 11019014
Bap’SI 45/120 45/120 - - Ø 125 - 11019015
Bap’SI 45/135 45/135 - - Ø 125 - 11019016
Bap’SI 15/30 15/30 - - - - 11019017
Bap’SI 20/75 20/75 - - - - 11019018
Bap’SI 30/90 30/90 - - - - 11019019

Bap’SI 45/105 45/105 - - - - 11019020
Bap’SI 45/120 45/120 - - - - 11019021
Bap’SI 45/135 45/135 - - - - 11019022

*Простая калибровка на стройплощадке : расположение элементов согласно инструкции (прилагается к изделию)
**Для моделей без патрубка см. Aксессуары BAP'SI

16
2

154 94

51

22
5

14
4

79

168 101

54
180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
0 50 100 150 200

BAP'SI 45/135

BAP'SI 45/120

BAP'SI 45/105

BAP'SI 30/90

BAP'SI 20/75

BAP'SI 15/30

BAP'SI 30/90

BAP'SI 15/30

BAP'SI 20/75

BAP'SI 45/135

Q
 (m

3 /
h)

P (Pa)

Габаритные размеры (мм) Аэродинамические характеристики

Габаритные размеры (мм)Устройство BAP'SI для санузлов

Устройство BAP'SI для кухни
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Технические характеристики вытяжных устройств BAP’SI
BAP’SI twin

Аксессуары BAP’SI 

Наименование
Расход,  

устанавливаемый 
на заводе

Другие 
возможные 

расходы
Патрубок**

Постоянный
расход
воздуха

Гигро-
регулируемый 

расход
Артикул

BAP’SI Модели 
Modulo

Bap’SI twin 60 modulo 60 75 и 90* Ø 125 - 11019188
Bap’SI twin 100 modulo 100 120 и 150* Ø 125 - 11019191
Bap’SI twin 60 modulo 60 75 и 90* - - 11019197

BAP’SI Стандартные 
модели

Bap’SI twin 15 15 - Ø 125 - 11019185
Bap’SI twin 30 30 - Ø 125 - 11019186
Bap’SI twin 45 45 - Ø 125 - 11019187
Bap’SI twin 75 75 - Ø 125 - 11019189
Bap’SI twin 90 90 - Ø 125 - 11019190

Bap’SI twin 120 120 - Ø 125  - 11019192
Bap’SI twin 150 150 - Ø 125 - 11019193
Bap’SI twin 15 15 - - - 11019194
Bap’SI twin 30 30 - - - 11019195
Bap’SI twin 45 45 - - - 11019196
Bap’SI twin 75 75 - - - 11019198
Bap’SI twin 90 90 - - - 11019199

Bap’si Twin soufflage Bap’SI twin soufflage - - - - 11019200

20
0

158

131

48 42,5 33,5

175

11
9,

5
48

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Q
 (m

3 /
h)

P (Pa)

15 m3/h

25 m3/h

30 m3/h

45 m3/h

50 m3/h
60 m3/h

75 m3/h

90 m3/h

100 m3/h

120 m3/h

150 m3/h

Аэродинамические характеристикиГабаритные размеры (мм)

Габаритные размеры (мм)

Артикул

Патрубок-адаптер Ø 125 мм 11019023
Патрубок-адаптер Ø 116 мм 11019024
Патрубок-адаптер Ø 100 мм 11019025
Пластина-адаптер 125/150 11018056
Пластина с крепёжными лапками 11019050
Пластина с шурупным креплением 11019054
Крышка-пластина 180 x 280 мм 11034108
Уплотнительная прокладка (5 штук) 11019049
Акустическое кольцо 11019429
Хомут для крепления на потолке 11015001

Патрубок-
адаптер Ø 125 

11019023

Патрубок-
адаптер Ø 116 

11019024

Патрубок-
адаптер Ø 100 

11019025

Пластина-
адаптер 
125/150 

11018056

Пластина с 
крепёжными 

лапками 
11019050

Пластина с 
шурупным 

креплением 
11019054

Крышка-
пластина 
11034108

Уплотнительная 
прокладка 
11019049

Акустическое 
кольцо 

11019429

Хомут 
11015001

Пластина с крепёжными лапками

147

Ø 120,1

27
0

30
0

180

15

22

160

180

28
0

26
0

4

Крышка-пластинаПластина-адаптер 150/125

174 830

17
4

Ø
 1

45Ø 125

*Простая калибровка на стройплощадке : расположение элементов согласно инструкции (прилагается к изделию)
**Для моделей без патрубка см. Aксессуары BAP'SI

Устройство BAP'SI twin
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Технические характеристики пластиковых решёток BIP и BIO

Наименование Предназначение Цвет Артикул

BIP
BIP Ø 80 мм Приток/Вытяжка Белый 11022073
BIP Ø 100 мм Приток/Вытяжка Белый 11085064
BIP Ø 125 мм Приток/Вытяжка Белый 11022078

ВIO

BIO Ø 80 мм Приток Белый 11012402
BIO Design Прямоуг. Ø 80 мм Приток Белый 11022064
BIO Design Квадрат. Ø 80 мм Приток Белый 11022065
BIO Design Квадрат. Ø 125 мм Приток Белый 11022061

Аксессуары
Манжета из листового железа Ø 80 мм - - 11012490
Патрубок Ø 125 мм - - 11019023

Решётка BIP 
C D

BIP с манжетой 

Устройство BIO 

Устройство BIO Design прямоугольное Ø 80 мм

C

Ø
 8

0

11
5

162 31

16

D

BIO с манжетой

Устройство BIO Design квадратное 
 Ø 125 мм

16
2

Ø
 1

05

162
120

12
0

Ø
 8

0

31

16

Устройство BIO Design квадратное             
Ø 80 мм

Габаритные размеры (мм)

Решётки BIP Ø 80 и 125

Решётка BIP Ø 100

Устройство BIO Design
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Технические характеристики вытяжных устройств BAHIA CURVE S

Активация пикового 
режима Патрубок* Наименование

Базовый 
расход воздуха, 

м3/ч 

Пиковый 
расход 

воздуха, 
м3/ч

Уровень 
относительной 
влажности, %

Гигро-
регулируемый 
расход воздуха

Артикул

Ванная комната

- Ø 125 B11 Bahia Curve S 6-45 - 46-85 % 11015460
- Ø 125 B13 Bahia Curve S 5-45 - 29-69 % 11015461
- Ø 125 B14 Bahia Curve S 5-45 - 20-60 % 11015462
- Ø 80 B11 Bahia Curve S 6-45 - 46-85 % 11015463
- Ø 80 B13 Bahia Curve S 5-45 - 29-69 % 11015464
- Ø 80 B14 Bahia Curve S 5-45 - 20-60 % 11015465
- - B11 Bahia Curve S 6-45 - 46-85 % 11015483
- - B13 Bahia Curve S 5-45 - 29-69 % 11015484
- - B14 Bahia Curve S 5-45 - 20-60 % 11015485

Ванная комната 
с совмещённым 

санузлом

Датчик присутствия Ø 125 BW15 Bahia Curve S 5-45 30 20-60 % 11015477
Датчик присутствия Ø 80 BW15 Bahia Curve S 5-45 30 20-60 % 11015478

Шнур Ø 125 BW15 Bahia Curve S 5-45 30 20-60 % 11015476

Санузел

Датчик присутствия Ø 125 W13 Bahia Curve S 5 30 - - 11015474
Датчик присутствия Ø 80 W13 Bahia Curve S 5 30 - - 11015475
Датчик присутствия - W13 Bahia Curve S 5 30 - - 11015488

Кнопка Ø 125 W13 Bahia Curve S 5 30 - - 11015470
Кнопка Ø 80 W13 Bahia Curve S 5 30 - - 11015471
Шнур Ø 125 W13 Bahia Curve S 5 30 - - 11015472
Шнур Ø 80 W13 Bahia Curve S 5 30 - - 11015473
Шнур - W13 Bahia Curve S 5 30 - - 11015482

- Ø 125 W11  Bahia Curve S 15 - - - 11015466
- Ø 125 W14  Bahia Curve S 30 - - - 11015467
- Ø 80 W11  Bahia Curve S 15 - - - 11015468
- Ø 80 W14  Bahia Curve S 30 - - - 11015469
- - W11  Bahia Curve S 15 - - - 11015486
- - W14  Bahia Curve S 30 - - - 11015487

*Для моделей без патрубка см. Aксессуары BAHIA CURVE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Относительная влажность (%)
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Пример графика аэродинамических показателей вытяжного устройства 
BAHIA CURVE (стоимость может варьироваться в зависимости от модели)
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66 66
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5 75

,6

12
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7,

8

Габаритные размеры (мм)Устройство BAHIA Curve S 
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Активация 
пикового режима Патрубок* Наименование

Базовый 
расход 

воздуха, м3/ч 

Пиковый 
расход 

воздуха, 
м3/ч

Уровень 
относительной 
влажности, %

Гигро-
регулируемый 
расход воздуха

Артикул

Кухни

Кнопка Ø 125 C11 Bahia Curve L 5-45 75 45-85 % 11015430
Кнопка Ø 125 C12 Bahia Curve L 10-45 90 50-85 % 11015431
Кнопка Ø 125 C13 Bahia Curve L 20-60 135 36-76 % 11015432
Кнопка Ø 125 C14 Bahia Curve L 10-50 105 36-76 % 11015433
Кнопка Ø 125 C15 Bahia Curve L 10-50 120 31-71 % 11015434
Шнур Ø 125 C11 Bahia Curve L 5-45 75 45-85 % 11015435
Шнур Ø 125 C12 Bahia Curve L 10-45 90 50-85 % 11015436
Шнур Ø 125 C13 Bahia Curve L 20-60 135 36-76 % 11015437
Шнур Ø 125 C14 Bahia Curve L 10-50 105 36-76 % 11015438
Шнур Ø 125 C15 Bahia Curve L 10-50 120 31-71 % 11015439
Шнур - C11 Bahia Curve L 5-45 75 45-85 % 11015440
Шнур - C12 Bahia Curve L 10-45 90 50-85 % 11015441
Шнур - C13 Bahia Curve L 20-60 135 36-76 % 11015442
Шнур - C14 Bahia Curve L 10-50 105 36-76 % 11015443
Шнур - C15 Bahia Curve L 10-50 120 31-71 % 11015444

Датчик присутствия Ø 125 C11 Bahia Curve L 5-45 75 45-85 % 11015445
Датчик присутствия Ø 125 C12 Bahia Curve L 10-45 90 50-85 % 11015446
Датчик присутствия Ø 125 C13 Bahia Curve L 20-60 135 36-76 % 11015447
Датчик присутствия Ø 125 C14 Bahia Curve L 10-50 105 36-76 % 11015448
Датчик присутствия Ø 125 C15 Bahia Curve L 10-50 120 31-71 % 11015449
Датчик присутствия - C11 Bahia Curve L 5-45 75 45-85 % 11015450
Датчик присутствия - C12 Bahia Curve L 10-45 90 50-85 %  11015451
Датчик присутствия - C13 Bahia Curve L 20-60 135 36-76 % 11015452
Датчик присутствия - C14 Bahia Curve L 10-50 105 36-76 % 11015453
Датчик присутствия - C15 Bahia Curve L 10-50 120 31-71 % 11015454

*Для моделей без патрубка см. Aксессуары BAHIA CURVE
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Пример графика аэродинамических показателей вытяжного устройства 
BAHIA CURVE (стоимость может варьироваться в зависимости от модели)
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Габаритные размеры (мм)

Технические характеристики вытяжных устройств BAHIA CURVE L

Устройство BAHIA Curve L 
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Патрубок-адаптер 
Ø 125 

11019023

Патрубок-адаптер 
Ø 116 

11019024

Патрубок-адаптер 
Ø 100 

11019025

Пластина-адаптер 
125/150

11018056

Пластина с 
крепёжными лапками 

11019050

Пластина с шурупным 
креплением 

11019054

Крышка-пластина
11034108

Уплотнительная 
прокладка
11019049

Патрубок-адаптер Ø 
80/125 

11015017

Патрубок-адаптер Ø 
80/100 

11015274

Акустическое кольцо 
11019429

Хомут 
11015001

Артикул

Патрубок-адаптер Ø 125 мм 11019023
Патрубок-адаптер Ø 116 мм 11019024
Патрубок-адаптер Ø 100 мм 11019025
Пластина-адаптер 125/150 11018056
Пластина с крепёжными лапками 11019050
Пластина с шурупным креплением 11019054
Крышка-пластина 180 x 280 мм 11034108
Уплотнительная прокладка (5 штук) 11019049
Патрубок-адаптер BAHIA Ø 80/125 11015017
Патрубок-адаптер BAHIA Ø 80/100 11015274
Акустическое кольцо 11019429
Хомут для крепления на потолке 11015001

Аксессуары BAHIA CURVE 

Габаритные размеры (мм)

Пластина с крепёжными лапками

147

Ø 120,1
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Крышка-пластинаПластина-адаптер 150/125

174 830

17
4

Ø
 1

45Ø 125
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Технические характеристики вытяжного агрегата MULTI

Агрегат MULTI Комплект MULTI

Артикул 11026102 11026103

Патрубок 15 или 30 м3/ч 3 3

Патрубок 45 м3/ч 1 1

Пробка 2 2

Вытяжное устройство BIP + 
манжета Ø 80 мм - 3

Габаритные размеры (мм)

Устройство Multi

Аэродинамика и аукистика

Электрические характеристики

34
0

460

18
5

0

0

50

100

150

200

60 80 100 120 14020 40
Q (m3/h)

P 
(P

a)

15/15 = 30 m3/h
15/30 = 45 m3/h 
30/30 = 60 m3/h
30/45 = 75 m3/h
15+30+45 = 90 m3/h
Lw (dB (A))37

Зона акустического 
комфорта

52

48

44

41

37

42

45

49 51 52

46 48

39

45

47

42

43

41

46

43

52 52

Общее 
регулирование         

45 м3/ч

Общее 
регулирование         

90 м3/ч
Макс. длина воздуховода 

для выброса 20 м при Ø 125 мм жёсткого воздуховода

Lw на вытяжном 
устройстве < 28 дБ (A) < 34 дБ (A)

Потребление энергии 9 - 16 W в зависимости от потерь давления на участке 
воздуховода для выброса загрязнённого воздуха

Напряжение 230 V - 50 Hz, однофазный ток

Класс агрегата IPX2

Номинал предохранителя 2 A
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Технические характеристики вытяжного устройства MONO

Габаритные размеры (мм)

Аэродинамические характеристики

Моделыный ряд Устройство Mono

Электрические характеристики

Регулирование           
15 м3/ч

Регулирование          
30 м3/ч

Регулирование           
45 м3/ч

Макс. длина 
воздуховода для 

выброса

20 м при Ø 100 мм 
жёсткого воздуховода

15 м при Ø 100 мм 
жёсткого воздуховода

10 м при Ø 125 
мм жёсткого 
воздуховода

Потребление энергии  3-5 W в зависимости от потерь давления на участке 
воздуховода для выброса загрязнённого воздуха

Напряжение 230 V - 50 Hz, однофазный ток

Класс агрегата IPX4

Номинал предохранителя 2 A
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P 
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Регулирование 15 м3/ч
пиковый
базовый

пиковый
базовый

пиковый
базовый

Регулирование 30 м3/ч

Регулирование 45 м3/ч

Зона использования и 
акустического комфорта

Lw (dB (A))39

44

44 4539

46
46

47

Артикул

Комплект Mono 11026104
Запасные фильтры Mono (x5) 11128949
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Технические характеристики вытяжных вентиляторов EasyHOME

Наименование Артикул Регуляция Установка Двигатель Патрубок  
Ø 80 мм

Патрубок  
Ø 125 мм

Патрубок  
выброса 

Ø 125/160 мм

EasyHOME Auto 11026031 Авторегуляция на чердаке АС 4 1 1
EasyHOME Auto Compact 11026034 Авторегуляция на подвесном потолке АС 4 1 1
EasyHOME Hygro Classic 11033030 Гигрорегуляция на чердаке АС 4 1 1
EasyHOME Hygro Premium micro-watt 11033033 Гигрорегуляция на чердаке ЕС 5 2 1
EasyHOME Hygro Compact Classic 11033048 Гигрорегуляция на подвесном потолке АС 4 1 1
EasyHOME Hygro Compact Premium micro-watt 11033050 Гигрорегуляция на подвесном потолке ЕС 4 1 1
EasyHOME Hygro Compact Premium SP 11033053 Гигрорегуляция на подвесном потолке ЕС 4 1 1

Наименование Артикул

Для авторегулируемой системы : стандартный переключатель 2 позиции без светового указателя 11022030
Для авторегулируемой системы : таймер 1 час 11022008
Для гигрорегулируемой системы : стандартный переключатель-кнопка 11026011

Стандартный 
переключатель

Стандартный 
переключатель-кнопка

Таймер

Габаритные размеры (мм)

Стандартные модели

Модель EasyHome Hygro Premium micro-watt

Модели Compact

Все стандартные модели EasyHome (Auto и Hygro Classic) имеют одинаковые размеры Все модели EasyHome Compact имеют одинаковые размеры

Аксессуары
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Dee Fly Cube 300 
Classic Dee Fly Cube 300 Dee Fly Cube 300 + 

пульт управления
Dee Fly Cube 370 

Classic Dee Fly Cube 370 Dee Fly Cube 370 + 
пульт управления

Артикул 11023336 11023218 11023236 11023337 11023215 11023237

Расход воздуха 60-300 60-300 60-300 90-370 90-370 90-370

Постоянная скорость

Постоянный расход

Постоянное давление - -

Тип регулирования Авторегуляция Авторегуляция
или  Гигрорегуляция

Авторегуляция
или  Гигрорегуляция Авторегуляция Авторегуляция

или  Гигрорегуляция
Авторегуляция

или  Гигрорегуляция

Фильтрация приточного воздуха 1xG4 1xG4 и 1xF7 1xG4 и 1xF7 1xG4 1xG4 и 1xF7 1xG4 и 1xF7

Фильтрация вытяжного воздуха 1xG4 1xG4 1xG4 1xG4 1xG4 1xG4

Патрубки с соединительными 
элементами Easy Clips Ø 160 мм - 4 шт 4 шт - 4 шт 4 шт

Встроенный интерфейс монтажника EU Classic EU EU EU Classic EU EU

Встроенный интерфейс 
пользователя - -

Мультифункциональный 
беспроводной пульт управления нет* нет* нет* нет*

Проводной пульт управления 3 
скорости нет* нет* - нет* нет* -

Плоский сифон с мембраной

* См. Аксессуары Dee Fly Cube

Технические характеристики DEE FLY CUBE 300 и 370
10

94

10
43

597

119

58
0

70
0

345

Ø 160

26
0

Вес:                                                                      
- 42 кг (Dee Fly Cube 300)                    
- 43 кг (Dee Fly Cube 370)

Габаритные размеры (мм)

Dee Fly Cube 300, постоянный расход Dee Fly Cube 370, постоянный расход

Dee Fly Cube 300, постоянное давление Dee Fly Cube 370, постоянное давление
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Производительность теплообменника

Dee Fly Cube Classic

Dee Fly Cube
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Условия испытаний : 

- Внешний воздух = сухой воздух 5°C , Hr < 20%

- Внутренний воздух = сухой воздух 25°C, Hr < 20%
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Аксессуары DEE FLY CUBE 300 и 370

541

595,6

591

539
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30
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5

80

 40 

55
0

612

Монтажная пластина Батарея предварительного нагрева

Модель Classic Другие модели

Декоративный короб из 2 частей 
(нижняя / верхняя)

Артикул

Телескопический декоративный короб из металла 
(300 - 600 мм) 11023223

Монтажная пластина 11023224
Батарея предварительного нагрева BUS для 
вентиляционной установки установки Dee Fly Cube 11023225

Запасные фильтры для Dee Fly Cube Classic (2 G4) 11023220
Запасные фильтры для Dee Fly Cube (2 G4 + 1 F7) 11023221
Пульт радиоуправления 4 скорости 11023226
Проводной пульт управления 4 скорости 11023334
Проводной пульт управления 3 скорости 11023065
Патрубок с уплотнителем Calogaine 
Ø 160 мм 11023209

Плоский сифон + колено 87° 11129712
Патрубок стальной с уплотнителем 11098163

85

28

20

12
0

Мультифункциональный беспроводной пульт

Габаритные размеры (мм)

Устройства Dee Fly Cube 300 и 370 

Проводной пульт 3 скорости
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Технические характеристики DEE FLY CUBE 550 и 550+

Dee Fly Cube 550 Dee Fly Cube 550+

Артикул 11023274 11023275

Постоянная скорость

Постоянный расход или давление - *

Фильтрация приточного воздуха 1xF7 1xF7/F9*

Фильтрация вытяжного воздуха 1xG4 1xG4

Регуляция 3 скорости + функция Стоп

Подсоединение воздуховодов Ø 150 (+ адаптер Ø 160) Ø 150 (+ адаптер Ø 160)

4 патрубка с уплотнителем

Настенный креплёжный элемент

Сифон

Пульт управления проводной проводной с сенсорным 
экраном

Байпас

* См. Аксессуары Dee Fly Cube 550+

Габаритные размеры (мм) Постоянное давление

Постоянный расход воздуха

Элетрические характеристики 

Постоянная скорость
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 Максимальная скорость
 Минимальная скорость
 Огибающая

Расход воздуха (м3/ч) Давление (Па) Потребление (Вт)

123 928 355
170 825 358
227 722 362
277 619 363
324 516 360
376 413 348
426 311 333
477 208 328
528 105 325
585 2 320

- Питание: 230V - 50Hz, однофазный ток 
- Максимальная мощность: 2,5А max
- Класс: IP 54
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Габаритные размеры (мм)

Аксессуары DEE FLY CUBE 550 и 550+

Наименование Артикул

Dee Fly Cube 550 и 550+ Запасные фильтры 1xG4 и 1xF7 11023282

Dee Fly Cube 550+

Комплект "Постоянное давление" 11023279
Комплект "Постоянный расход воздуха" 11023278
Батарея предварительного нагрева 11023280
Фильтр F9 11023283
Датчик CO2 11017090

Фильтр F7, G4, F9

440

177

25

Сифон

150

235

111

150

150

235

111

150

300 5050

400

Ø
 160

250

Ø 162

Батарея предварительного нагрева

Комплект “Постоянный расход”Комплект “Постоянное давление”

Устройства Dee Fly Cube 300 и 370 
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InspirAIR® Home Classic InspirAIR® Home Premium

Модель SC240 SC370 SC240 SC370

Исполнение правосторонное левосторонное правосторонное левосторонное правосторонное левосторонное правосторонное левосторонное

Артикул 11023310 11023311 11023314 11023315 11023312 11023313 11023316 11023317

Расход воздуха 240 м3/ч 370 м3/ч 240 м3/ч 370 м3/ч

Крепление 1шт крепёжный комплект 1шт крепёжная скоба + крепёжный комплект

Потрубок Ø 160 мм 0* 4

Сифон 1 1

Фильтр "Пыль" 1 1

Фильтр "Пыльца" 0* 1

Фильтр "Бактерии" 0* 0*

Интерфейс Классический InspirAIR Home SC Classic Интерфейс "Сердце"

Модем для приложения 
ALDES Connect 0* 1

* опция (приобретается отдельно)

A B C D E F Вес

InspirAIR® Home Premium / Classic 
SC240

600 Ø160 250 1150 215 365 30 кг

InspirAIR® Home Premium / Classic 
SC370

670 Ø160 300 1150 215 420 34 кг

Правостороннее 
исполнение

Левостороннее 
исполнение

Габаритные размеры (мм)

УстановкаУстройство InspirAIR® Home

Технические характеристики InspirAIR® Home

Приток свежего воздуха (снаружи)

Выбрасываемый воздух (наружу)

Вытяжной воздух (из помещения)

Приточный воздух (в помещение)

�InspirAIR® Home SC240 InspirAIR® Home SC370

640 mm

100 mm mini.

56
5 

m
m

710 mm

62
5 

m
m

100 mm mini.

640 mm

100 mm mini.

56
5 

m
m

710 mm

62
5 

m
m

100 mm mini.

Предусматриваемое расстояние рабочей зоны для 
доступа к теплообменнику

A

DD

E

B B B

C

F

A

DD

E

B B B

C

F
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Огибающие кривые (Расход/Мощность)

Технические характеристики InspirAIR® Home

С фильтром “Пыльца”  и  “Бактерии”

• С фильтром “Пыльца” (Classic) или  “Мелкодисперсные частицы” (Premium)

InspirAIR® Home SC240
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Аксессуары InspirAIR®
Артикул

Для SC240 Для SC370

Отделочный люк  InspirAIR® Home - 11023321

Распределительный короб  InspirAIR® Home 11023323 11023327

Декоративный короб InspirAIR® Home 11023324 11023328

Крепёжная скоба  InspirAIR® Home - 11023322

Патрубок с уплотнителем Calogaine Ø 160 - 11023209

Стальной патрубок с уплотнителями - 11098163

Фильтр “Пыль” 11023325 11023329

Фильтр “Пыльца” 11023340 11023341

Фильтр “Мелкодисперсные частицы” 11023326 11023330

Фильтр “Бактерии” 11023331 11023332

Модем AldesConnectBoxTM - 11023386

Датчик CO2 - 11017090

Батарея предварительного нагрева BCA Bus - 11023225

Вытяжные устройства Bahia Curve Bus - 11015490

Габаритные размеры (мм)

Пульты управления для InspirAIR®

Батарея предварительного нагрева

Вытяжное устройство Bahia Curve Bus

Наименование Артикул

Пульт управления 2 скорости - кнопка 11026011
Проводной пульт управления 3 скорости 11023065
Проводной пульт управления 4 скорости 11023334

163 90,8

48,8

23
0

12
7

11
8,

5
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Everest XH 1000 Everest XH 1300 Everest XH 1600

Артикул 11069001 11069002 11069003

Расход воздуха 1000 м3/ч 1300 м3/ч 1600 м3/ч

                                                                   Элементы конфигурация*

Панель доступа Слева или Справа

Модель
Установка в помещении

Установка снаружи**

Режим управления

Переменная скорость

Постоянный расход

Постоянное давление

Переменный расход в зависимости от датчика CO2 /COV (вход 0-10V)

Регулируемое давление

Фиьтры

Приточный воздух

F7 плоский с миникарманами, серийный
F7 двугранный с низкой потерей напора 

(опция)
фильтр грубой очистки G4 (опция)

Вытяжной воздух
G4 серийный

F7 с миникарманами (опция)

                                                                  Дополнительные опции

Внутренние батареи

Справа или слева

Электрическая батарея нагрева

Батарея нагрева горячей воды

Батарея нагрева холодной воды

Батарея обратного действия
Устранение обледенения 

теплообменника
Электрическая батарея (устранение обледенения посредством 

модулированного открытия серийного байпаса)
Коммуникационный 

протокол LON ( Modbus (RJ12), TCP/IP, BACnet серийный)

Индикатор загрязнения 
фильтров

Датчик дифференциального давления (измерение потери напора в 
режиме реального времени)

Технические характеристики EVEREST XH - VEX 500

*Для каждой категории выбрать один из вариантов 
** Не рекомендуется для установки снаружи при температуре ниже -10°С

Габаритные размеры (мм)

Рабочая зона для обслуживания (мм)

Устройство Everest XH - Vex 500

A

B

A

H

F

G

C

D

E

A B C D E F G H Вес

Everest XH 1000 1823 589 562 384 284 430 330 1161 205 кг

Everest XH 1300 1823 714 687 484 284 530 330 1161 239 кг

Everest XH 1600 1823 914 890 684 284 730 330 1161 291 кг

700

700
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Технические характеристики EVEREST XH - VEX 500
Раcход воздуха

Давление Максимальный расход Минимальный расход Погрешность (макс. расход)

EVEREST XH 1000 350 1200 240 20,0%

EVEREST XH 1300 300 1400 280 7,7%

EVEREST XH 1600 200 1650 330 3,1%
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Аксессуары EVEREST XH - VEX 500

Комплекты запасных фильтров

Наименование Артикул

Моторизированная задвижка Everest XH1000 11069016

Моторизированная задвижка Everest XH1300 11069017

Моторизированная задвижка Everest XH1600 11069018

Водозадерживающий козырёк для приточного воздуха Everest XH1000 11069032

Водозадерживающий козырёк для приточного воздуха Everest XH1300 11069033

Водозадерживающий козырёк для приточного воздуха Everest XH1600 11069034

Жёсткий трансформационный элемент Everest XH1000 11069040

Жёсткий трансформационный элемент Everest XH1300 11069041

Жёсткий трансформационный элемент Everest XH1600 11069042

Наименование Артикул

Комплект плоских фильтров F7  Everest XH1000 11069056

Комплект плоских фильтров F7 Everest XH1300 11069057

Kомплект плоских фильтров F7 Everest XH1600 11069058

Kомплект фильтров G4 Everest XH1000 11069064

Kомплект фильтров G4 Everest XH1300 11069065

Kомплект фильтров G4 Everest XH1600 11069066

Комплект фильтров F7 HE Everest XH1000 11069072

Kомплект фильтров F7 HE Everest XH1300 11069073

Kомплект фильтров F7 HE Everest XH1600 11069074

Kомплект фильтров грубой очистки G4  для плоских фильтров F7 Everest XH1000 11069080

Kомплект фильтров грубой очистки G4 для плоских фильтров F7 Everest XH1300 11069081

Комплект фильтров грубой очистки G4 для плоских фильтров F7 Everest XH1600 11069082

Kомплект фильтров грубой очистки G4 для фильтров F7 HE Everest XH1000 11069064

Комплект фильтров грубой очистки G4 для фильтров F7 HE Everest XH1300 11069065

Kомплект фильтров грубой очистки G4 для фильтров F7 HE Everest XH1600 11069066

Everest XH1000 Everest XH1300 Everest XH1600
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Технические характеристики EVEREST XV - VEX 600

Everest XV 600 Everest XV 1200 Everest XV 1600 Everest XV 2300

Артикул 11069010 11069011 11069012 11069013

Расход воздуха 600 м3/ч 1200 м3/ч 1600 м3/ч 2300 м3/ч

                                                                   Элементы конфигурация*

Панель доступа Слева или Справа

Модель Установка в помещении

Режим управления

Переменная скорость

Постоянный расход

Постоянное давление

Переменный расход в зависимости от датчика CO2 /COV (вход 0-10V)

Регулируемое давление

Фиьтры

Приточный воздух

F7 плоский 50 мм с миникарманами, серийный

F7 НЕ 100 мм двугранный с низкой потерей напора (опция)

фильтр грубой очистки G4 (опция)

Вытяжной воздух
G4 серийный

F7 плоский 50 мм с миникарманами (опция)

                                                                  Дополнительные опции

Внутренние батареи

Слева или Справа

Электрическая батарея нагрева

Батарея нагрева горячей воды

Батарея нагрева холодной воды

Батарея обратного действия
Устранение обледенения 

теплообменника
Электрическая батарея (устранение обледенения посредством 

модулированного открытия серийного байпаса)
Коммуникационный 

протокол LON (Modbus (RJ12), TCP/IP, BACnet серийный)

Индикатор загрязнения 
фильтров

Датчик дифференциального давления (измерение потери напора в режиме 
реального времени)

Габаритные размеры (мм)

A B C D E F G Вес

Everest XV 600 1260 1200 570 134 389 190 435 165 кг

Everest XV 1200 1260 1200 840 134 638 190 685 230 кг

Everest XV 1600 1500 1500 907 200 725 240 765 290 кг

Everest XV 2300 1730 1900 907 300 695 340 740 365 кг

Рабочая зона для обслуживания (мм)

Устройство Everest XV - Vex 600

700

700

Раcход воздуха

Давление Максимальный 
расход

Минимальный 
расход

Погрешность 
(макс. расход)

EVEREST XV 600 200 650 90 18%

EVEREST XV 1200 200 1200 200 5%

EVEREST XV 1600 200 1650 250 10%

EVEREST XV 2300 200 2500 300 8%

*Для каждой категории выбрать один из вариантов 
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Технические характеристики EVEREST XV - VEX 600
Аэродинамические и электрические характеристики
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Аксессуары EVEREST XV - VEX 600
Наименование Артикул

Моторизированная задвижка Everest XV 600 11068452
Моторизированная задвижка Everest XV 1200 11068451
Моторизированная задвижка Everest XV 1600 11068450
Моторизированная задвижка Everest XV 2300 11069018
Стандартная гибкая манжета Everest XV 600 11068417
Стандартная гибкая манжета Everest XV 1200 11068416
Стандартная гибкая манжета Everest XV 1600 11068415
Стандартная гибкая манжета Everest XV 2300 11068414
Изолированная гибкая манжета Everest XV 600 11068349
Изолированная гибкая манжета Everest XV 1200 11068348
Изолированная гибкая манжета Everest XV 1600 11068347
Изолированная гибкая манжета Everest XV 2300 11068346
Жёсткий трансформационный элемент Everest XV 600 11068431
Жёсткий трансформационный элемент Everest XV 1200 11068386
Жёсткий трансформационный элемент Everest XV 1600 11068385
Жёсткий трансформационный элемент Everest XV 2300 11068384

Наименование Артикул
Комплект фильтров F7 плоские Everest XV 600 AN/AE 11100289
Комплект фильтров F7 плоские Everest XV 1200 AN/AE 11100290
Комплект фильтров G4 Everest XV 600 AN/AE 11100291
Комплект фильтров G4 Everest XV 1200 AN/AE 11100292
Комплект фильтров F7 HE Everest XV 600 AN 11100293
Комплект фильтров F7 HE Everest XV 1200 AN 11100426
Комплект фильтров F7 HE Everest XV 1600 AN 11100427
Комплект фильтров F7 HE Everest XV 2300 AN 11100428
Комплект фильтров F7 плоские Everest XV 1600 AN 11100429
Комплект фильтров F7 плоские Everest XV 2300 AN 11100430
Комплект фильтров G4 Everest XV 1600 AN 11100431
Комплект фильтров G4 Everest XV 2300 AN 11100432
Комплект фильтров F7 плоские Everest XV 1600 AE 11100433
Комплект фильтров F7 плоские Everest XV 2300 AE 11100434
Комплект фильтров G4 Everest XV 1600 AE 11100435
Комплект фильтров G4 Everest XV 2300 AE 11100436

Комплекты запасных фильтров для EVEREST XV - VEX 600
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Технические характеристики TAHA/TAHA micro-watt
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•  = уровни акустического давления, измереннные в 4 м от вентилятора в Дб (A) 
Аэродинамические и шумовые характеристики

TAHA TAHA micro-watt

TAHA 190, 220 TAHA 315, 355

A B C D E F G Вес 
(кг) Артикул

TAHA 190 M2 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 4,5 11024100
TAHA 220 M2 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 4,9 11024102
TAHA 315 M4 249 541 437 135 330 4xØ9 Ø286 M6x15 (6x) 7,8 11024106
TAHA 355 M4 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 16,5 11024107
TAHA 400 M4 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 19,5 11024108
TAHA 450 T4 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 29,7 11024109
TAHA 500 T4 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 42 11024110
TAHA 560 T4 521 1165 931 300 750 4xØ11 Ø605 M8x15 51 11024111

TAHA micro-watt M 220 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 5,1 11024125
TAHA micro-watt M 280 249 541 437 135 330 4xØ9 Ø286 M6x15 (6x) 8 11024127
TAHA micro-watt M 450 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 21.5 11024130
TAHA micro-watt T 500 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 37 11024131
TAHA micro-watt T 560 521 1165 931 300 750 4xØ11 Ø605 M8x15 51 11024132
TAHA micro-watt T 630 521.3 1165 931 307 750 4xØ11 Ø604 M8x20 (8x) 67 11024133

Для аксессуаров TAHA и TAHA micro-watt см с.80-83
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Технические характеристики TAVA/TAVA micro-watt
Габаритные размеры (мм) и модельный ряд

•  = уровни акустического давления, измереннные в 4 м от вентилятора в Дб (A) 
Аэродинамические и шумовые характеристики
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TAVA 190, 220, 250 TAVA 280, 315, 355, 400

TAVA MICRO-WATT 355, 400, 450 TAVA MICRO-WATT 500, 560, 630

A B C D E F G Вес 
(кг) Артикул

TAVA 190 M2 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 4,5 11024112
TAVA 220 M2 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 5,0 11024114
TAVA 250 M4 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 M6x15 (6x) 5,6 11024116
TAVA 280 M4 249 541 437 135 330 4xØ9 Ø286 M6x15 (6x) 8,2 11024117
TAVA 315 M4 249 541 437 135 330 4xØ9 Ø286 M6x15 (6x) 8,3 11024118
TAVA 355 M4 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 16,5 11024119
TAVA 400 M4 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 19,5 11024120
TAVA 450 T4 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 26 11024121
TAVA 500 T4 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 34 11024122
TAVA 560 T4 521 1165 931 300 750 4xØ11 Ø605 M8x15 53,3 11024123

TAVA micro-watt 190 M 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 4,5 11024134
TAVA micro-watt 220 M 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 6xM6 5,0 11024135
TAVA micro-watt 250 M 190 388 337 95 245 4xØ9 Ø213 M6x15 (6x) 5,6 11024136
TAVA micro-watt 280 M 249 541 437 135 330 4xØ9 Ø286 M6x15 (6x) 8,2 11024137
TAVA micro-watt 355 M 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 16,5 11024138
TAVA micro-watt 400 M 333 745 598 192,5 450 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 195 11024139
TAVA micro-watt 450 M 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 26 11024140
TAVA micro-watt 500 T 418 860 670 222,5 535 4xØ11 Ø438 M6x15 (6x) 37 11024141
TAVA micro-watt 560 T 521 1165 931 300 750 4xØ11 Ø605 M8x15 51 11024142
TAVA micro-watt 630 T 521.3 1165 931 307 750 4xØ11 Ø604 M8x20 (8x) 67 11024143

Для аксессуаров TAVA и TAVA micro-watt см с. 80-83
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Технические характеристики EasyVEC® Compact
Габаритные размеры (мм) и модельный ряд

Аэродинамические характеристики

EasyVEC® Compact
B C P R F H E ø  

Патрубок 
Вес 
(кг) Артикул

EasyVEC® Compact 300 93 432 377 432 488 277 139 160 9 11034516
EasyVEC® Compact 300 с изол. 67 432 427 432 488 279 140 160 14 11034532
EasyVEC® Compact 600 93        482 427 482 538 327 164 200 12 11034517
EasyVEC® Compact 600 с изол. 67 482 477 482 538 329 165 200 19 11034533
EasyVEC® Compact 1000 93 532 477 532 588 352 177 250 14 11034518
EasyVEC® Compact 1000 с изол. 67 532 527 532 588 354 178 250 22 11034534
EasyVEC® Compact 2000 93 582 527 582 648 352 177 315 20 11034519
EasyVEC® Compact 2000 с изол. 67 582 577 582 648 354 178 315 26 11034535

Для аксессуаров EasyVEC® Compact см с. 87

F

R

H

E

Элетрические характеристики 

Наименование I макс. (A) P макс. (Вт)

EasyVEC® Compact 300 0.25 58
EasyVEC® Compact 600 0.8 184
EasyVEC® Compact 1000 1.5 345
EasyVEC® Compact 2000 3.4 782

EasyVEC® Compact 300 EasyVEC® Compact 600

EasyVEC® Compact 2000EasyVEC® Compact 1000
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Технические характеристики EasyVEC® Compact micro-watt

F

R

H

E

Габаритные размеры (мм) и модельный ряд

Аэродинамические характеристики

EasyVEC® Compact micro-watt

B C P R F H E ø  
Патрубок 

Вес 
(кг) Артикул

EasyVEC® Compact MW 300 93 432 377 432 488 277 139 160 9 11034596
EasyVEC® Compact MW 300 с изол. 67 432 427 432 488 279 140 160 14 11034612
EasyVEC® Compact MW 600 93        482 427 482 538 327 164 200 12 11034597
EasyVEC® Compact MW 600 с изол. 67 482 477 482 538 329 165 200 19 11034613
EasyVEC® Compact MW 1000 93 532 477 532 588 352 177 250 14 11034598
EasyVEC® Compact MW 1000 с изол. 67 532 527 532 588 354 178 250 22 11034614
EasyVEC® Compact MW 2000 93 582 527 582 648 352 177 315 20 11034599
EasyVEC® Compact MW 2000 с изол. 67 582 577 582 648 354 178 315 26 11034615

Для аксессуаров EasyVEC® Compact micro-watt см с.89

Элетрические характеристики 

Наименование I макс. (A) P макс. (Вт)

EasyVEC® Compact MW 300 0.6 76
EasyVEC® Compact MW 600 0.75 95
EasyVEC® Compact MW 1000 1.3 164
EasyVEC® Compact MW 2000 3.4 430

EasyVEC® Compact micro-watt 300

EasyVEC® Compact micro-watt 1000

EasyVEC® Compact micro-watt 600

EasyVEC® Compact micro-watt 2000
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Технические характеристики EasyVEC® Standard

Аэродинамические характеристики

P L H ø  
Патрубок  

D E F M O Y T Вес 
(кг) Артикул

EasyVEC® Standard 1000 688 402 421 315 157.5 255 35 63 25 440 456 19 11034520
EasyVEC® Standard 1000 с изол. 691 454 447 315 157.5 255 35 63 0.8 492 508 25 11034536
EasyVEC® Standard 1500 688 402 421 315 157.5 255 35 63 25 440 456 21 11034521
EasyVEC® Standard 1500 с изол. 691 454 447 315 157.5 255 35 63 0.8 492 508 27 11034537
EasyVEC® Standard 2000 738 452 471 355 177.5 280 35 63 25 490 506 30 11034522
EasyVEC® Standard 2000 с изол. 741 504 497 355 177.5 280 35 63 0.8 542 558 39 11034538
EasyVEC® Standard 2500 795 502 521 400 200 305 35 73 25 540 556 40 11034647
EasyVEC® Standard 2500 с изол. 797 554 547 400 200 305 35 73 0.8 592 608 52 11034648
EasyVEC® Standard 4000 660 685 685 500 382 410 90 73 - 717 745 90 11034556
EasyVEC® Standard 4000 с фил. 1070 745 775 500 11034572
EasyVEC® Standard 5000 770 765 780 630 343 485 95 73 - 813 835 115 11034557
EasyVEC® Standard 5000 с фил. 1195 835 875 630 11034573
EasyVEC® Standard 6500 770 765 780 630 343 485 95 73 - 813 835 125 11034558
EasyVEC® Standard 6500 с фил. 1195 835 875 630 11034574
EasyVEC® Standard 8000 770 765 780 630 343 485 95 73 - 813 835 135 11034559
EasyVEC® Standard 8000 с фил. 1195 835 875 630 11034575
EasyVEC® Standard 10 000 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 210 11034560
EasyVEC® Standard 10 000 с фил. 1430 965 1020 710 11034576
EasyVEC® Standard 12 000 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 220 11034561
EasyVEC® Standard 12 000 с фил. 1430 965 1020 710 11034577
EasyVEC® Standard 15 000 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 230 11034562
EasyVEC® Standard 15 000 с фил. 1430 965 1020 710 11034578
EasyVEC® Standard 20 000 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 245 11034563
EasyVEC® Standard 20 000 с фил. 1430 965 1020 710 11034579

Для артикулов модели EasyVEC® с опциями см с. 90,91
Для аксессуаров EasyVEC® Standard см с. 91

Элетрические характеристики 

Наименование I макс. (A) P макс. (Вт)

EasyVEC® 1000 1,5 328
EasyVEC® 1500 1,8 393
EasyVEC® 2000 2,8 650
EasyVEC® 2500 2,8 650
EasyVEC® 4000 5,2 720
EasyVEC® 5000 7,1 1100

Наименование I макс. (A) P макс. (Вт)

EasyVEC® 6500 8,2 1255
EasyVEC® 8000 11 1750
EasyVEC® 10 000 13,2 2050
EasyVEC® 12 000 21,8 3200
EasyVEC® 15 000 7,1 3400
EasyVEC® 20 000 9,7 5500

EasyVEC® 1000 EasyVEC® 1500

H

E

LP

F

M

Ø

H

LP

F

O

M

Ø

Ø
Y
T

D

Габаритные размеры (мм) и модельный ряд

EasyVEC®Standard
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Технические характеристики EasyVEC® Standard
Аэродинамические характеристики

EasyVEC® 2000

EasyVEC® 4000

EasyVEC® 6500

EasyVEC® 2500

EasyVEC® 5000

EasyVEC® 8000
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Данные временно недоступны Данные временно недоступны

Технические характеристики EasyVEC® Standard
Аэродинамические характеристики

EasyVEC® 15 000

EasyVEC® 10 000

EasyVEC® 20 000

EasyVEC® 12 000
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Технические характеристики EasyVEC® micro-watt

Аэродинамические характеристики

P L H ø  
Патрубок  

D E F M O Y T Вес 
(кг) Артикул

EasyVEC® 1000 micro-watt 688 402 421 315 157.5 255 35 63 25 440 456 19 11034600
EasyVEC® 1000 micro-watt с изол. 691 454 447 315 157.5 255 35 63 0.8 492 508 25 11034616
EasyVEC® 1500 micro-watt 688 402 421 315 157.5 255 35 63 25 440 456 21 11034601
EasyVEC® 1500 micro-watt с изол. 691 454 447 315 157.5 255 35 63 0.8 492 508 27 11034617
EasyVEC® 2000 micro-watt 738 452 471 355 177.5 280 35 63 25 490 506 30 11034602
EasyVEC® 2000 micro-watt с изол. 741 504 497 355 177.5 280 35 63 0.8 542 558 39 11034618
EasyVEC® 3000 micro-watt 795 502 521 400 200 305 35 73 25 540 556 42 11034603
EasyVEC® 3000 micro-watt с изол. 797 554 547 400 200 305 35 73 0.8 592 608 54 11034619
EasyVEC® 4000 micro-watt 660 685 685 500 382 410 90 73 - 717 745 90 11034604
EasyVEC® 4000 micro-watt с фил. 1070 745 775 500 11034620
EasyVEC® 5000 micro-watt 770 765 780 630 343 485 95 73 - 813 835 115 11034605
EasyVEC® 5000 micro-watt с фил. 1195 835 875 630 11034621
EasyVEC® 6500 micro-watt 770 765 780 630 343 485 95 73 - 813 835 125 11034606
EasyVEC® 6500 micro-watt с фил. 1195 835 875 630 11034622
EasyVEC® 8000 micro-watt 770 765 780 630 343 485 95 73 - 813 835 135 11034607
EasyVEC® 8000 micro-watt с фил. 1195 835 875 630 11034623
EasyVEC® 10 000 micro-watt 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 210 11034608
EasyVEC® 10 000 micro-watt с фил. 1430 965 1020 710 11034624
EasyVEC® 12 000 micro-watt 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 220 11034609
EasyVEC® 12 000 micro-watt с фил. 1430 965 1020 710 11034625
EasyVEC® 15 000 micro-watt 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 230 11034610
EasyVEC® 15 000 micro-watt с фил. 1430 965 1020 710 11034626
EasyVEC® 20 000 micro-watt 910 905 1180 710 520 552 95 73 - 937 965 245 11034611
EasyVEC® 20 000 micro-watt с фил. 1430 965 1020 710 11034627

Для аксессуаров EasyVEC® micro-watt см с. 95

Элетрические характеристики 

Наименование I макс. (A) P макс. (Вт)

EasyVEC® 1000 1,5 190
EasyVEC® 1500 2,6 329
EasyVEC® 2000 4,4 557
EasyVEC® 3000 5,5 696
EasyVEC® 4000 5 700
EasyVEC® 5000 8 1200

Наименование I макс. (A) P макс. (Вт)

EasyVEC® 6500 8,3 1250
EasyVEC® 8000 12 1850
EasyVEC® 10 000 15,7 2200
EasyVEC® 12 000
EasyVEC® 15 000
EasyVEC® 20 000

EasyVEC® 1000 micro-watt EasyVEC® 1500 micro-watt

Габаритные размеры (мм) и модельный ряд

EasyVEC® micro-watt
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Технические характеристики EasyVEC® micro-watt

Аэродинамические характеристики

EasyVEC® 2000 micro-watt

EasyVEC® 4000 micro-watt

EasyVEC® 6500 micro-watt

EasyVEC® 3000 micro-watt

EasyVEC® 5000 micro-watt

EasyVEC® 8000 micro-watt
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EasyVEC® 10 000 micro-watt

EasyVEC® 15 000 micro-watt

EasyVEC® 12 000 micro-watt

EasyVEC® 20 000 micro-watt

Данные временно недоступны Данные временно недоступны

Технические характеристики EasyVEC® micro-watt
Аэродинамические характеристики
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Любое полное или частичное воспроизводство и/или отображение материалов запрещено без специального разрешения ALDES AERAULIQUE.

Любая информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

ALDES является зарегистрированной торговой маркой компании ALDES AERAULIQUE.

Распространение и печать данного документа осуществляется исключительно с разрешения штаб-квартиры компании ALDES AERAULIQUE.

Разработано отделом международного развития компании ALDES AERAULIQUE.
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